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UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU KOSMONOSY PO VYDAN{ JEHO ZMENY C. 1

VYMEZENi POJMU

Pro Ucely Gzemniho planu se rozumi:

a)

b)

areal — oploceny soubor pozemk, staveb a zafizeni slouZici pro rizné zpUsoby vyuZiti, zahrnujici rovnéZ plochy
zelené, manipulaéni plochy, plochy pro parkovani a odstavovani vozidel uZivatell arealu apod.,

stavebni pozemek - pozemek, jeho Cast nebo soubor pozemkd, vymezeny a uréeny k zastavéni. Stavebni
pozemek muze byt vymezen pfes vice ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti, resp. stavebni pozemek mize
zahrnovat i vice ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti.

stavba — stavebni dilo, které vznika stavebni nebo montazni ¢innosti ze stavebnich vyrobkd, materiali nebo
konstrukci za G¢elem uzivani na uréitém misté. Za stavbu se povaZuije také vyrobek plnici funkci stavby. Do¢asnou
stavbou se v tomto zdkoné rozumi stavba, u které stavebni Ufad pfedem omezi dobu jejiho trvani. Souborem
staveb se v tomto zakoné rozumi vzajemné souvisejici stavby, jimiz se v rdmci jednoho zdméru uskutedriuje
vystavba na souvislém Uzemi nebo za spolenym ucelem. Pro G¢ely tohoto tzemniho planu se za stavbu povazuii
také veSkeré terénni upravy v€. navazek, stavby liniové (komunikace, technicka infrastruktura apod.) a plosné
(parkovisté, zpevnéné plochy, terasy apod.).

zarizeni — technické zafizeni nebo reklamni zafizeni, pokud nejde o stavbu, které vznika za ucelem uzivani na
urcitém misté. Reklamnim zafizenim se rozumi panel, tabule, deska nebo konstrukce, které slouzi k Sifeni reklamy
nebo jinych informaci. Reklamni zafizeni o celkové ploSe vétsi nez 8 m2 se povazuje za stavbu.

ustupujici podlazi — podlaZi nad poslednim podlazim, jehoz obvodové stény ustupuiji po celém obvodu vnéjsiho
lice obvodové stény budovy miniméalné o 2 metry.

nadzemni podlazi - kazdé podlaZzi, které ma alesponl v jednom bodé drovenr podlahy nad ptvodnim rostlym
terénem, tj. nad drovni terénu pfed zahajenim realizace stavebniho zdméru. Do poctu nadzemnich podlazi se
zapocitavaji vSechna podlazi plnohodnotna i ustupuijici, vSechna pfipadna mezipodlazi a podkrovi. Samostatnym
nadzemnim podlazim neni mezipodesta na schodistich.

plocha (stavebniho) zaméru / plocha dotéena (stavebnim) zamérem - celkova plocha pozemk(, na nichz je
navrZen stavebni zamér.

uzivatel plochy — osoby, které v dané ploSe bydli, pracuji a / nebo provozuiji svou podnikatelskou ¢innost a/ nebo
legalné vyuzivaji zafizeni obCanské vybavenosti a dalsi zafizeni v dané plose.

stabilizovana plocha — ¢4st (izemi, jehoz vyuZiti je v souladu se zp(isobem stanovenym v UP a v némz je mozné
pouze zachovani, dotvofeni €i rehabilitace stavajici urbanistické Ci krajinné struktury, bez zasadnich zmén.

mistni vyznam - vyznam nepfesahujici hranice mésta Kosmonosy, resp. jeho ¢asti, tedy s dopadem ¢&i vyznamem
(pfinosem) vyluéné na Uzemi nebo na obyvatelstvo mésta Kosmonosy nebo jeho éasti. V pfipadé stavebniho
zameéru, ktery je timto Uzemnim planem omezovan pojmem ,mistni vyznam® je stavebnik povinen v projektové
dokumentaci prokazat splnéni tohoto poZadavku.

nadmistni vyznam — vyznam pfesahujici hranice mésta Kosmonosy, tedy s dopadem ¢i vyznamem (pfinosem)
na uzemi nebo obyvatelstvo SirSiho spadového uzemi,

nezbytna dopravni infrastruktura — dopravni infrastruktura zajiStujici napojeni a obsluhu plochy ¢i ploch
s rozdilnym zplisobem vyuZiti;
nezbytna technicka infrastruktura — technicka infrastruktura zajistujici napojeni a obsluhu plochy ¢i ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti;

soucasti a prisluSenstvi dopravni stavby — ve smyslu § 12 zékona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
v platném znéni,
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rostly terén — plocha, pod niz neni padni profil oddélen od skalniho podloZi Zadnou stavbou a ktera umoZziiuje
zdarny rlst vegetace a vsak srazkovych vod;

komer¢ni aktivita — souhrnné oznaceni pro vyrobu, skladovani, sluzby komer¢niho charakteru, obchody, vystavni
plochy, showroomy apod.

komeréni aktivita nerusici — komer¢ni aktivita, které nenaruduje negativné své okoli, neomezuiji uZivani staveb
a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuje nad pfipustnou miru Zivotni prostfedi okolniho uzemi, a to stavebnim
feSenim a technologiemi nezbytnymi pro provadéni komercni aktivity, vlastnim provozem i obsluhou, zejména
dopravni,

drobna vyroba/ sluzba — Cinnost, ktera méa charakter zakézkové nebo malosériové vyroby i sluzby pro obyvatele
a nevytvafi narok na pravidelnou obsluhu téZkou nakladni dopravou nad 6t — napf. montaz spotiebniho
primyslového zbozi, nabytku, vyroba bytovych doplfik, pekarna, autoservis, autolakovna, myci linka automobilti
apod.;

femesina vyroba / sluzba — Cinnost, ktera ma charakter zakazkové vyroby &i sluzby pro obyvatele, neomezuje
uzivani staveb ve svém okoli a nezhorSuje nad miru pfiméfenou mistnim pomérim a soucasné nad pfipustnou
miru hygienickymi limity zatiZzeni 4zemi zejména v oblasti hluku, ovzdu$i, vibraci a ionizujiciho zafeni, a zpravidla
vyZaduje samostatnou stavbu nebo stavebné oddéleny prostor — napf. zameénictvi, truhlafstvi, sklenafstvi,
opravna domacich spotfebiél, kancelafského vybaveni, pradelna a Cistirna odévd, pneuservisy, opravny jizdnich
kol a zahradni techniky apod.

nerusici vyroba / sluzba - Cinnost, ktera ma charakter zakazkové vyroby ¢i sluzby mistniho vyznamu (viz
Vymezeni pojm(, odst. j), a Z&dnym zplsobem

(i) neovliviiuje uzivani staveb ve svém okoli (tzn. emise napf. zvuky véetné lidskych hlasd, svétlo, pach,
kouF a dal$i nesméji viibec pronikat mimo vlastni provozovnu & pozemek) a

(i) nezhorSuje nad miru pfiméfenou mistnim pomérim a soucasné nad pfipustnou miru stanovenou
hygienickymi limity zatizeni Uzemi zejména v oblasti hluku, ovzdusi, vibraci, dopravni zatéze a
ionizujiciho zafeni,

a lze jiintegrovat do objektl s jinym zplisobem vyuziti, zejména bydleni — napf. kadefnictvi a dal$i estetické sluzby,

krejéovstvi, opravna odévi a obuvi, opravna elektroniky, umélecké ateliéry apod. Za nerusici vyrobu / sluzbu se

nepovazuji napf. autoopravna, pneuservis, hostinska zafizeni, ordinace lékafe, zdravotni sluzby, kancelafe,
showroomy, vystavni plochy, komeréni aktivita, komeréni aktivita neruSici, femesina vyroba / sluzba, drobna
vyroba / sluzba, malovyroba, stavby pro vyrobu, stavby a zafizeni pro ubytovani apod.

malovyroba - vyroba malého rozsahu s niz8i kapacitou vyroby, vyuZivajici tradini postupy a zacilena na
specificky okruh spotfebitell; zpravidla ma rukodélny / femeslny charakter,

stavba pro lehkou vyrobu - primyslova hala nebo stavba pro vyrobu v oborech lehkého strojirenstvi,
automobilového primyslu, textiiniho primyslu, obuvnictvi, nabytkafstvi, elektroniky, papirenstvi a polygrafie,
potravinafstvi a obdobnych véetné nezbytného zazemi (kancelare, sklady, pée o zaméstnance) pro kterou je
nezbytné zajistit dopravni obsluhu téZkou nakladni dopravou (nad 6 t),

zahradni stavba — drobna stavba, nezbytné doplfiujici vyuZiti zahrady a ur€end pro péstitelskou Cinnost,
skladovani vypéstku & zahradniho nafadi, pfipadné ochranu pfed klimatickymi vlivy (altany, pfistfeSky, kalny,
skleniky, pergoly);

zahradkarska chata - jednoducha jednopodlazni, pfipadné podsklepena stavba o zastavéné ploSe do 25m?,
slouZici vyhradné k vykonu zahradkarské Cinnosti, nikoliv k rekreaCnimu ubytovani;

mala rekreacni chata - jednoduchd jednopodlaZni stavba pro kratkodobé ubytovani formou pronajmu,
s pudorysnou vymérou do 30 m?
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kemp — uzavfeny a hlidany areél pfevazné pfirodniho charakteru pro pfechodné ubytovani ve vlastnim zafizeni
hostl (stan, obytny pfivés, obytny automobil apod.) nebo v ubytovacich objektech provozovatele (chatky, stany,
obytné privésy, mobilni buriky apod.) nebo jejich samostatné pronajimanych ¢astech. Soucasti arealu je recepéni
sluzba, hygienické zafizeni a zdzemi pro pfipravu stravy.

hostinska zarizeni — provozovny, kde je realizovana hostinska ¢innost tj, pfiprava nebo prodej pokrmt anebo
napoji spojenych s moznosti jejich konzumace v provozovné, v arealu nebo na pozemku uzivaném spolu
s provozovnou, pfipadné s moznosti riznych forem spoleenské zabavy. Jedna se zejména o restaurace,
hostince, hospody, bary, jidelny, rychlé obCerstveni, pivnice, vinarny, kavarny, kluby, herny, kasina, diskotéky,
noéni kluby, sportovni zafizeni, pokud splfiuji nékterou z vySe uvedenych zésad apod. Za hostinské zafizeni se
nepovazuiji trhy a pouté pofadané se souhlasem rady mésta jednorazové (tj. s dobou trvani max. 5 dni).

stavby a zafizeni pro ubytovani — jsou stavby nebo jejich Casti, kde je poskytovano ubytovani a sluzby s tim
spojené. Stavby pro ubytovani se zafazuji podle druhu do kategorii

hotel, kterym se rozumi ubytovaci zafizeni s nejméné 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytovani
pfechodného ubytovani a sluzeb s tim spojenych;

motel, kterym se rozumi ubytovaci zafizeni s nejméné 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytovani
pfechodného ubytovani a sluzeb s tim spojenych pro motoristy;

penzion, kterym se rozumi ubytovaci zafizeni s nejméné 5 pokoji pro hosty, s omezenym rozsahem
spole€enskych a dopliikovych sluzeb, avsak s ubytovacimi sluzbami srovnatelnymi s hotelem;

ostatni ubytovaci zafizeni, kterymi jsou napf. ubytovny, koleje, svobodarny, internaty, kempy a skupiny chat
nebo bungalov, vybavené pro poskytovani pfechodného ubytovani.

ubytovna - zafizeni pro pfechodné hromadné ubytovani osob, zpravidla pouze se zékladnim vybavenim bez
standardné poskytovanych sluzeb souvisejicich s ubytovanim; je urena pro ubytovani specifické skupiny osob
nebo skupiny osob vazané na konkrétniho zaméstnavatele nebo ma formu socialni sluzby (ubytovani pro
ohrozené &i socialné slabé skupiny obyvatelstva).

rodinny diim — stavba pro bydleni, ve které minimainé 80 % podlahové plochy slouzi bydleni, a ktera ma nejvyse
dva samostatné byty / bytové jednotky a dva samostatné uzivatelné nebytové prostory, pfi sou¢asném dodrzeni
podminek vySkové a prostorové regulace dané uzemnim planem. Jako soucast rodinného domu Ize realizovat
pouze nerusici vyrobu / sluzbu (viz Vymezeni pojm(, odst. t), kdy toto doplrikové / pfidruzené vyuziti mize
dosahovat pouze maximalné 20 % z celkové podlahové plochy rodinného domu. V pfipadé realizaci ateliéri se
tento povazuje za bytovou jednotku.

dvojdiim — objekt tvofeny dvéma rodinnymi domy stejné dispozice, které jsou spojeny jednou boéni obvodovou
sténou a jsou k sobé zrcadlové obracené, kazdy rodinny dim vSak stoji na vlastnim pozemku,

ochranna aizolacni zelen - zpravidla vzrostla zelen (stromy, kefe) slouzici z divodu hygienickych a estetickych
zejména k odclonéni rusivych vyrobnich ¢i dopravnich provozu od svého okoli;

drobny krajinny prvek — porosty kefové a stromové zelené (remizy, doprovody cest), solitérni stromy, zatravnéné
meze a prllehy, mokfady a lada pfevazné pfirodniho charakteru,

volna krajina — Uzemi nachazejici se mimo zastavéné uzemi obce,

kvalita prostfedi/pohoda bydleni - je souhrn Cinitell a vlivd, které pfispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a
vhodné pro vSechny kategorie uzivatell, resp. aby byla vytvofena vhodna atmosféra klidného bydleni; kvalita
prostfedi/pohoda bydleni je v tomto pojeti dana zejména kvalitou jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi, napf.
nizkou hladinou hluku (z dopravy, vyroby, technickych a technologickych soucasti domu aj.) a dalSich imisi do
prostoru bytovych jednotek, Cistotou ovzdusi, pfiméfenym mnoZstvim zelené&, nizkymi emisemi pachu a prachu,
oslunénim apod.; pro zabezped&eni kvality prostfedi/pohody bydleni se pak zkouma intenzita naruseni jednotlivych
Cinitelll a jeho dusledky, tedy objektivné existujici souhrn Cinitell a vlivl, které se posuzuiji kazdy jednotlivé a
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vSechny ve vzajemnych souvislostech s ohledem na charakter a dosavadni stav mistnich pomért v dané lokalité
(lokalitou se rozumi plochy a koridory vymezené dle vyuZziti uzemi dle vykresu I.2a ,Hlavni vykres* tohoto
Uzemniho plénu, v pfipadé navazujicich zmén Uzemniho planu pak i tyto zménové vykresy). Kvalitou
prostfedi/pohodou bydleni se déle rozumi stav, kdy technicka a technologické zafizeni naleZejici ke stavbé
nebudou v dobé své Cinnosti Zadnym zplsobem pfimo ovliviiovat (snizovat ani zvySovat) teplotu vzduchu na
sousednim pozemku a &innost technickych zafizeni stavby (sanitarni instalace, vzduchotechnika a klimatizace,
vytapéni a ohfiev vody a dalSi trvale instalovana technicka zafizeni budov) nepfekro¢i maximalni hodnoty hlukové
zaté7e stanovené normou CSN 730532 nejen v obytnych mistnostech realizované stavby, ale také v sousednich
stavbach ur¢enych pro bydleni. Pozadavky normy se tedy uplatni i na okoli stavby.

venkovsky charakter zastavby — soubor charakteristickych znakd zastavby tradi€nich venkovskych rodinnych
domd, venkovskych chalup a domk0 v historickém jadru obce Horni Stakory se zazemim zahrad. VyznaCuje se
pfevazné obdobnou hmotou a vySkou sousednich objektd bez silnych kontrastl mezi jednotlivymi objekty, jedno
az dvou podlazni zastavbou pro rodinné bydleni, pfevazné se Sikmymi, méné polovalbovymi a valbovymi
stfechami a vyuZitelnym podkrovim, vyznamnym podilem prostoru staveb uréenym pro hospodarské ¢innosti.

viceucelovy dum — bytové domy nebo jiné stavby ob&anské vybavenosti verejné ¢i komeréni kombinujici rizné
typy provozu napf. bydleni, prodej, sluzby, administrativu.
nebytovy prostor — mistnost nebo soubor mistnosti v rodinném ¢&i bytovém domé, které nejsou uréené k bydleni,

ale k jinym ucelim, napf. kadefnictvi a dalSi estetické sluzby, krejCovstvi, opravna odévil a obuvi, opravna
elektroniky, ateliéry véetné uméleckych apod.

dochazkova vzdalenost — stanoveni pési dostupnosti mezi dvéma nejvzdélenéjSim zajmovymi body (napf.
mezi bytovym domem a parkovacim stanim). Tato vzdalenost neni méfena vzdusnou ¢arou, ale je méfena trasou,
kterou musi projit pési mezi témito zajmovymi bod, typicky po chodnicich ¢i jinych cestach urCenych pro pési.

VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

(A01)  Hranice zastavéného uzemi je v rozsahu zakresleném ve vykresech grafické ¢asti uzemniho planu vymezena

B.1

ve stavu ke dni 14.8.2020 a je aktualizovano jeho zménou ¢&. 1 k datu 18.11.2023.

ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi mésta

(BO1)  Zakladnimi principy rozvoje Uzemi mésta, které jsou uplatnény v tomto Uzemnim planu a budou vzdy

respektovany pfi pofizovani jeho zmén a pfi fizenich o0 zménach v Uzemi mésta, jsou:
respektovani polycentrické urbanistické struktury tvofené ¢astmi Kosmonosy, Horni Stakory a Chaloupky;

soustfedéni uzemniho rozvoje mésta pfednostné do vnitinich rezerv a do ploch ve vazbé na zastavéna uzemi,
zabranéni vzniku satelitni vystavby v krajing;

rozvoj a zkvalitiovani ploch bydleni a vefejnych prostranstvi ve vSech ¢astech mésta;

posilovani Easti Kosmonosy jako centra mésta, zkvalitfiovani stavajici infrastruktury obCanského vybaveni,
zejména obchodu, sluzeb, zafizeni pro vzdélavani, télovychovu a sport, a infrastruktury cestovniho ruchu;

stabilizace a rozvoj vyrobnich €innosti, zejména v ndvaznosti na nadfazenou dopravni sit (D10, 1/38),
stabilizace Casti Horni Stakory jako venkovského sidla s pfimési drobnych Zivnostenskych aktivit;
stabilizace ¢asti Chaloupky jako obytné — rekreacniho sidla bez lokalizace dalSich obsluznych funkci,

zlepSovani dopravni obsluznosti a prostupnosti Uzemi, zejména vybudovani pfelozky silnice 1/16 a nového useku
silnice 11/610 s napojenim na mimouroviové kfizeni dalnice D10 a silnice 1/38;
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i) podpora rekreacniho vyuzivani krajiny zkvalitnénim infrastruktury pro pési a cykloturistiku.

B.2

(B02)

(B03)

B.3

(B04)

Zakladni koncepce ochrany a rozvoje pfirodnich hodnot uzemi

Pfi pofizovani zmén Uzemniho plénu a pfi rozhodovani o zménach v Uzemi budou v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi prepisy respektovany, chranény a odpovidajicim zplsobem vyuzivany dale uvedené
hodnoty:

a) volna krajina na Uzemi mésta vyjma ploch uréenych timto tzemnim planem k zastavéni;

b) pfirodni rezervace vrch Baba u Kosmonos,
c) pamatné stromy — 3 buky lesni v zdmeckém parku v Kosmonosich,
d) vyznamné krajinné prvky dle §3 a §4 zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny:

d.1) les Obora,

d.2) lesni plocha Remizek,

d.3) Pansky rybnik,

d.4) nadrz Japan,

d.5) vodni tok Z&luzanska svodnice s pfitoky,
e) registrované vyznamné krajinné prvky:

e.1) u Obory (,Louka nad koupalistém®),

e.2) zamecky park,
f)  dalSi plochy hodnotné z hlediska ochrany krajiny:

f.1) Prdhon,

f.2) Zaluzanska lada,

f.3  louka pod zamkem,

g) skladebné &asti izemniho systému ekologické stability vymezené v kapitole E.3 UP a v grafické &asti UP
- vykres 1.2 Hlavni vykres,

h) lokality se zvyenou hodnotou krajinného razu vymezené v kap. E.2 UP,

i) vodni zdroje,

i) plochy zemédélské pudy v 1. a 2. tfidé ochrany s vyjimkou ploch uréenych timto Uzemnim planem k
zastaveéni.

Pfirodni hodnoty budou chranény pfed pfimymi i nepfimymi vlivy z vystavby a dalSich Cinnosti a aktivit
souvisejicimi se stavbami a s rozvojem obce, které by mohly ohrozit jejich celistvost, funkénost &i pfedmét
ochrany dle pfislusného obecné zavazného predpisu. U pfirodnich hodnot, u nichZ je dle pfisluSného predpisu
stanoveno nebo vymezeno ochranné pasmo, se pozadavky na ochranu vztahuji i na toto ochranné pasmo.

Zakladni koncepce ochrany a rozvoje kulturnich hodnot uzemi

Pfi pofizovani zmén Uzemniho planu a pfi rozhodovani o zménéach v Uzemi budou v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi pfepisy respektovany, chranény a odpovidajicim zplsobem vyuzivany dale uvedené
hodnoty:
a) nemovité kulturni pamatky stavebniho charakteru evidované v rejstiiku NPU véetné ochranného pasma
souboru pamatek,
b) urbanisticky vyznamné kompozicni prvky zakreslené ve vykresu I.1:
b.1)  areél Lorety,
b.2)  areél Psychiatrické nemocnice Kosmonosy,
b.3)  vyznamny vefejny prostor podél ul. Lipy,
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d)

b.4) lokalita Fadovych domd v Uzemi mezi ul. K. Veselého — DruZstevni — Pionyrd — Brigadnicka —
Zahradni,

b.5)  selska zastavba mistni ¢asti Chaloupky,
architektonicky cenné stavby zakreslené ve vykresu I1.1:

c.1)  sokolovna v TyrSové ul,,

c.2)  Stiftvul. Lipy,

(izemi s archeologickymi nalezy evidované v rejstfiku SAS CR.

(B05)  Nova vystavba v plochach nalezZejicich mezi kulturni hodnoty a v ploché&ch v okoli kulturnich hodnot stejné
jako dostavba a prestavba objektl zafazenych mezi kulturni hodnoty, bude navrzena a realizovana tak, aby
svym hmotovym, materidlovym a barevnym feSenim nenaruSila hmotové Casti staveb a uzemi V¢.
vyznamnych pohled( a prahledd.

(B06)  Navrhy a projekty na dostavby tzemi a prestavby staveb a ploch zafazenych mezi kulturni hodnoty uvedenych
v bodech B04/a, B04/b.1-b.2 a BO4/c mize zpracovat pouze autorizovany architekt CKA pro obor architektura
nebo se vSeobecnou plsobnosti'.

B.4  Zakladni koncepce ochrany a rozvoje civiliza¢nich hodnot uzemi

(BO7)  Pfi pofizovani zmén Uzemniho planu a pfi rozhodovani o zménéch v Uzemi budou v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi prepisy respektovany, chranény a odpovidajicim zplsobem vyuzivany dale uvedené
hodnoty:

) sit dalnic a silnic I., Il a lll. tfidy (D10, 1/38, 11/610, 11112768, 11112769, 11/01015),
) mistni a ucelové komunikace,
c) znaCené turistické trasy,
) znaCena cyklisticka trasa ¢. 8153,
) vodojem a vodovodni fady,

f)  kanalizani sit,
g) energetické rozvody a transformacni stanice,
h) plynovodni zafizeni a rozvody,

telekomunikacéni zafizeni a vedeni,
zafizeni pro vzdélavani, télovychovu a sport,

k) zafizeni zdravotni a socialni péce,
[)  kulturni a cirkevni zafizeni,
m) zafizeni komeréniho ob&anského vybaveni,

hibitov,

)
0) vyrobni arealy,
) vefejna prostranstvi a détska hriste.

1 §4 zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technik
¢innych ve vystavbé, v platném znéni
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URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE
KOMPOZICE, VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SiDELNi ZELENE

Navrh urbanistické koncepce

Zakladni zasadou urbanistické koncepce je zajistovat dlouhodoby udrzitelny rozvoj Uzemi.

Pro celé uzemi mésta se stanovuiji tyto zasady urbanistické koncepce:

uzemi mésta bude rozvijeno pfednostné v ramci zastavéného Uzemi jednotlivych ¢asti v plochéach proluk
a pfestaveb, vyroba a skladovani bude rozvijeno zejména v jihovychodni ¢asti spravniho Uzemi mésta;

stavby budou svou funkci a charakterem respektovat velikost a vyznam pfislusné ¢asti;

stavby budou hmotovym a vySkovym uspofadanim respektovat charakter plvodni zastavby a zastavby
Vv navazujicim zastavéném zemi;

vystavba v novych zastavitelnych plochach navazujicich na zastavéné Gzemi bude organizovéna tak, Ze
bude vzdy navazovat na jiz zastavéné pozemky na uzemi obce Kosmonosy;

stavby budou respektovat maximalni vySkovou hladinu zastavby, strukturu zastavby a minimaini podil
zeleng, dle podminek prostorového uspofadani stanovenych v kap. F.2 UP;

V ¢asti Kosmonosy:

je stabilizovan koridor dalnice D10 a vymezena plocha pro mimourovriové kfizeni dalnice s navrzenou
prelozkou silnice 1/16, dalnice D10 a prelozka silnice 1/16 tvofi nepfekrocitelnou hranici zastavby ve
vychodnim sméru;

je vymezen koridor pro pfelozeni silnice 11/610 mimo zastavéné Uzemi mésta (vychodni obchvat);

urbanistickymi osami Uzemi jsou silnice 1/38 (ul. Primyslova), ulice Boleslavska, Hradistska, Debrska,
Stakorska a Bradlecka;

je stabilizovana zelena osa mésta tvofena parkem Psychiatrické nemocnice, zeleni ul. Lipy a zameckym
parkem, je navrzeno jeji doplnéni o dalSi plochy zelené v jiznim a jihozapadnim sméru a zlepSeni
prostupnosti prostiednictvim novych verejnych prostranstvi (komunikaci);

sekundami zelenou osou je pas zelend mezi administrativnim arealem Skoda v ul. Boleslavska a
fadovou obytnou zastavbou vychodné od ul. TyrSova;

zastavba centra mésta okolo namésti Miru je stabilizovana jako smiSené obytné Uzemi centra mésta, je
navrzeno jeji doplnéni a uzavieni podél ul. Debfska — nad zamkem,;

je navrzena prestavba predprostoru Méstského Uradu na centraini vefejné prostranstvi mésta, soucasti
zameéru je rovnéz asanace stavajiciho komeréniho objektu;

zastavba podél urbanistickych os Uzemi je stabilizovana jako smiSené obytné Uzemi méstské, je
navrzeno jeji dopinéni podél silnice 1/38 a v prolukach podél ul. Bradlecka, Debfska;

nizkopodlazni a vysokopodlazni obytna zastavba navazujici na smiSené obytné Uzemi je stabilizovana
v plochach bydleni, dalsi rozvoj bydleni je mozny zejména v okrajovych polohach zastavby na vychodé
(ul. Stakorska, ul. Vita Nejedého), na severu (ul. Bradleckd) a na zapadé (ul. Debfska, ul. Pod Oborou),
vyhledové Ize vyuzit i Uzemi na zapadnim okraji mésta mezi ul. Debiska a silnici 1/38;

v rozvojovych uzemich vétSiho rozsahu budou v nezbytné mife realizovana oboustranna dopravni
propojeni s vyusténim na stavajici komunikace;

vyznamné arealy vefejného ob&anského vybaveni jsou stabilizovany v plochach vefejné infrastruktury a
budou zachovany pro stavajici funkce;
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)

)

komer¢ni ob&anské vybavenost mensiho rozsahu je integrovana do smienych ploch &i ploch bydleni,
vyznamnéjSi zafizeni jsou stabilizovana v plochach komer¢niho obCanského vybaveni — komercni
zafizeni — mala a stfedni, jejich rozvoj je situovan pfednostné do okrajovych poloh mésta;

jako nejvyznamnéj§i sportovni zafizeni mésta jsou stabilizovany a dale rozvijeny areal koupalisté,
fotbalové hiisté (areal SK Kosmonosy) a sportovni areal na jiznim okraji zameckého parku, ve vazbé na
zamecky park je navrZena plocha zelené se sportovné — rekreacnim vyuzitim;

je navrZeno umisténi kynologického cviCisté na severnim okraji zastavby;
je stabilizovan areal hfbitova Kosmonosy ve stavaijici poloze a rozsahu;

prumyslové a komeréni aktivity se zvySenymi prostorovymi naroky jsou stabilizovany a budou dale
rozvijeny pfednostné do uzemi podél silnice 1/38;

je navrzen dal$i rozvoj primyslové zony Mlada Boleslav do Uzemi mezi dalnici D10 a navrzenou
pFelozkou silnice 1/16, véetné nového dopravniho napojeni pfes D10;

je stabilizovan areal autokempu jako plocha rekreace na plochéch pfirodniho charakteru;

jsou stabilizovany plochy zahradkarskych osad na severovychodnim a zépadnim okraji zastavby, Cast
zahradkové osady v ul. Pod Oborou je navrzena k pfestavbé a integraci do okolni nizkopodlazni obytné
zastavby;

stavajici plochy zelené budou zachovéany a lokalné doplnény.

V &asti Horni Stakory:

a)

urbanistickou osou Uzemi je silnice 111/2769;

je vymezen koridor pro vyhledovou pfelozku silnice 111/2769 (jizni obchvat) k vylou€eni tranzitni dopravy
v zastavéném Uzemi;

je stabilizovana stavajici zastavba centralni ¢asti jako smiSené obytné Gzemi venkovského charakteru,
je navrzeno jeji doplnéni v proluce na severnim okraji zastavby;

je stabilizovana stavajici obytna zastavba venkovského charakteru navazujici na centraini &ast Hornich
Stakor - v plochach bydleni v rodinnych domech — venkovského, jeji dalSi rozvoj je mozny v prolukach
a v okrajovych polohach zastavéného Uzemi;

jsou stabilizovana stavajici vefejna prostranstvi podél silnice 111/2769;

areal vyroby v centru Hornich Stakor bude zachovan ve stavajicim rozsahu jako plocha drobné a
femeslIné vyroby, bez moznosti rozsifeni;

budou zachovany plochy zelené mezi vyrobnim arealem a rozvojovym obytnym uzemim, soukroma
zele bude rozSifena o plochu vefejné zelené v souvislém pasu az k mistni komunikaci, plocha
vefejného prostranstvi — vefejné zelené bude oboustranné zpfistupnéna novou vefejnou komunikaci;

pro zlepSeni prostupnosti a obsluhu rozvojového obytného uzemi nad vyrobnim arealem bude
realizovano propojeni novou pfi¢nou komunikaci;

je stabilizovan areal zakladni Skoly v ploSe ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura;
je stabilizovan areal hibitova s kostelem sv. Havla v ploSe ob¢anského vybaveni — hibitovy;
je navrzen dal$i rozvoj sportovnich aktivit v navaznosti na sportovni zazemi ZS;

budou realizovana opatfeni pro podporu turistiky ve vazbé na vrch Baba — vybudovani odstavnych ploch
pro navstévniky, informacniho a sociélniho zazemi, pfednostné v plochach vefejnych prostranstvi -
v souladu s podminkami ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti;

vymezenim koridoru pro umisténi dopravni infrastruktury jsou zajiStény podminky pro vystavbu nové
cyklostezky podél silnice 111/2769;

je stabilizovan stavajici vodojem v ploe technické infrastruktury.



UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU KOSMONOSY PO VYDAN{ JEHO ZMENY C. 1

(C05) V casti Chaloupky:

a) je stabilizovana stavajici obytna zastavba centra jako smisené obytné — rekreaéni Uzemi a je navrZeno
jeji dopInéni v prolukéch a okrajovych polohach v plochach smiSenych — obytnych — rekreacnich;

b) je stabilizovana mistni, resp. uéelova komunikace zpfistupfiujici zastavbu ze sméru od Hornich Stakor
a tvofici osu zastavby, jako plocha vefejného prostranstvi — komunikace;

c) je stabilizovan pas krajinné zelené na vychodnim okraji zastavéného Uzemi, oddélujici zastavbu od volné
zemédélskeé krajiny.

C.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

(C10)
Oznaceni Navrzené vyuziti plochy k.u. Vyméra (ha)
Z.01 BI - bydleni individudlni Kosmonosy 1,477
Z2.03 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,273
Z.04 BI - bydleni individudlni Kosmonosy 1,846
20.7 Bl - bydleni individualni Kosmonosy 6,770
Z.09 BI - bydleni individudlni Kosmonosy 1,969
Z.10 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 1,048
Z11 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 2,067
212 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 4,487
213 OK.1 — ob&anské vybaveni komeréni — zafizeni Kosmonosy 2,863
mala a stfedni
214 OK.1 — ob&anské vybaveni komeréni — zafizeni Kosmonosy 5,637
mala a stfedni
215 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 2,165
2.27 PU - verejna prostranstvi vSeobecna Kosmonosy 0,467
2.33 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,196
2.35 BI - bydleni individualni Kosmonosy 0,401
2.37 TU - technicka infrastruktura vSeobecna Kosmonosy 0,094
Z.38 PX - vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,053
Z40a Bl — bydleni individualni Kosmonosy 8,012
Z40b Bl — bydleni individualni Kosmonosy 7,264
Z2.50 Bl — bydleni individualni Kosmonosy 5,203
2.52 Bl — bydleni individualni Kosmonosy 2,920
254 Bl — bydleni individualni Kosmonosy 1,664
Z.58 OK.1 - ob&anské vybaveni komeréni — zafizeni Kosmonosy 0,335
mala a stfedni
2.60 OK.2 — ob&anské vybaveni komeréni — zafizeni Kosmonosy 0,432
plosné rozsahla
Z.61a DS - doprava silni¢ni Kosmonosy 2,412
Z.63 DS - doprava silni¢ni Kosmonosy 3,132
Z.65a VL - vyroba lehka Kosmonosy 35,073
Z.65b VL - vyroba lehka Kosmonosy 11,791
2.66 SX - plochy smiSené obytné jiné Horni Stakory 0,418
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Oznaceni Navrzené vyuziti plochy k.u. Vymeéra (ha)
2.67 SX — plochy smiSené obytné jiné Horni Stakory 0,527
2.68 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,080
2.69 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,417
270 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,125
Z.71 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,777
272 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,676
275 SV - plochy smiSené obytné venkovské Horni Stakory 0,525
276 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 1,026
Z.81 SX - plochy smiSené obytné jiné Horni Stakory 0,123
Z2.84 BI - bydleni individudlni Kosmonosy 1,742
292 BI - bydleni individudlni Kosmonosy 0,117
2.93 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 2,243
2.94 DS - doprava silni¢ni Kosmonosy 0,212
2.95 OS - ob&anské vybaveni sport Horni Stakory 0,543
297 PX - vefejna prostranstvi jind Horni Stakory 0,215
Z.99 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,207
Z.100 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,201
2104 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,429
Z.105 TU - technicka infrastruktura vSeobecna Kosmonosy 0,567
2.106 ZX — zelen jina Kosmonosy 0,179
2107 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 1,728
Z2.108 OS - ob&anské vybaveni sport Kosmonosy 0,779
Z.109 ZS — zelen sidelni ostatni Kosmonosy 1,495
Z2.110 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,244
Vymezeni ploch prestavby
Oznaceni Navrzené vyuziti plochy k.u. Vyméra (ha)
P.02 PX - vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,311
P.05 Bl — bydleni individualni Kosmonosy 1,408
P.06 Bl — bydleni individualni Kosmonosy 0,789
P.08 Bl — bydleni individualni Kosmonosy 0,173
P.16 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 0,131
P.17 ZX - zeled jind Kosmonosy 1,066
P.18 ZS — zelen sidelni ostatni Kosmonosy 1,381
P.19 OS - ob&anské vybaveni sport Kosmonosy 0,648
P.20 PX - vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,157
P.21 PX - vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,048
P.22 SM — plochy smiSené obytné méstske Kosmonosy 2,857
P.23 ZS - zeleri sidelni ostatni Kosmonosy 0,262
P.24 OK.1 — obCanské vybaveni komer¢ni — zafizeni | Kosmonosy 0,508
mald a stfedni
P.34 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 0,737
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Oznaceni Navrzené vyuziti plochy k.u. Vymeéra (ha)
P.36 TU - technicka infrastruktura vSeobecna Kosmonosy 0,271
P.44 OK.2 - obCanské vybaveni komercni — zafizeni | Kosmonosy 2,054
plodné rozsahla
P.45 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,010
P.46 DS - doprava silni¢ni Kosmonosy 0,115
P.47 PX - vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,121
P.48 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,459
P.49 Bl - bydleni individualni Kosmonosy 0,274
P.51 Bl - bydleni individualni Kosmonosy 2,407
P.53 Bl - bydleni individualni Kosmonosy 0,702
P.55 Bl - bydleni individualni Kosmonosy 1,606
P.59 OK.1 - obCanské vybaveni komer¢ni — zafizeni | Kosmonosy 0,097
mala a stfedni
P.73 ZS - zelen sidelni ostatni Horni Stakory 0,141
P.74 PX - vefejna prostranstvi jind Horni Stakory 0,064
P.80 BV - bydleni venkovské Horni Stakory 0,901
P.82 SX - plochy smiSené obytné jiné Horni Stakory 0,694
P.83 BH - bydleni hromadné Kosmonosy 0,649
P.88 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,284
P.89 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,172
P.90 SM - plochy smiSené obytné méstské Kosmonosy 0,468
P.96 PX — vefejna prostranstvi jina Horni Stakory 0,030
P.98 PX — vefejna prostranstvi jina Kosmonosy 0,016
P.101 SC - plochy smiSené obytné centralni Kosmonosy 0,105
P.102 ZS - zelen sidelni ostatni Kosmonosy 0,116
P.103 SC - plochy smiSené obytné centralni Kosmonosy 0,183
P.104 OS - ob&anské vybaveni sport Kosmonosy 1,831

C.4  Vymezeni koridort dopravni infrastruktury

(C12)  Nize uvedené koridory jsou primarné urCeny pro umisténi hlavniho objektu stavby (Uéel vymezeni koridoru)
a k nému nalezejicich souvisejicich objektl (napf. mostni objekty, deStové usazovaci nadrze, propustky,
protihlukova opatfeni, vegetace) a sekundarné pro umistovani staveb vyvolanych (napf. vyvolané pfelozky
komunikaci nizSich tfid, inzenyrskych siti, polnich cest, cyklostezek), bez nichz nelze stavbu hlavni realizovat.

V misté piekryvu vySe uvedenych koridorG s plochami s rozdilnym zptsobem vyuziti plati, ze do doby zapoceti
uzivani dokoncené stavby, pro niz je koridor vymezen, nelze umistovat takové stavby ¢i zaméry, které by
znemoznily nebo ztiZily realizaci stavby, pro niz je koridor vymezen.

V mistech, kde se koridory dopravni nebo technické infrastruktury vzajemné piekryvaji nebo navazuiji plati,
Ze zaméry, pro které jsou tyto koridory vymezeny, je nutné koordinovat. Nelze v ramci navazujicich fizeni
zamér umistit, aniz by byla vyfeSena koordinace s prekryvajicim nebo navazujicim zdmérem.

Oznaceni Ué&el vymezeni koridoru k.u. Vymeéra (ha)
CNU.01 Koridor pro rekonstrukci okruzni kfizovatky na Kosmonosy 1,717
rozhrani ulic Primyslova x Boleslavska.

1
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Oznacéeni Ugel vymezeni koridoru k.u. Vymeéra (ha)

CNU.02 Koridor dopravné propojujici ulice Hradist'ska Kosmonosy 9,400
(silnice 11/610) a Stakorska jako soucast

vychodniho obchvatu Kosmonos a vyhledoveé téz
pro dopravni obsluhu plochy uzemni rezervy R09.

CNU.04 Koridor pro umisténi stavby cyklostezky mezi sidly | Kosmonosy 1,074
Kosmonosy a Bradlec (sever).

CNU.05 Koridor pro umisténi stavby cyklostezky mezi sidly | Horni Stakory, 6,832
Kosmonosy, Horni Stakory a Mladé Boleslav. Kosmonosy

CNU.08 Koridor pro dopravni napojeni transformovny Kosmonosy 0,230
110/22kV v ploSe Z105.

CNU.09 Koridor pro zajisténi dopravniho propojeni ulice | Kosmonosy 1,106

Primyslova jako soucast budouciho vychodniho
obchvatu Kosmonos. Vyhledové bude rovnéz
slouzit pro dopravni obsluhu plochy Uzemni rezervy
R.09.

CNZ.10 Koridor pro komunikaci ~ zajistujici propojeni | Kosmonosy 2,840

primyslové zony Plazy s MUK Kosmonosy -
prodlouzeni silnice 111/0164; dopravni obsluhu
prumyslové zony Plazy véetné ploch Z.65a, Z.65b
a Z.105, propojeni MUK Kosmonosy - MUK
Bezdécin.

CNZ.01 Koridor pro prestavbu MUK Kosmonosy na dalnici | Kosmonosy 17,542

D10, umisténi pfidruzeného pruhu mezi 13. branou
a vjezdem na dalnici D10 a rozSifeni dalnice D10 o
jeden jizdni pruh v kazdém sméru v Gseku MUK
Bezdééin — MUK Kosmonosy.

CNZ.02 Koridor pro prelozku silnice /16 v useku D10 (MUK | Kosmonosy 12,409

Kosmonosy) — Zidnéves.

Vymezeni koridoru technické infrastruktury

Nize uvedeny koridor je primarné urCen pro umisténi hlavniho objektu stavby (uéel vymezeni koridoru) a k
nému nalezejicich souvisejicich objektd a sekundarné pro umistovani staveb vyvolanych (napf. vyvolané
prelozky inZenyrskych siti, polnich cest), bez nichz nelze stavbu hlavni realizovat.

V misté prekryvu vySe uvedeného koridoru s plochami s rozdilnym zpGsobem vyuziti plati, Ze do doby
zapoceti uzivani dokonéené stavby, pro niz je koridor vymezen, nelze umistovat takové stavby &i zaméry,
které by znemoznily nebo ztiZily realizaci stavby, pro niz je koridor vymezen.

V mistech, kde se koridory dopravni nebo technické infrastruktury vzajemné piekryvaji nebo navazuii plati,
Ze zaméry, pro které jsou tyto koridory vymezeny, je nutné koordinovat. Nelze v ramci navazujicich fizeni
zamér umistit, aniz by byla vyfeSena koordinace s pfekryvajicim nebo navazujicim zamérem.

Oznaceni Ugel vymezeni koridoru k.u. Vymeéra (ha)
CNU.07 Koridor pro umisténi napéjeciho vedeni do Kosmonosy 1,809
transformovny 110/22kV v ploSe Z105.

Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidelni zelené je tvofen plochami zelené v zastavéném Uzemi mésta s navaznosti na systém zelené
ve voIné krajiné. Jsou do néj zarazeny:
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a) parky, plochy doprovodné zelefi a pasy ochranné zelené zafazené v plochach ZS — zelei sidleni ostatni,

b) zelef ostatnich vefejnych prostranstvi zafazenych v plochach PU — vefejna prostranstvi vSeobecna,

c) zelef hibitova zafazena v ploSe OH — ob&anské vybaveni — hibitovy,

d) park a zelef v psychiatrické nemocnici a daldi vyznamné plochy vyhrazené a soukromé zelené zafazené

v plochach ZZ - zelefh - zahrady a sady,

e) zelen v plochach ZX —zele jind,

f)  doplikova sidelni zelen, tedy doprovodné zelefi, zahrady, ochranna a izolacni zelef ap. v rdmci dalSich ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuziti v zastavéném tzemi.

(C15)  Pro doplnéni systému sidelni zelené se vymezuiji zastavitelna plocha a plocha pfestavby Z.106 a P.17 se
zplsobem vyuziti ZX a dale plochy pfestavby, zastavitelna plocha a izemni rezerva P.18, P.23, P.73, P.102,
Z.109 a R.07 se zpUsobem vyuziti ZS.
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D. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE
PODMINEK PRO JEJI UMISTOVANI, VYMEZENI PLOCH A
KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE
STANOVENiI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

D.1  Dopravni infrastruktura

(D01)  Koncepce dopravni infrastruktury je zalozena na stabilizaci vyznamnych dopravnich tahl, komunikaci nizSich
tfid, mistnich a Gcelovych komunikaci a vytvofeni podminek ke zlepSeni prostupnosti mésta a krajiny.

(D02)  Uzemni plan zobrazuje fedeni koncepce dopravni infrastruktury v grafické ¢asti izemniho planu ve vykrese
I.2¢ Hlavni vykres — koncepce dopravni infrastruktury. VeSkeré konkrétni prostorové naroky vyplyvajici
z feSeni koncepce dopravni infrastruktury jsou zohlednény v ramci vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti a koridord pro umisténi vedeni dopravni infrastruktury vymezenych ve vykrese I.2a Hlavni vykres.

(D03) V rémci grafické ¢asti uzemniho planu vymezuje uzemni plan plochy v8ech komunikaci nadfazeného
komunikaéniho systému mésta Kosmonosy jako plochy dopravy silniéni (DS), plochy vSech ostatnich
komunikaci pak vymezuije jako plochy vefejnych prostranstvi jiné (PX) nebo také jako souéast ploch s jinym
rozdilnym zplsobem vyuziti.

D.1.1 Pozemni komunikace pro provoz silniénich motorovych vozidel - komunikaéni systém
mésta

(D04)  Uzemni plan navrhuje utvéret a rozvijet na izemi mésta Kosmonosy prostorové a provozné uceleny a spojity
systém pozemnich komunikaci pro provoz silniénich motorovych vozidel, systém funkéné a vyznamové
hierarchizovany dle urbanisticko-dopravni funkce jednotlivych komunikaci:

a) dalnice;

b) silnice I. tfidy;

()

d

) silnice II. a lll. tfidy;
) mistni a ucelové komunikace.

Nadrazeny komunikacéni systém mésta

(D05)  Uzemni plan navrhuje stabilizovat a diléimi zplisoby rozvijet nadfazeny komunikaéni systém mésta
Kosmonosy, sestavajici z dalnice, silnice I. tfidy, silnic II. a lll. tfidy.

(D0B)  Uzemni plan stanovuje na Gizemi mésta zachovat funkci dalnice a silnice |. tfidy jako komunikaci zajitujici
pfevedeni tranzitni dopravy celorepublikového i mezinarodniho vyznamu a funkci ostatnich silnic jako
dopravné vyznamnych komunikaci plnicich zejména funkci dopravné-obsluznou a zajistujicich hlavni
dopravni vazby Uzemi mésta Kosmonosy na tuzemi okolnich obci a silnice vy$Sich tfid a na délnici.

(DO7)  V ramci grafické Casti uzemniho planu ve vykrese |.2a Hlavni vykres vymezuje Uzemni plan plochy viech
komunikaci nadfazeného komunikacniho systému jako plochy dopravy silniéni (DS) nebo koridory, pfipadné
vyjime€né také jako soucast ploch s jinym rozdilnym zplisobem vyuZiti.

(D08)  Uzemni plan vymezuje koridor CNZ.01 pro prestavbu MUK Kosmonosy na dalnici D10 véetné véech ploch
staveb, soucasti a prisluSenstvi2 nezbytnych k realizaci této stavby, umisténi pfidruzeného pruhu mezi 13.
branou a vjezdem na dalnici D10 a rozsifeni délnice D10 o jeden jizdni pruh v kazdém sméru v Giseku MUK
Bezd&&in - MUK Kosmonosy. Sougasné s touto plochou je navrzena plocha Z61a pro umisténi pasu zelené
a zpevnénych ploch mezi dalnici D10 a pfilehlym Uzemim pramyslové zény Plazy. V rdmci plochy Z61a Ize
FeSit i moznou modernizaci dalnice D10.

(D09) lv'Jzemni plan vymezuje koridor CNZ.02 pro prelozku silnice /16 v Giseku D10 (MUK Kosmonosy) -
Zidnéves vcetné vSech ploch staveb, sougasti a prisluSenstvi nezbytnych k realizaci této stavby.
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Uzemni plan vymezuje koridor CNZ.10 pro komunikaci zajistujici propojeni pramyslové zény Plazy s MUK
Kosmonosy — prodlouzeni silnice 11/0164 vCetné vSech ploch staveb, sou€asti a pfisluSenstvi nezbytnych k
realizaci této stavby pro dopravni napojeni. Tato plocha je soucasné ur¢ena pro dopravni obsluhu primyslové
z6ny Plazy véetné ploch zmén Z.65a, Z65.b a Z105. Z&mér musi byt koordinovan se zamérem prelozky silnice
I/16 a musi ho respektovat.

Uzemni plan vymezuje koridor CNU.09 pro zajisténi dopravniho propojeni ulice Priimyslova jako sougast
budouciho vychodniho obchvatu Kosmonos. Vyhledové bude rovnéz slouZit pro dopravni obsluhu plochy
uzemni rezervy R.09.

Uzemni plan vymezuje plochu silniéni dopravy (DS) P.46 pro upravu troviiové kfizovatky na styku ulic
Boleslavska, Stakorska, Puskinova a namésti Miru véetné vech ploch staveb, soucasti a pfisluSenstvi
nezbytnych k realizaci této stavby.

Uzemni plan vymezuje koridor CNU.01 pro rekonstrukei okruzni kfizovatky na styku ulic Primyslova a
Boleslavska véetné viech ploch staveb, soucasti a pfisludenstvi nezbytnych k realizaci této stavby.

Uzemni plan vymezuje koridor CNU.02 propojujici ulice Hradi$tska (silnice 11/610) a Stakorska jako souéast
vychodniho obchvatu Kosmonos a vyhledové rovnéz pro dopravni obsluhu plochy dzemni rezervy R.09
véetné vSech ploch staveb, soucasti a pfislusenstvi nezbytnych k realizaci této stavby. .

Uzemni plan vymezuje R.10 pro prelozku silnice lll/2769 (jizni obchvat sidla Horni Stakory) véetné véech
ploch staveb, souéasti a pfislusenstvi nezbytnych k realizaci této stavby.

Komunikace nizsiho dopravniho vyznamu - mistni a uc¢elové komunikace

(D16)

(D17)

(D18)

(D19)

Uzemni plan navrhuje stabilizovat a dale rozvijet systém komunikaci nizsiho dopravniho vyznamu,
zabezpedujici primarné dopravni dostupnost a obsluznost jednotlivych pozemk( a staveb na nich a také
dopravni dostupnost a prostupnost krajiny, ktery je tvofeny mistnimi a G¢elovymi komunikacemi.

V ramci grafické ¢asti Gzemniho planu ve vykrese- I.2a Hlavni vykres vymezuje Gzemni plan plochy vSech
komunikaci niz§iho dopravniho vyznamu jako plochy vefejnych prostranstvi jiné (PX) nebo také jako soucast
ploch s jinym rozdilnym zplisobem vyuZiti.

Uzemni plan navrhuje stavajici komunikace nizsiho dopravniho vjznamu s nevyhovuijicimi technickymi
parametry (Sifkové usporadani, rozhledové poméry apod.), tam, kde to mistni prostorové podminky dovoli,
postupné navrhovat a upravovat v parametrech v souladu s pozadavky platné legislativy a pfiméfené dle
dalSich oborovych predpisu.

Pro dopravni obsluhu nové vymezovanych zastavitelnych ploch nebo ploch prestavby a pro jejich dopravni
napojeni na stavajici komunikacni systém mésta uzemni plan vymezuje nize uvedené zastavitelné plochy a
plochy pfestavby vefejnych prostranstvi jina (PX) nebo koridory pro umisténi novych komunikaci:

a) P.02 —plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu zahradkarské osady,
b) Z.03 - plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu zahradkarské osady,

c) Z.15 — plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch Z2.07, Z.09, Z.10, Z.11, 212, Z13, Z14 a
vytvoreni zékladni uliéni sité,

d) Z.33 - plocha pro zlepSeni prostupnosti krajiny a umisténi cyklostezky mezi sidly Kosmonosy a
Chudoplesy,

e) Z.38 — plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch P.36, Z.37 a zahradkafskou osadu,

f) P.45 - plocha pro prodlouzeni ulice K. Veselého a alternativni dopravni napojeni plochy Z.50,

g) P.88 — plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu arealu Altamira a dotvofeni uliéni sité,

h) P.96 - plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch Z.70, Z.71, Z.100 a dotvofeni uliéni sité,

i) Z.97 — plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch Z.70, Z.71, Z.100 a dotvofeni uliéni sité,

15
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j) P.98 — plocha pro zlepSeni dopravnich podminek a zvySeni bezpeénosti provozu na styku ulic Linhartova —
Boleslavska,

k) Z.104 — plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch Z.54, P.55, 2.92, Z.93,
[) CNU.08 - koridor pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu plochy Z105.

Uzemni plan stanovuje pozadavek v navaznosti na stavajici, resp. navrhované komunikace zajistit dopravni
prostupnost pro motorova vozidla vyznaenou ve vykrese L.2c Hlavni vykres — koncepce dopravni
infrastruktury prostfednictvim navrhovych koncepCnich prvkd ,vefejna prostupnost pro motorova vozidla“,
které naznacuji orientaéni sméry dopravniho propojeni:

a) VP-10 - propojeni ulice Debfska se silnici 1/38 ve sméru sever-jih,

b) VP-11 — propojeni ulice Debiska s navrzenou patefni komunikaci v rozvojové ploSe (jizni vétev plochy
zmén Z.15) ve sméru sever-jih,

c) VP-12-propojeni ulice Debiska s navrzenou patefni komunikaci v rozvojové plose (severni vétev plochy
zmén Z.15) ve sméru sever-jih,

d) VP-14 — prostupnost zastavitelnych ploch Z.40a a Z40.b ve sméru sever-jih,

e) VP-15 - prostupnost zastavitelnych ploch Z.40a a Z40.b ve sméru sever-jih,

f)  VP-16 — prostupnost rozvojovym Uzemim mezi ulicemi Stakorska — Vita Nejedlého ve sméru sever-jin,
g) VP-17 — propojeni ulic U masokombinatu — Vita Nejedlého ve sméru sever-jih,

h) VP-19 - prostupnost zastavitelné plochy Z.68 ve sméru sever-jih.

Vnitfni uspofadani systému komunikaci zastavitelnych ploch a ploch pfestavby Gzemni plan nevymezuije.
Toto bude, v€etné navrhu technickych parametri komunikaci, feSeno v ramci podrobnéj§i dokumentace s

ohledem na uspofadani navrhovanych ploch, preferenci pohybu chodcl a cyklistl a dosazeni optimalni
obytné a pobytové kvality vefejnych prostranstvi, jichz jsou komunikace soucasti.

U ploch, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno zpracovanim Uzemni studie, stanovuje
Uzemni plan vnitfni usporadani systému komunikaci véetné navrhu technickych parametrl komunikaci fesit
v ramci pfisluSnych tzemnich studii.

Doprava v klidu

Uzemni plan stanovuie pfi rozvoji izemi mésta respektovat a zohledriovat stavajici plochy a zafizeni slouzici
pro vefejné parkovani vozidel obyvatel a uZivatell mésta Kosmonosy.
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Uzemni plan stanovuije tyto zasady dopravy v klidu na Gzemi mésta Kosmonosy:

a) Naroky na dopravu v klidu budou uspokojovany pfednostné mimo vefejna prostranstvi.

b) Vytvafet pfedpoklady pro nérust kapacity parkovacich mist napf. vystavbou vefejnych parkovacich
zafizeni a tim minimalizovat podil parkovacich a odstavnych stani ve vefejnych prostranstvich.

c) Parkovaci stani a odstavovani vozidel bude feSeno na vlastnim pozemku ¢i pozemcich stavebniho
zaméru, které nejsou oddéleny jinym pozemkem. V odlvodnéném pfipadé (s vyjimkou vSech typQ
rodinnych domd a zafizeni pro ubytovani) Ize max. 20 % parkovacich stani vybudovat na jinych
pozemcich nebo smluvné zajistit pro funkci parkovani, avSak dochazkova vzdalenost od vchodu do
objektu k takovému parkovacimu stani vybudovanému nebo zajisténému na jiném pozemku nesmi byt
vétsi neZ 200 m. Dochazkové vzdalenost je podrobnéji definovana v kapitole Definice pojma.

Pfi navrhu parkovacich stani a odstavovani vozidel vzdy musi byt spinén alespofi minimalni nize
stanoveny poCet odstavnych a parkovacich stani.
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kategorie | popis zakladni pocet parkovacich stani soucinitel vlivu naroky na
stavby / automobilizace kratkodoba
funkéniho stani
vyuziti
rodinne rodinny diim s jednou bytovou jednotkou bez nebytovych prostor
domy (tj. 100% podlahové plochy slouzi k bydleni) se stanovuje:
..na kazdou bytovou jednotku do 300 m? (viz *1) 2 na byt neuplatiiuje se 0%
..na kazdou bytovou jednotku vét$i nez 300 m? (viz *1) 2 aktomu dalsi 1 na kaZdych dal$ich 100 m? neuplatiiuje se 0%
podlahové plochy (viz *1)
rodinny diim s vice bytovymi jednotkami a rodinny diim s
nebytovymi prostory se stanovuje jako soucet:
..na kazdou bytovou jednotku do 300 m? (viz *1) 2 na byt zakladni 2,39 0%
..na kazdou bytovou jednotku vét$i nez 300 m? (viz *1) 2 na byt a k tomu dalsi 1 na kazdych dalSich 100 zakladni 2,39 3%
m? podlahové plochy (viz *1)
..na plochu nebytovych prostor v rodinném domé (viz *2) 2 na kaZzdych 20 m? podlahové plochy (viz *2) zakladni 2,39 100%
bytove plochy pro bydleni v bytovém domé se stanovuje jako soucet:
domy ..na kazdou bytovou jednotku do 55 m? (viz *10) 1 nabyt snizeny 1,5 3%
..na kazdou bytovou jednotku s podlahovou plochou 55,01-100 m? 2 na byt snizeny 1,5 3%
(viz *10)
..na kazdou bytovou jednotku s podlahovou plochou 100,01-150 3 na byt snizeny 1,5 3%
m? (viz *10)
..na kazdou bytovou jednotku vét$i nez 150 m? (viz *10) 3 aktomu dalsi 1 na kaZdych dal$ich 50 m? snizeny 1,5 3%
podlahové plochy
..na plochu nebytovych prostor v bytovém domé stanovuje se v souladu s Ucelem uzivani, resp. funkéniho vyuziti nebytového prostoru v¢.
pfislusného soucinitele vlivu automobilizace viz tabulka dale
stavby pro | kempy, mista pro stanovani se stanovuje jako soucet:
ubytovani ..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance snizeny 1,5 0%
..na chatku 1 na kazdou chatku snizeny 1,5 0%

1




NAVRH ZMENY C. 1 UZEMNIHO PLANU KOSMONOSY - TEXTOVA CAST S VYZNACENIM ZMEN

..na plochu 1 na kazdych 30 m? plochy pro stanovani snizeny 1,5 3%
pro stavby ubytovani kategorie A (viz ostatni ujednani UP) se stanovuje jako soucet:
..na zaméstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance zakladni 2,39 0%
..na podlahovou plochu 1 na kazdych 10 m? podlahové plochy (*3) zakladni 2,39 20%
pro stavby ubytovani kategorie B (viz ostatni ujednani UP) se stanovuje jako soucet:
..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance snizeny 1,5 0%
..na podlahovou plochu 1 na kazdych 30 m? podlahové plochy (*3) snizeny 1,5 3%
dalsi hostinska zafizeni se stanovuje jako soucet:
stavby ..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance zakladni 2,39 0%
..na uZitnou plochu 1 nakaZdych 15 m? uZitné plochy (*4) zakladni 2,39 100%
stavby pro prodej se stanovuje jako soucet:
..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance zakladni 2,39 0%
..na prodejni plochu 1 na kaZdych 100 m? prodejni plochy (*5) zakladni 2,39 100%
stavby pro vyrobu a skladovani se stanovuje jako soucet:
..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance snizeny 1,5 0%
..na plochu urcenou ke skladovani 1 na kaZdych 200 m? podlahové plochy (*6) snizeny 1,5 10%
..na plochu uréenou k vyrobé 1 na kaZdych 200 m? podlahové plochy (*6) snizeny 1,5 10%
..na manipulaéni a ostatni plochu v objektech pro vyrobu a 1 na kaZdych 500 m? podlahové plochy (*7) snizeny 1,5 10%
skladovani
stavby pro administrativu se stanovuje jako soucet:
..na zaméstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance zakladni 2,39 0%
..na kancelarské plochy 1 na kaZdych 15 m? podlahové plochy (*8) zakladni 2,39 10%
autoopravny se stanovuje jako soucet:
..na zameéstnance 1 nakazdého zaméstnance zakladni 2,39 0%
..na plochu 1 na kazdych 20 m? podlahové plochy (*6) zakladni 2,39 100%
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benzinové stanice, dobijeci stanice, mycky

se stanovuje jako soucet:

..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance zakladni 2,39 0%
..na obsluzné stojany 1 na kazdé dva obsluzné stojany zakladni 2,39 10%
..na mycku 2 na myci linku zakladni 2,39 10%
ostatni provozovny femesinych sluzeb se stanovuje jako soucet:

..na zameéstnance 1 natfi zaméstnance zakladni 2,39 0%
..na plochu provozovny 1 na kazdych 50 m? podlahové plochy (*6) zakladni 2,39 10%
stavby pro zdravotni péci (nap¥. ordinace praktickych a

odbornych Iékafl, dentistt apod.) se stanovuje jako soucet:

..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance snizeny 1,5 0%
..na lizka 1 nakazda trilGzka snizeny 1,5 10%
..na ordinaci 1 na kazdou ordinaci snizeny 1,5 100%
zatizeni socidlni péce se stanovuje jako soucet:

..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance snizeny 1,5 0%
..na lizka 1 nakazda 3 ldzka snizeny 1,5 100%
stavby pro vzdélavani (Skoly, kluby, détské skupiny, zajmova

centra) se stanovuje jako soucet:

..na zaméstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance snizeny 1,5 0%
..na zaka/dité/studenta (u zarizeni zapsanych v rejstriku skol ¢i 1 na kazdych 5 zakd/déti/studentt snizeny 1,5 100%
détskych skupin)

..na plochu (u zafizeni nezapsanych v rejstriku kol ¢i détskych 1 nakaZdych 5 m? podlahové plochy objektu (¥*6)  snizeny 1,5 100%
skupin)

cirkevni stavby se stanovuje jako soucet:

..na zaméstnance 1 na kaZdé tfi zaméstnance neuplatiiuje se 0%
..na plochu 1 na kazdych 1000 m? podlahové plochy objektu neuplatnuje se 100%

(*6)
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stavby pro kulturu se stanovuje jako soucet:

..na zaméstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance snizeny 1,5 0%
..na sedadlo 1 na kazdé sedadlo snizeny 1,5 100%
..na plochu bez pevné umisténych sedadel 1 na kazdy 1 m? plochy hledisté bez sedadel snizeny 1,5 100%

stavby pro sport (s vyjimkou Biotopu Kosmonosy, SK Kosmonosy | se stanovuje jako soucet:
a Multifunkéni télocvicny Kosmonosy)

..na zameéstnance 1 na kazdé tfi zaméstnance snizeny 1,5 0%
..na plochu 1 na kazdych 10000 m? plochy aredlu (*6) snizeny 1,5 100%
..na ucastnika 1 nakaZzdé dva ucastniky (*9) snizeny 1,5 100%
..na klubovny, prostory obcerstveni pro hrace i divaky apod. 1 na kazdych 10 m? uzitné plochy (*6) zakladni 2,39 100%
..na divaky 1 na kaZdych deset mist pro divaky snizeny 1,5 100%
ostatni stavby nezarazené a nezaraditelné do vysSe uvedenych kategorii se stanovuje jako soucet:
..na zaméstnance 1 na kazdé tfi zameéstnance zakladni 2,39 0%
..na podlahovou plochu 1 nakaZdych 5 m? podlahové plochy objektu (*6)  zakladni 2,39 100%

Pro potfebu vySe uvedenych vypoctl dopravy v klidu se stanovuje:

(*1) Podlahova plochy bytu (bytové jednotky) v rodinném domé je definovana jako podlahova plocha bytu véetné garaze (i samostatné stojici) a daliho pfislusenstvi nalezejiciho k bytu. V rodinném
domé s vice byty (bytovymi jednotkami) se podlahové plochy pFisluSenstvi véetné garazi, chodeb, dilen apod., které nenalezi vyluéné k jednomu z bytQ, rozdéli rovnomérné (tj. dle poétu bytl) mezi
vSechny byty.

(*2) Podlahova plocha nebytového prostoru v rodinném ¢&i bytovém domé je definovana jako podlahova plocha vSech prostor, které nejsou uréeny k bydleni a jsou vyuzivany pro jiny Uéel napf. pro
podnikani, skladovani apod., pfip. s provozem nebytového prostoru funkéné souviseji (chodby, hygienické zazemi, skladovaci prostory, technologické mistnosti, venkovni prostory vyuzité k provozu
nebytového prostoru). U bytovych domi se do podlahovych prostor nebytového prostoru nezapocitavaji chodby, vytahy a schodisté mezi jednotlivymi byty, pokud nesouvisi s provozem nebytového
prostoru.

(*3) U staveb pro ubytovani se do podlahové plochy poditaji veSkeré obytné plochy pokoji véetné pfislusenstvi (hygienicka zafizeni, komory apod.). U staveb, kde se hygienické zafizeni nachazi na
chodbé a/nebo je spoleéné, se do podlahové plochy zapocitava také veskera plocha komunikaénich prostor (chodeb, schodist, zadvefi apod.) spojujici pokoje a hygienicka zafizeni.

(*4) UzZitna plocha hostinskych zafizeni a kluboven je definovana jako cela vnitini podlahova plocha objektu bez ploch uréenych pro skladovani surovin a pfipravu pokrmd a k tomu se pfi¢ita plocha
venkovnich prostor urenych pro podavani pokrm.
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(*5) Prodejni plocha je u samostatnych prodejen definovana jako soucet plochy prodejny a plochy skladovacich prostor. U objektl s vice nez jednou prodejnou se do prodejni plochy zapogitaji veskeré
skladovaci prostory v objektu a také vSech chodeb, vestibulli apod. Schodisté, vytahy, technické mistnosti a hygienicka zafizeni se nezapocitavaji.

(*6) Do této stanovované podlahové plochy se zapoditava veskeré podlahova plocha objektu i provozovny souvisejici s uvedenym provozem/funkénim vyuzitim, a to vCetné chodeb, hygienickych
zafizeni a plocha venkovnich prostor vymezenych k provozovani ¢innosti/fukénimu vyuziti.

(*7) Do této stanovované podlahové plochy se zapocitava veskera zbyvaijici vnitini podlahové plocha objektu ¢i provozovny po odecteni podlahové plochy urcené ke skladovani &i vyrobé (viz definice
*6).

(*8) Do této stanovované podlahové plochy se zapo€itavaji podlahové plochy kancelafi, jednacich mistnosti, jidelen, recepci, archivl a dal$i. Nezapocitavaji se pouze podlahové plochy Saten, toalet,
Uklidovych a technickych mistnosti, vytaht, schodist a chodeb.

(*9) Pocet ucastniku je stanoven dle obvyklych pravidel sportu, pro ktery je sportovisté uréeno. Tenisovy kurt 2 G€astnici, hiisté na fotbal 22 G¢astnik(, volejbalovy kurt 12 Uéastnikd, minigolfova draha
2 ucastnici, kuzelkarska draha 2 U¢astnici apod.

(*10) Podlahova plochy bytu (bytové jednotky) v bytovém domé je definovana jako podlahova plocha celého bytu (bytové jednotky) véetné lodzii bez zapocteni plochy parkovaciho stani, garazi,
spoleénych chodeb a technickych mistnosti, sklepnich kdji, teras a balkon( apod.
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Minimélni pocet parkovacich stani se stanovi jako souCet zakladniho poctu parkovacich sténi
vynasobeny soucinitelem vlivu automobilizace, pokud se uplatriuje.

Néaroky na kratkodobé stani se stanovuiji procentem z minimalniho poctu parkovacich stéani dle vySe
uvedené tabulky. Celkovy poCet kratkodobych stani se vypocte souCtem kratkodobych stani pro
jednotlivé provozy a nasledné se zaokrouhli nahoru.

Za kratkodoba parkovaci stani jsou povaZzovana takova parkovaci stani, ktera jsou vefejné pfistupna z
vefejného prostranstvi a muze je uZivat bez omezeni kazdy obyvatel mésta i navstévnik. Kratkodoba
stani nemohou byt uzaviiena zavorou ani vraty a nemohou byt vyhrazena ani placena.

V pfipadé viceucelovosti stavby se minimalni poCet parkovacich stani vypocte pro kazdy ucel samostatné
Tyto se nasledné sectou. V pfipadé spoleCného uZivani nékterych prostor jednotlivymi typy provozi
(bydleni, administrativa, vyroba, skladovani aj.) bude sdilena plocha posouzena dle vSech vy3e
uvedenych odpovidajicich kritérii @ do vypoCtu celkového minimélniho poctu parkovacich mist bude
zahrnut nejvys$i pozadavek.

Minimélni poCet parkovacich stani nelze snizit stanovenim provozniho fadu parkovisté, ktery by ve
vybranych hodinach stanovoval uziti stejného parkovaciho stani pro rizné Gcely.

U stavaijicich staveb rodinnych domu bez nebytovych prostor, kde dochazi k rekonstrukci, adaptaci i
jiné stavebni Upraveé bez jakékoliv zmény funkéniho vyuziti je minimaini poCet parkovacich stani stanoven
takto:

Pro plvodni poCet bytovych jednotek se uvazuje s poétem mist dle pfedchozich spravnich rozhodnuti ve
véci povoleni, kolaudace a/nebo uzivani stavby (nebo jinych v dané dobé platnych Ukonu statni spravy
i samospravy se stejnym pravnim ucinkem). Pro nové bytové jednotky se vypoCte pozadavek na
potfebny pocet parkovacich stani dle vySe uvedené tabulky. PoCet vSech parkovacich stani dle
pfedchozich spravnich rozhodnuti se secte se ziskanym potfebnym poctem novych parkovacich stani.
Viysledny souet pak stanovuje minimalni poCet parkovacich mist.

U stavaijicich staveb pro bydleni, kde dochazi k déleni jednotek na vice bytovych jednotek je minimalni
pocet parkovacich stani stanoven takto:

Pro plvodni poCet bytovych jednotek se uvazuje s poétem mist dle pfedchozich spravnich rozhodnuti ve
véci povoleni, kolaudace a/nebo uzivani stavby (nebo jinych v dané dobé platnych Ukon( statni spravy
i samospravy se stejnym pravnim ucinkem). Pro nové bytové jednotky se vypocte pozadavek na
potiebny pocet parkovacich stani dle vySe uvedené tabulky. Pocet vech parkovacich stani pfedchozich
spravnich rozhodnuti se sette se ziskanym potfebnym poctem novych parkovacich stani. Vysledny
soucet pak stanovuje minimalni poCet parkovacich mist.

U stavajicich staveb (s vyjimkou rodinnych domu bez nebytovych prostor), kde dochazi k rekonstrukci,
adaptaci €i jiné stavebni Upravé bez jakékoliv zmény funkéniho vyuZiti a soucasné bez navyseni
podlahové plochy objektu, je minimaini poCet parkovacich stani stanoven dle pfedchozich spravnich
rozhodnuti ve véci povoleni, kolaudace a/nebo uzivani stavby (nebo jinych v dané dobé platnych tkonl
statni spravy ¢i samospravy se stejnym pravnim UG¢inkem), nejméné vSak dle faktického stavu pred
zahdjenim stavebnich upravy.

U stavajicich staveb (s vyjimkou rodinnych domu bez nebytovych prostor), kde dochazi k rekonstrukci,
adaptaci Ci jiné stavebni Upravé a souCasné ke zméné (byt jen Castecné) funkéniho vyuziti anebo k
navySeni podlahové plochy objektu, je minimalni poCet parkovacich stani stanoven takto:

Pro pavodni funkéni vyuziti bez navySeni podlahové plochy se uvazuje s poctem vSech parkovacich mist
dle predchozich spravnich rozhodnuti ve véci povoleni, kolaudace a/nebo uZivani stavby (nebo jinych v
dané dobé platnych Ukonu statni spravy Ci samospravy se stejnym pravnim U¢inkem). Pro nové
stanovené funkéni vyuziti a/anebo pro prostory s navySenou plochou, se vypocte poZadavek na potiebny
pocet parkovacich stani dle vySe uvedené tabulky. PoCet parkovacich sténi dle pfedchozich spravnich
rozhodnuti se seCte s vypoCtenym poctem novych parkovacich stani. Vysledny soucet pak stanovuje
minimalni pocet parkovacich mist.
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m) Byty ve vSech objektech neurenych pro bydleni se posuzuji podle pravidel pro byty v bytovych domech.

n) Ve spravnim Uzemi mésta Kosmonosy nelze uplatnit zadny redukéni koeficient ani soucinitele pro
stanoveni niz§iho nez minimalni po¢tu parkovacich stani.

Verejna hromadna doprava

Stavajici systém vefejné hromadné dopravy je stabilizovan a zlistane zachovan.

Umisténi symboll navrhovanych autobusovych zastavek ve vykrese I.2c Hlavni vykres - koncepce dopravni
infrastruktury oznacuje polohu zastavky jen ramcové. Skutecné umisténi zastavky, které se musi co nejvice
bliZit poloze vymezené v Gzemnim planu v daném misté, bude uréeno na zékladé podrobnéjsi projektové
dokumentace s ohledem na konkrétni prostorové podminky (rozhledové poméry na komunikaci, polohu
pfechodU pro chodce apod.).

Uzemni plan navrhuje dalsi rozsifovani &i optimalizaci systému vefejné autobusové dopravy vé&. umistovani
novych autobusovych zastavek vefejné hromadné dopravy osob provadét dle aktualnich potfeb a poptavky,
a to s ohledem na dodrzeni skutecné péSi dochazkové vzdalenosti ze zastavéného Uzemi k autobusové
zastavce maximalné 400 m.

Pési a cyklisticka doprava

Na Uzemni mésta jsou respektovany a stabilizovany mistni a vefejné pfistupné Gcelové komunikace
umoznuijici pohyb cyklist( a péSich a vedeni péSich turistickych tras, znacenych cyklistickych tras a nau¢né
stezky jako plochy vefejnych prostranstvi jina (PX).

Uzemni plan stanovuije tyto zasady rozvoje pési a cyklistické dopravy na izemi mésta Kosmonosy:

a) stabilizovat a dale zkvalitiovat a zvySovat prostupnost uzemi mésta pro chodce a cyklisty, a to jak
zastavéného Uzemi jednotlivych sidel, zastavitelnych ploch, tak volné krajiny;

b) zkvalithovat podminky pro pohyb chodcl a cyklistl po Uzemi mésta, zejména podél prijezdnich Useku
silnic dopliovat samostatné komunikace nebo jina opatfeni pro chodce a cyklisty;

c) zajiStovat pro chodce a cyklisty vefejnou prostupnost mezi jednotlivymi sidly mésta Kosmonosy a
okolnimi obcemi;

d) respektovat stavajici znaCené pési turistické trasy, zna¢ené naucné stezky a znacené cyklistické trasy
na Uzemi mésta;

e) v maximalni mife vést samostatné komunikace pro pohyb cyklistt nebo pro smiseny pohyb chodcl a
cyklisth (cyklostezky) oddélené od motorové dopravy;

f)  vytvorit sit znagenych cyklistickych tras vedenych po cyklostezkach oddélené od motorové dopravy, po
polnich a lesnich cestach nebo po dopravné méné zatiZzenych mistnich komunikacich ¢i silnicich niznich
tfid;

g) noveé turistické trasy vymezovat a zfizovat dle aktualnich potfeb cestovniho ruchu pfedevsim s ohledem
na pési dostupnost a propojeni jednotlivych atraktivit cestovniho ruchu na uzemi mésta.

Uzemni plan navrhuje zlepSeni prostupnosti izemi pro p&si a cyklisticky pohyb a vymezuje plochy vefejnych

prostranstvi jina (PX) pro umisténi téchto novych komunikaci s vylou¢enim provozu motorovych vozidel:

a) P.20- pro zajisténi pfimé péSi a cyklistické prostupnosti z navrhovaného obytného souboru pod ulici
Debfiska do plochy vefejného prostranstvi pod zamkem Kosmonosy,

b) P.21 - pro zajiSténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti z ulice Karla Veselého do plochy vefejného
prostranstvi pod zdmkem Kosmonosy,

c) P.48 - pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti mezi ulicemi Debfska a silnici 1/38 (navaznost
na obchodni zonu),
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d) P.74 - pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti obytnym tzemim sidla Horni Stakory,

e) P.89 - pro zajisténi primé pési a cyklistické prostupnosti z ulice Bratfi Bubakd do plochy vefejného
prostranstvi pod zdmkem Kosmonosy,

f)  Z.99 - pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti mezi ulicemi Debiska a silnici 1/38 (ndvaznost
na obchodni zonu),

g) Z.110 - pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti Uzemim zahradkarské osady.

Uzemni plan navrhuje zlep$eni prostupnosti Gizemi pro pési a cyklisticky pohyb a vymezuje koridory pro
umisténi samostatné vedenych cyklostezek s vylou¢enim provozu motorovych vozidel:

a) a) CNU.04 - pro zajidténi pfimé cyklistické prostupnosti mezi sidly Kosmonosy a Bradlec,

b) b) CNU.05 - pro zajiSténi pfimé cyklistické prostupnosti mezi sidly Kosmonosy, Horni Stakory a Mlada
Boleslav.

Uzemni plan stanovuje pozadavek v navaznosti na stavajici, resp. navrhované komunikace zajistit
prostupnost pro pési a cyklisticky pohyb vyzna€enou ve vykrese .2¢c Hlavni vykres - koncepce dopravni
infrastruktury prostfednictvim navrhovych koncepénich prvkl ,vefejna prostupnost pro chodce a cyklisty”,
které naznacuji orientaCni sméry propojeni:

a) VP-02 - propojeni ulice Pod Loretou — rybnik Japan ve sméru sever-jih.

Zelezniéni doprava

Na (zemi mésta se nenachazeji plochy Zelezni¢ni dopravy. Zelezniéni vie¢ka v arealu Skoda Auto, a.s., je
stabilizovana jako soucast plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti lehka vyroba (VL). Uzemni plan nevymezuje
Zadné plochy pro Zelezni¢ni dopravu nebo pro umisténi staveb a zafizeni Zelezni¢ni dopravy.

Letecka doprava

Na Gzemi mésta se nenachazi leti§té ani jiné zafizeni letecké dopravy. Uzemni plan nevymezuje Zzadné
plochy pro leteckou dopravu nebo pro umisténi staveb a zafizeni letecké dopravy.

Do spravniho Gzemi mésta Kosmonosy nezasahuje ochranné pasmo Letisté Mlada Boleslav.

Vodni doprava

Na Gizemi mésta se nenachazi pfistav ani jiné zafizeni vodni dopravy. Uzemni plan nevymezuje zadné plochy
pro vodni dopravu nebo pro umisténi staveb a zafizeni vodni dopravy.

Technicka infrastruktura

Stavajici systémy technické infrastruktury na tzemi mésta Kosmonosy jsou stabilizované, nevyzaduiji pro
navrhové obdobi Uzemniho planu zdsadni zmény a jejich hlavni koncepéni rysy navrhuje Uzemni plan
zachovat.

Uzemni plan stanovuje zasadu navrhovat nové Gseky inzenyrskych siti technické infrastruktury pfednostné v
plochach vefejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury. Pro G&ely vymezeni vyznamnych tras inzenyrskych
siti vymezuje Uzemni plan trasy pro umisténi vedeni pfislusné sité.

Uzemni plan stanovuje respektovat vymezena ochranna a bezpeénostni pasma staveb a zafizeni technické
infrastruktury v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Pi trasovani inZzenyrskych siti a umistovani objektu a zafizeni technické infrastruktury v rozvojovych plochach
budou respektovana pravidla koordinace vedeni technického vybaveni Uzemi.

Zafizeni technické infrastruktury umistovana v plochéch s rozdilnym zptsobem vyuZiti mimo plochy technické
infrastruktury, zejména v plochach bydleni a plochach obCanského vybaveni, nesmi svym provozem (hluk
apod.) ovliviiovat pfilehlou zastavbu.
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V pfipadé umisténi venkovnich jednotek tepelnych Cerpadel, technologickych zafizeni pro zasobovani teplem
nebo urCenych k chlazeni nebo jinych zafizeni pfedstavujicich zdroje hluku, je pfed jejich realizaci a
povolenim nutné prokazat hlukovou studii, Ze okolni z&stavba (zejména chranény vnitfni prostor staveb,
chranény venkovni prostor staveb, chranény venkovni prostor) nebude zadnym zplsobem ovlivnéna hlukem
¢i jinymi negativnimi vlivy spojenych s provozem zafizeni a dale budou spinény hygienické limity pro chranény
vnitfni prostor staveb, chrénény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor pro ekvivalentni i
maximalni akusticky tlak a to v€etné zapocteni stavajici hlukové zatéZe v jeji maximalni intenzité. Dodrzeni
limitd a neovlivnéni negativnimi vlivy je nutné prokazat taktéz pfi uvedeni zafizeni do provozu méfenim pfi
jeho souvislém maximalnim vykonu. Okolni pozemky verfejného prostranstvi nesmi byt zatizeny zadnym
hlukem z navrhovaného zdroje vy$8im neZ 40dB. Okolni pozemky uréené pro bydleni nesmi byt zatiZzeny
Zadnym hlukem z navrhovaného zdroje vy$3im nez 30dB. Je-li pfitomna tonové slozka, odecita se od limitu
5dB. Jsou-li v dobé navrhu z&méru poZadavky norem a dalSich zakonnych nafizeni pfisnéjsi, pak je tfeba
splnit tyto prisnéjsi limity. Nad ramec vy3e uvedeného je tepelné Eerpadio vzdy povinné opatfit akustickym
krytem.

V pfipadé realizace staveb musi byt v projektové dokumentaci pro umisténi stavby (pro Uzemni souhlas,
uzemni rozhodnuti nebo spole¢né povoleni nebo obdobny akt, kterym se stavba umistuje do uzemi)
prokazano, ze stavba svou realizaci (napf'. svym umisténim nebo jako potencialni zdroj hluku ¢i dalich emisi)
neznemozni realizaci staveb na nezastavénych pozemcich v navazujicim Uzemi nebo okoli. Pfi tomto
prokazani je nutné zohlednit i stavajici stav Uzemi a pfipadné kumulativni a synergické vlivy jinych staveb ¢i
vliv stavajici automobilové dopravy i navySeni dopravy vlivem realizaci stavby.

V pfipadé realizace staveb musi byt v projektové dokumentaci pro umisténi stavby nebo dokumentaci pro
povoleni zaméru (pro Uzemni souhlas, Uzemni rozhodnuti nebo spolené povoleni, povoleni zdméru nebo
jiny akt, kterym se stavba umistuje do Uzemi a povoluje) prokazano, ze stavba svou realizaci (napf. svym
umisténim nebo jako potencialni zdroj hluku i dalich emisi) neznemozni realizaci staveb na nezastavénych
pozemcich v navazujicim Uzemi nebo okoli. Pfi tomto prokazani je nutné zohlednit i stavajici stav Gzemi a
pfipadné kumulativni a synergickeé vlivy jinych staveb Ci vliv stavajici automobilové dopravy i navySeni dopravy
vlivem realizaci stavby.

Zasady usporadani technické infrastruktury jsou zobrazeny v grafické ¢asti ve vykrese 1.2d Hlavni vykres —
koncepce technické infrastruktury.

Zasobovani vodou

Uzemni plan stanovuje rozvoj vodovodni soustavy realizovat v souladu s Planem rozvoje vodovodi a
kanalizaci Stfedogeského kraje.

Uzemni plan vymezuje plochy Z.37 a P.36 pro rozsiteni vodojemu Propast v sidle Kosmonosy.

U rozvojovych ploch s podilem bydleni, rekreace, obCanského vybaveni a vyroby a skladovani v dosahu
vodovodni sité bude zasobovani pitnou vodou feSeno prodlouzenim stavajicich vodovodnich fadl a
napojenim na vodovodni systém.

Napojeni rozvojovych ploch na vefejny vodovod navrhuje Uzemni plan provést prednostné v plochach
vefejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury. Pro stavajici patefni vodovodni fady musi zistat zachovan
pfistup z vefejného prostranstvi.

Uzemni plan nevymezuje explicitné trasy pfipojeni a rozvody vodovodni sité uvnitf rozvojovych ploch. Ty
budou upfesnény v radmci podrobnéjSich projektovych dokumentaci s ohledem na podrobné feSeni
usporadani jednotlivych rozvojovych ploch.

Odvadeéni a likvidace odpadnich vod

Rozvoj kanalizaCni soustavy navrhuje Uzemni plan realizovat v souladu s Pl&nem rozvoje vodovodl a
kanalizaci Stfedo¢eského kraje.
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U rozvojovych ploch s podilem bydleni, rekreace, obéanského vybaveni a vyroby a skladovani v dosahu
kanalizaéni sité s dostate¢nou kapacitou bude odvadéni a likvidace odpadnich vod feSena prodlouzenim
stavajicich kanalizaCnich stok a napojenim na kanaliza¢ni systém.

Napojeni rozvojovych ploch na vefejnou kanalizaci navrhuje Uzemni plan provést pfednostné v plochéach
verejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury. Pro stavajici patefni kanalizaCni Fady musi zlstat zachovan
pfistup z vefejného prostranstvi.

Uzemni plan nevymezuje explicitné trasy pfipojeni a rozvody kanalizaénich stok uvnitf rozvojovych ploch. Ty
budou upfesnény vramci podrobnéjSich projektovych dokumentaci s ohledem na podrobné feSeni
usporadani jednotlivych rozvojovych ploch.

Kanalizaci v nové vymezovanych rozvojovych plochéch navrhuje Uzemni plan fesit jako oddilnou splakovou.
Napojeni na jednotnou kanalizaci je pfipustné vyjimecné za pfedpokladu splnéni podminek stanovenych
spravcem kanalizace.

Destové vody z jednotlivych rozvojovych ploch navrhuje Uzemni plan zachycovat a likvidovat piimo na
pozemcich jednotlivych nemovitosti. V rozsahlejSich plochach vyroby a skladovani navrhuje Uzemni pléan
vybudovat vlastni reten¢ni ¢i akumulaéni nadrZze na deStovou vodu.

Destové vody z komunikaci a ostatnich vefejnych ploch navrhuje Uzemni plan zasakovat ve vhodnych
plochach co nejblize mistu jejich spadu, nebo svést do nejblizsich vhodnych recipient.

Zasobovani elektrickou energii

Energetickou koncepci vymezenych ploch zmén navrhuje Uzemni plan zaloZit vzdy na dvojcestném
zasobovani energiemi, a to na kombinaci:

a) elektricka energie + centralni zasobovani teplem (CZT);

b) elektricka energie + zemni plyn;

c) elektricka energie + alternativni ekologicka paliva nezavisla na sitich technické infrastruktury.
Stavajici systém zasobovani mésta Kosmonosy elektrickou energii je stabilizovan a bude zachovan.

Uzemni plan umozfiuje vybudovani distribu¢nich trafostanic véetné piivodniho vedeni pro skupiny
navrhovych ploch v jednotlivych lokalitach. Umisténi téchto trafostanic véetné piivodnich vedeni musi byt
upfesnéno v podrobnéjSich stupnich projektové dokumentace. Trafostanice musi byt pfistupné z vefejného
prostranstvi pro stavebni a pozarni techniku. Vedeni VN k témto trafostanicim v zastavéném Gzemi musi byt
pfednostné vedena ve vefejnych prostranstvich.

Uzemni plan stanovuje podminku u vech rozvojovych ploch s podilem bydleni, rekreace, ob&anského
vybaveni a vyroby a skladovani zajistit zasobovani elektrickou energii.

Uzemni plan vymezuje plochu Z.105 pro vystavbu nové rozvodny pro mésto Kosmonosy 110/22kV a koridor
CNU.07 pro umisténi napajeciho vedeni do této transformovny. Zamér musi byt koordinovan se zamérem
modernizace délnice D10 a respektovat ho.

Uzemni plan navrhuje preloZeni diléiho Useku elektrického vedeni v prostoru planované prestavby
mimouroviové kfizovatky na dalnici D10 (exit 46). PfeloZeni je graficky zndzornéno ve 1.2d Hlavni vykres -
koncepce technické infrastruktury.

Zasobovani zemnim plynem

Stavajici systém zasobovani mésta Kosmonosy zemnim plynem je stabilizovan a bude zachovan. Stavajici
stavby a zafizeni zasobovani plynem je potfeba respektovat.

Kapacita plynovodni sité umoziuje zajistit zasobovani objektt zemnim plynem.
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Uzemni plén predpoklada napojeni rozvojovych ploch jak na STL, tak i na NTL rozvod plynu. Konkrétni
zplsob napojeni bude upfesnén v Gzemnim Fizeni, pfic¢emz plynovody budou pfednostné vedeny v plochach
vefejnych prostranstvi a dopravni infrastruktury.

Uzemni plan nevymezuje explicitné trasy pfipojeni a rozvody plynovodni sité uvnitf rozvojovych ploch. Ty
budou upfesnény v rdmci podrobnéjSich projektovych dokumentaci s ohledem na podrobné feSeni
usporadani jednotlivych rozvojovych ploch.

Zasobovani teplem

Uzemni plan navrhuje jako hlavni topné médium zemni plyn, s vyjimkou &asti mésta, kde by plynofikace byla
neefektivni.

Uzemni plan navrhuje v lokalitach, které jsou napojeny na systémy CZT, upfednostiiovat vyuzivani CZT a
alternativnich a obnovitelnych zdroji energie. V Gzemi mimo dosah sité CZT zlstane zachovan stavajici
zplsob vytapéni.

Telekomunikace

Stavaijici systém elektronickych komunikaénich rozvodu a zafizeni je stabilizovan a zlstane zachovan.

Uzemni plan navrhuje prelozeni diléiho useku telekomunikaéniho vedeni v prostoru planované prestavby
mimouroviové kfiZzovatky na dainici D10 (exit 46). PfeloZeni je graficky znazornéno ve vykrese .2d Hlavni
vykres - koncepce technické infrastruktury.

Odpadové hospodarstvi

Stavajici systém odvozu a likvidace komunalniho odpad je funkéni, stabilizovany a zlistane zachovan.

V nové vymezenych zastavitelnych plochach budou v izemnim fizeni vymezeny plochy pro umisténi nadob
na tfidény odpad.

Ochrana pred povodnémi — snizovani ohrozeni uzemi zivelnimi a jinymi pohromami

Uzemni plan nenavrhuje zadné stavby protipovodriovych opateni.
Obcanské vybaveni
Verejné vybaveni

Stavajici stavby a zafizeni pro vefejnou spravu, kulturu, vzdélavani a socialni a zdravotni péci jsou ve mésté
zachovany a stabilizovany jako plochy ob&anského vybaveni vefejné (OV), plochy ob&anského vybaveni
vefejné - zdravotni sluzby (OV.z) a jako sou¢ast ploch smiSenych obytnych centralnich (SC), ploch smiSenych
obytnych méstskych (SM) a smiSenych obytnych venkovskych (SV).

Nové samostatné plochy pro vefejné vybaveni se nevymezuiji.

Stavby a zafizeni vefejného ob&anského vybaveni Ize rekonstruovat, rozSifovat, intenzifikovat ¢i nové umistit
v plochach smiSenych obytnych centrélnich (SC), v plochach smiSenych obytnych méstskych (SM), v
plochach smiSenych obytnych venkovskych (SV), v plochach obfanského vybaveni vefejného (OV) a v
plochach ob&anského vybaveni vefejné - zdravotni sluzby (OV.z), a to za podminek stanovenych pro vyuZiti
téchto ploch v kapitole F.

Komeréni vybaveni
Stavajici stavby a zafizeni pro obchod, stravovani a ubytovani jsou ve mésté zachovany a stabilizovany jako

plochy ob&anského vybaveni komeréni - zafizeni mala a stfedni (OK.1) a plochy obCanského vybaveni
komercni - zafizeni plo3né rozsahla (OK.2) a jako soucast ploch smiSenych obytnych centrélnich (SC), ploch
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smiSenych obytnych méstskych (SM), smiSenych obytnych venkovskych (SV), ploch bydleni hromadného
(BH), ploch bydleni venkovského (BV) a ploch bydleni individualniho (BI).

Stavby a zafizeni pro obchod a stravovani Ize rekonstruovat, rozsifovat, intenzifikovat ¢i nové umistit v
plochach centrélnich (SC), v plochach smisenych obytnych méstskych (SM), v plochach smiSenych obytnych
venkovskych (SV), plochach ob&anského vybaveni komeréni - zafizeni mala a stfedni (OK.1) a obCanského
vybaveni komeréni - zafizeni ploSné rozsahla (OK.2), dale v plochach bydleni hromadného (BH), v plochéach
ob¢anského vybaveni — sport (OS) a v plochach vyroby lehké (VL) a vyroby drobné a sluzby (VD), a to za
podminek stanovenych pro vyuziti téchto ploch v kapitole F. V plochach bydleni venkovského (BV) a bydleni
individuélniho (BI) Ize stavby a zafizeni pro obchod a stravovani pouze rekonstruovat, rozsifovat nebo
intenzifikovat, a to za podminek stanovenych pro vyuziti téchto ploch v kapitole F.

Rozsifovani, intenzifikace ¢i umistovani novych staveb a zafizeni pro ubytovani neni povoleno na celém
uzemi mésta Kosmonosy, vyjma ploch ubytoven v plochach VD, VL a vybranych staveb ubytovani v plochach
RX.

Pro umisténi malého i stfedniho komeréniho zafizeni jsou vymezeny plochy P.24, P.59, Z.13, Z.14 a Z.58.

Pro umisténi plo3né rozsahlého komercniho zafizeni jsou vymezeny plochy P44 a Z60.
Sport a volny ¢as

Stavajici zafizeni pro sport a volny &as jsou ve mésté stabilizovana jako plochy ob&anského vybaveni — sport
(OS) a jako soucast ploch zelené jiné (ZX), ploch rekreace jiné (RX), ploch zelené sidelni ostatni (ZS), ploch
ob¢anského vybaveni vefejného (OV) a ploch smiSenych obytnych centrélnich (SC).

Zafizeni pro sport a volny Cas Ize rekonstruovat, rozsifovat, intenzifikovat ¢i nové umistit v plochach
smiSenych obytnych centralnich (SC), v plochach smiSenych obytnych méstskych (SM), v plochach
smisenych obytnych venkovskych (SV), v plochach smiSenych obytnych jinych (SX), v plochach obCanského
vybaveni vefejnych (OV), v plochach obCanského vybaveni — sport (OS), v plochach bydleni hromadného
(BH), plochach bydleni venkovského (BV) a plochach bydleni individualniho (BI), v plochach zelené jiné (ZX),
v plochach rekreace jiné (RX) a v plochach vefejného prostranstvi vSeobecného (PU), vefejného prostranstvi
jiného (PX) a plochach zelené sidelni ostatni (ZS), a to za podminek stanovenych pro vyuZiti téchto ploch v
kapitole F.

Pro umisténi sportovniho zafizeni jsou vymezeny plochy P.19, P.104, Z.95, Z.108.
Hibitovy

Stavajici hrbitovy jsou zachovany a stabilizovany jako plochy ob&anského vybaveni - hibitovy (OH).
Pro podminéné pfipustné umisténi psiho hfbitova je vymezena plocha K.16.

Verejna prostranstvi

Stavajici vefejna prostranstvi na uzemi mésta mimo pozemni komunikace uvedené v kap. D.1. jsou
zachovana a stabilizovana bud jako plochy vefejnych prostranstvi vSeobecné (PU), plochy sidleni zelené
vSeobecné (ZS) nebo jako pfipustna soucast dalSich ploch s rozdilnym zpisobem vyuzitim.

Vefejna prostranstvi Ize dale umistit, rekonstruovat, rozSifovat nebo intenzifikovat ve vSech plochach
s rozdilnym zpGsobem vyuziti za podminek stanovenych pro vyuziti téchto ploch v kapitole F.

Pro vytvofeni nového centralniho namésti jsou vymezeny plochy P.47, P.101, P.102 a P.103.

Nova vefejna prostranstvi budou zavazné vymezena v ramci zastavitelnych ploch smiSenych obytnych
centralnich (SC), ploch smiSenych obytnych méstskych (SM), ploch smiSenych obytnych venkovskych (SV),
ploch smidenych obytnych jinych (SX), ploch bydleni hromadného (BH), ploch bydleni individuainiho (BI),
ploch bydleni venkovského (BV), ploch ob&anského vybaveni komeréniho - zafizeni mala a stfedni (OK.1),
ploch obCanského vybaveni komer¢niho - zafizeni ploSné rozsahla (OK.2), ploch obfanského vybaveni —
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sport (OS), a to v rozsahu 1000 m2 plochy vefejného prostranstvi na kazdé 2 ha zastavitelné plochy, pfi¢emz
do vyméry vefejnych prostranstvi se nezapocitavaji pozemni komunikace.

Umisténi staveb a zafizeni pro reklamu, reklamni poutace, reklamni bannery apod. je vylou¢eno, pokud se
negativné uplatriuji ve vztahu k vefejnému prostranstvi, snizuji jeho hodnotu, pisobi rusivé ¢i svym zavrnénim
nebo velikosti predstavuji v uzemi negativni dominantu.

Ochrana obyvatelstva

Pozarni ochrana

Pfi vystavbé v zastavitelnych plochach a plochach pfestavby budou zajistény dostateéné zdroje poZarni vody
a pristup pro pozarni techniku podle platnych predpisu. Stavajici zdroje poZarni vody budou udrzovany véetné
jejich pfistupovych komunikaci.

V zastavitelnych plochach pro vyrobu se zvySenou potfebou vody nebo se zvySenym pozarnim nebezpecim
budou vybudovany vlastni akumula¢ni nédrze, slouzici sou¢asné jako zdroje poZarni vody.

Protipovodiiova opatieni
Uzemni plan nenavrhuje Zadné stavby protipovodiovych opatfeni.

K zajiSténi ochrany pfed povodnémi je nezbytné realizovat opatfeni ke zlepSeni vodniho reZimu v celém
uzemi mésta, zejména:

a) zvySovat retencni a akumulacni schopnosti ploch v krajiné realizaci drobnych krajinnych prvku jako jsou
remizy, vodni nadrze apod.,

b) zpomalovat odtok vody vhodnymi revitalizaénimi opatfenimi na tocich,

c) chranita udrZovat drobna protierozni a protipovodriova opatfeni v krajiné, jako jsou drobné vodni nadrze,
pFikopy, odvodfiovaci strouhy, mokfady, propustky apod,

d) dbat na Udrzbu koryt vSech tokl, dobry technicky stav a G€innost vodnich nadrzi a funkénost
odvodnovacich zafizeni,

e) dlsledné zachovavat pasmo podél biehové ¢ary vodnich toka.

Mimoiadné udalosti

Pro zajisténi ochrany obyvatelstva mésta pfi mimofadnych udalostech je v souladu s Krizovym planem
nezbytné:

a) udrzovat v bezvadném stavu kontrolni a varovna zafizeni,

(=

udrZovat ve stavu pfipravenosti ukryty obyvatelstva a shromazdovaci plochy po evakuaci,

o O

)

)

) udrZovat prostupné unikové cesty,

) udrzovat objekty pro nouzové ubytovani obyvatelstva a sklady materiald civilni ochrany,
)

D

zabezpedit nouzové zasobovani obyvatelstva vodou z cisteren a elektrickou energii.

D.6 Multimodalni koridory

(D97)

Uzemni plan Kosmonosy navrhuje multimodalni koridor pro umisténi technické a dopravni infrastruktury.
Jedna se koridor CNU.08, ktery je ur€en pro umistovani zejména:

f)  siti technické infrastruktury, dopravnikovych most,
g) obsluznych komunikaci a cyklostezky,
h) retenénich staveb a zafizeni.
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KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VCETNE VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH
ZMEN V KRAJINE A STANOVENIi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH
OPATRENi, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANIi LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, APOD.

Koncepce usporadani krajiny

Zakladni principem koncepce uspofadani krajiny je respektovani a ochrana volné krajiny reprezentované
nezastavénymi Uzemimi jako nedilné soucasti Uzemi mésta tvofici spolu se zastavénym Uzemim vyvazeny a
funkéni celek.

VoIna krajina je chranéna a rozvijena zejména pro:

a) zemédélskou a lesnickou €innost,

b) rekreaci, sport a turistiku,

c) zachovani pfirodniho dédictvi,

d) pfirodni procesy nezbytné pro obnovu pfirodnich zdroji a zdravé a vyvazené Zivotni prostredi.

Zasady ochrany krajiny

Pro (izemi mésta jsou upfesnény obecné zasady ochrany krajiny definované ZUR, které budou respektovany
pfi fizenich dle stavebniho zakona:

a) chranit a rozvijet zakladni atributy stability, funkénosti a vzhledu krajiny, zejména strukturu nezastavitelné
plochy vychodné od dalnice D10 a pozitivni charakteristiky krajinného razu, kterymi jsou;

a.1) krajinna dominanta hi'ebene tvofeného vrcholy Brejlov (349 m n. m.), Baba (336 m n. m.) a Dédek
(358 m n. m.) véetné svah( s lesnimi porosty a sady,

a.2) zalesnény krajinny horizont Obora,

a.3) krajinnd osa mélkého Udoli ZaluZanské svodnice s historickou zastavbou Chaloupek a
Zaluzanského dvora.

b) rozvijet retenéni schopnost krajiny;

c) respektovat vyjime€né Casti krajiny chranéné dle pfislusnych zakonl a podminky jejich ochrany, kterymi
jsou
c.1) pfirodni rezervace Vrch Baba u Kosmonos,
c.2) pamatné stromy,
c.3) vyznamné krajinné prvky,
c.4) dalSi plochy hodnotné z hlediska ochrany krajiny uvedené v kap. B.2.

d) rekreadni vyuZziti krajiny rozvijet ve formach pfiznivych pro udrzitelny rozvoj;

e) respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sidel Kosmonosy a Horni Stakory uvedené v kap.
B.04 a dopliiovat je hmotové a tvarové vhodnymi stavbami;

f)  pfi umistovani staveb a zafizeni, které mohou diky svym vySkovym a ploSnym parametrim narusit
pozitivni charakteristiky krajinného razu, vyhodnotit jejich mozny vliv na krajinny raz a negativni dopady
eliminovat.

Pfi zménach Uzemniho planu a pfi rozhodovani o zménach v Uzemi budou respektovana a chranéna
krajinafsky exponovand Uzemi s vysokou hodnotou krajinného razu, kterymi jsou:



E.3

E.3.1
(E05)

(E06)

(E07)

UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU KOSMONOSY PO VYDAN{ JEHO ZMENY C. 1

a) krajinnd dominanta hifebene tvofeného vrcholy Brejlov (349 m n. m.), Baba (336 m n. m.) a Dédek (358
m n. m.) v€etné svahU s lesnimi porosty a sady,

b) zalesnény krajinny horizont Obora,
c) krajinnd osa mélkého udoli ZaluZanské svodnice s historickou z&stavbou Chaloupek a ZaluZanského

dvora.

Plochy v krajiné

Vymezeni ploch v krajiné

Jako plochy v krajiné jsou vymezeny vSechny plochy mimo zastavéné Uzemi mésta a plochy zastavitelné a
plochy pfestavby vymezené mimo zastavéné izemi mésta. Jedna se o:

a) plochy vodni a vodni toky (VVT),

b

(2]

d

) plochy lesni vdeobecné (LU) a plochy lesni vSeobecné — zvlaStniho uréeni (LU.2),
) plochy zelené krajinné (ZK),
) plochy smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné - sportovni vyuziti (MU.s) a smiSené

nezastavéného Uzemi veobecné - zemédélstvi extenzivni (MU.z).

Plochy v krajiné jsou vymezeny jako nezastavitelné a Ize v nich pfipustit stavby dle § 18 odst. 5) stavebniho
zakona pouze vrozsahu stanoveném v podminkach pro vyuziti téchto ploch v kapitole F s omezenim
uvedenym v kap. E.4. Stavby dle § 18 odst. 5) stavebniho zakona neuvedené v podminkéch pro vyuZziti ploch
v krajiné jsou vylou€eny. Déle je v nezastavéném Uzemi (v krajiné), tji. na plochach nezahrnutych do
zastavitelnych ploch, ploch prestavby nebo zastavéného (zemi, vylouceno umistovani jakykoliv
fotovoltaickych elektraren (fotovoltaickych zafizeni pro vyrobu elektrické energie), fotovoltaickych panelt a
vétrnych elektraren.

Uzemni plan navrhuje tyto plochy zmén v krajiné:

Oznaceni | Vyuziti plochy Vym(::;
K.01 ZK - zelen krajinna 0,641
K.02 NK - plocha krajinné zelené 0,325
K.03 MU.z — smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné - zemédélstvi extenzivni 0,092
K.04 ZK - zelen krajinna 0,595
K.05 ZK - zelen krajinna 6,774
K.06 ZK - zelen krajinna 2,998
K.07 ZK - zelen krajinna 1,796
K.08 ZK - zelen krajinna 0,697
K.09 ZK - zelen krajinna 0,919
K.10 ZK - zelen krajinna 0,043
K.11 ZK - zelen krajinna 0,505
K.12 ZK - zelen krajinna 0,056
K.13 ZK - zelen krajinna 0,041
K.14 ZK - zelen krajinna 7,350
K.15 ZK - zelen krajinna 1,332
K.16 MU.s — smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné - sportovni vyuZiti 1,519
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VVme
Oznaceni | Vyuziti plochy yn;:;a)\
K17 ZK - zelen krajinna 0,283
K.18 ZK - zelen krajinna 0,301

Specifické podminky pro plochy v krajiné

V plochach MU.z — smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné - zemédélstvi extenzivni budou z divodu
zvySeni ekologické stability krajiny, ochrany pld a zvySeni biodiverzity zachovany ev. doplnény drobné
krajinné prvky, vodni plochy a vodni toky.

Podél vodnich tokd bude ponechan volné pfistupny nezastavitelny pruh pro spravu a Udrzbu tokl v Sifi
minimalné 6 m.

V ramci ploch vodnich a vodohospodarskych (W) budou z divodu zvy3eni ekologické stability krajiny, ochrany
vod a zvySeni biodiverzity zachovany ev. doplnény bfehové porosty a dalSi drobné krajinné prvky.

Uzemni systém ekologické stability

Skladebné éasti USES

V rozsahu zakresleném v grafické Casti Gzemniho planu jsou na Uzemi mésta upfesnény nasledné uvedené
skladebné &asti Uzemniho systému ekologické stability na regionalni Grovni, vymezeny nasledné uvedené
skladebné Casti Uzemniho systému ekologické stability na lokalni Urovni a stanoven cilové vyuziti téchto
skladebnych ¢asti:

a) regionalni USES:

Skladebna ¢ast Cilové vyuziti
RBC.1236 Vrch Baba u extenzivné vyuzivané lesni porosty, porosty dievin s pfirozenou
Kosmonos druhovou skladbou, vodni plochy

b) lokalni USES:

Skladebna c¢ast

Cilové vyuziti

LBC.176 Kosmonoska obora

extenzivné vyuZivané lesni porosty, porosty dfevin s pfirozenou
druhovou skladbou, extenzivné vyuzivané luéni porosty

LBC.177 Chaloupky

vodni tok, porosty dfevin s pfirozenou druhovou skladbou, mokradni
travobylinné porosty, extenzivné vyuzivané luéni porosty

LBK.140 Radoué — Kosmonoska
obora

luéni a liniové spolecenstvo s dfevinami

LBK.141 Kosmonoska obora -
Vrch Baba

porosty drevin s pfirozenou druhovou skladbou

LBK.143 Zaluzanska strouha

vodni tok, porosty dfevin s pfirozenou druhovou skladbou, mokradni
travobylinné porosty

LBK.144 Zaluzanska strouha

vodni tok, porosty dfevin s pfirozenou druhovou skladbou

Cilové vyuziti a podminky pro zajisténi funkénosti skladebnych éasti USES
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Cilové vyuziti predstavuje konecny stav skladebnych Casti zajistujici v poZadované mife ekologickou stabilitu
a biologickou diverzitu. Cilové vyuZiti je urceno v souladu s vymezenim zplsobu vyuZiti jednotlivych ploch
zahrnutych do skladebnych &asti USES. Pro vyuZiti skladebnych ¢asti USES jsou déle stanoveny tyto
specifické podminky:

a) pro vysadby budou vyuzity druhy dfevin odpovidajici geograficky a ekologicky stanovisti,

b) hospodarské vyuZiti plocha lesa a ploch zemédélskych / trvalé travni porosty bude extenzivni.

Ve skladebnych castech USES Ize umistit stavby dle bodu (E06) pouze za podminky, ze neomezi funk&nost
skladebné ¢asti v USES jako celku.

Biologickd a biotechnickd opatfeni ve skladebnych Castech budou provadéna s ohledem na zajisténi
funk&nosti skladebnych ¢asti.

Vodni toky, které jsou soucasti lokalnich biokoridorti, budou ponechany v pfirodé blizkém stavu koryta nebo
budou k tomuto stavu navréceny.

Prostupnost krajiny
Pro obsluhu pozemku a pro prostupnost krajiny zejména pro pési a cyklisty jsou stabilizovany mistni a G¢elové
komunikace. Jsou vymezeny jako plochy vefejna prostranstvi jina (Px).

Pro doplnéni zlep3eni prostupnosti krajiny je vymezena zastavitelnd plocha Z.33 s vyuZitim vefejna
prostranstvi jina (PX) a koridory pro umisténi samostatné vedenych cyklostezek s vylouenim provozu
motorovych vozidel:

Mistni a ucelové komunikace mohou byt rekonstruovany, upravovany a nové umistény ve v8ech plochach
s rozdilnym zpUsobem vyuziti za podminek stanovenych pro vyuziti téchto ploch v kap. F.

Silnice a mistni a uCelové komunikace v nezastavitelném Uzemi budou opatfeny oboustrannou aleji s cilem
shizeni erozni ohrozenosti a zvySeni estetickych kvalit krajiny.

Protierozni opatreni

Specificka samostatna protierozni opatfeni nejsou vymezena.

K zajisténi protierozni ochrany pld slouZi plochy zelené krajinné (ZK) a dal$i drobné krajinné prvky tvofici
soucast ploch smiSenych nezastavéného Uzemi vSeobecnych - zemédélstvi extenzivni (MU.z).

Protierozni opatfeni mohou byt realizovany v plochach smiSenych nezastavéného uzemi vSeobecnych -
zemédélstvi extenzivni (MU.z) dle potreby.

Vodni reZim a ochrana pred povodnémi

Pro ochranu tzemi pfed povodnémi nejsou vymezena zadna specificka opatfeni.

Pro zlep3eni vodniho rezimu krajiny a eliminaci hrozby bleskovych povodni a zaplaveni pfi pfivalovych destich
se stanovuiji tyto poZadavky:

a) chranita udrZovat drobna protierozni a protipovodiiovéa opatfeni v krajing, jako jsou drobné vodni nadrze,
pfikopy, odvodnovaci strouhy, mokfady, propustky apod.

b) zvySovat retencni a akumulacni schopnost realizaci drobnych krajinnych prvkd jako jsou remizy, vodni
nadrze apod. zejména v plochach zelené krajinné (ZK) a plochach smiSenych nezastavéného Gzemi
vSeobecnych - zemédélstvi extenzivni (MU.z).
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Rekreaéni vyuzivani krajiny

Rekreacni vyuZiti krajiny je zaméfeno na cyklistickou a p&si turistiku a pobytovou hromadnou a individualni
rekreaci.

Pro zajisténi vyuZiti krajiny pro cyklistickou a pési turistiku:

a) je vrozsahu zakresleném ve vykresu |.2 stabilizovan systém stavajicich silnic, mistnich komunikaci a
vefejnych uéelovych cest vymezenych jako plochy dopravy silniéni (DS) a vefejné prostranstvi jina (PX),

b) jsou vymezeny zastavitelna plocha a koridory uvedené v bodu (E17).

Pro zajiSténi vyuZiti krajiny pro pobytovou hromadnou rekreaci jsou stabilizovany plochy koupali§té jako
plocha obCanského vybaveni — sport (OS) a autokempu Kosmonosy jako plocha rekreace jing (RX).

Pro zajiSténi vyuziti Uzemi pro pobytovou individualni rekreaci jsou stabilizovany stavajici plochy
s rekreaCnimi chatami jako plochy rekreace — zahradkarské osady (RZ).

Pro rozsifeni moznosti rekreacniho vyuZiti krajiny jsou vymezeny zastavitelné plochy Z2.66, Z.67 a Z.81 a
plocha pfestavby P.82, v3e s vyuZitim smiSené obytné jiné (SX).

Sesuvna uzemi

Pfi umistovani staveb v sesuvnych Uzemich zakreslenych ve vykresu .1 — Koordinaéni vykres je nezbytné
provedeni prizkumu aktivity Gzemi a pfipadné jeho sanace.



F.1

(FO1)

UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU KOSMONOSY PO VYDAN{ JEHO ZMENY C. 1

STANOVEN|I PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH

S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNIi VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO
VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITiI (VCETNE
STANOVENIi, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO
UMiISTOVANIi STAVEB, ZARIiZENi A JINYCH OPATRENI
PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE
PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE
ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY,
CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI
ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANI| STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI)

Vymezeni ploch a koridoru s rozdilnym zptsobem vyuZiti

Uzemni plan Kosmonosy vymezuje tyto plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:
a) plochy smiSené obytné centrélni (SC)
plochy smiSené obytné méstské (SM)

)
)
) plochy smiSené obytné venkovské (SV)
)
)

T

plochy smiSené obytné jiné (SX)

plochy bydleni hromadné (BH)

plochy bydleni individualni (BI)

plochy bydleni venkovské (BV)

plochy rekreace — zahradkarské osady (RZ)

plochy rekreace jina (RX)

plochy ob&anské vybaveni veiejné (OV)

plochy ob&anské vybaveni vefejné — zdravotni sluzby (OV.z)

plochy ob&anské vybaveni komeréni — zafizeni mala a stfedni (OK.1)
plochy ob¢anské vybaveni komeréni — zafizeni plosné rozsahla (OK.2)
plochy ob¢anské vybaveni — sport (OS)

plochy ob¢anské vybaveni — hibitovy (OH)

plochy verejna prostranstvi vSeobecna (PU)

plochy verejna prostranstvi jina (PX)

plochy zeleri sidelni ostatni (ZS)

plochy doprava silni¢ni (DS)

t)  plochy technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

u) plochy vyroba lehka (VL)

v) plochy vyroba drobna a sluzby (VD)

D O

— — —. —n
o0 T O 03T =TT o >

w
~
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w) plochy zelef — zahrady a sady (ZZ)

X) plochy zelen jina (ZX)

y) plochy vodni a vodnich tokd (WT)

z) plochy lesni vSeobecné (LU)

aa) plochy lesni vSeobecné - zviastniho uréeni (LU.z)

bb) plochy zelené krajinné (ZK)

cc) plochy smiSené nezastavéného Uzemi veobecné - sportovni vyuziti (MU.s)
dd) smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné - zemédélstvi extenzivni (MU.z)

F.1.1 Plochy smisené obytné centralni (SC)

(FO2)  Plochy smiSené obytné centrélni jsou uréeny pro vybavenost celoméstského charakteru kombinovanou
s bydlenim.

(FO3)  Pro plochy smiSené obytné centrélni jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti:
al) bytové domy, vicelcelové domy,

a.2)  ob&anska vybavenost vefejnd, zejména stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni a zdravotni
sluzby, vefejnou spravu a sluzby, administrativu, t8lovychovu a sport, turistiku a cestovni ruch,
kulturu a volny Cas,

a.3)  ob&anska vybavenost komercni, zejména stavby pro administrativu, obchod, stravovani, sluzby
apod.

a) pripustné vyuziti:
b.1) rodinné domy,

b.2)  détska hriste,

b.3)  vefejna prostranstvi v¢. zelené, mobiliaie a drobnych staveb (pfistieSky apod.),
b.4) mistni a U¢elové komunikace zaji$tujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,
b.5) parkovani pro potfeby uzivateld dané plochy,

b.6) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

b.7)  zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,

b) nepfipustné vyuziti:
c.1) chovatelska a samozasobitelska ¢innost,
c.2) stavby pro ubytovani,
c.3) veSkeré cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim,
c.4) vSechny €innosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni U¢inky na zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
c) podminéné pfipustné vyuziti:
d.1) venkovni sportovisté pouze do rozlohy 1000 m2,

d.2) plocha P.47 - dopravni zatéz z této plochy nesmi hlukem (pfipadné i dalSimi faktory — napf.
zapach, vibrace) negativné ovliviiovat pfilehlou stavajici i budouci obytnou zastavbu; spinéni
hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim pfedpisem bude prokazano nejpozdéiji pfi
Uzemnim fizeni,

d.3) plocha P.101 - vyuZiti je podminéno realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zakona
20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni;

d.4) plocha P.103 - vyuZiti je podminéno realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zakona
20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni; realizace staveb pro bydleni je
podminéna prokazanim splnéni limit( hluku z dopravy v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi
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(FO4)
(FO5)

UPLNE ZNENi UZEMNIHO PLANU KOSMONOSY PO VYDAN{ JEHO ZMENY C. 1

uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrzeni hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim
pfedpisem budou navrZena protihlukova opatfeni.

Plochy smiSené obytné méstské (SM)

Plochy smidené obytné méstské jsou ureny pro bydleni s integrovanou vybavenosti méstského charakteru.

Pro plochy smiSené obytné méstské jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti:

a.1)
a.2)

a.3)

bytové domy, viceuCelové domy, rodinné domy,

obCanska vybavenost vefejna, zejména stavby pro vzdélavani a vychovu, sociélni a zdravotni
sluzby, vefejnou spravu a sluzby, administrativu, télovychovu a sport, turistiku a cestovni ruch,
kulturu a volny Cas,

ob¢anska vybavenost komer¢ni — stavby pro administrativu, obchod, stravovani a sluzby,

b) pfipustné vyuziti:

b.1)

b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)

nerusici, drobna a femeslIna vyroba a sluzby integrované v objektech bydleni,

détska hristé a venkovni sportovisté slouzici zejména pro uspokojeni potfeb obyvatel dané plochy,
vefejna prostranstvi v&. zelend, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfeSky apod.),

mistni a (¢elové komunikace zaji$tujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,

parkovani pro potfeby uzivateld dané plochy

nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,

C) nepiipustné vyuziti:

c.1)
c.2)
c.3)

c.4)

chovatelska a samozasobitelska ¢innost,

stavby pro ubytovani,

veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pFipustnym vyuzitim,

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,

d) podminéné pripustné vyuziti:

d.1)

d.2)

d.3)

d.4)

d.5)

plocha Z.10 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokézanim spinéni limitl hluku
z dopravy v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni
hygienickych limiti stanovenych platnym pravnim pfedpisem budou navrzena protihlukova
opatfeni; pro objekty situované ve vychodni ¢asti plochy bude nejpozdéji pfi Uzemnim fizeni
prokazano, ze hluk z ¢innosti souvisejicich s pfilehlou plochou OK.1 nepfekrodi hygienické limity
stanovené platnym pravnim pfedpisem,

plocha Z.11 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim spinéni limitd hluku
z dopravy v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni
hygienickych limiti stanovenych platnym pravnim piedpisem budou navrzena protihlukova
opatreni,

plocha Z.87 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokézanim spinéni limitd hluku
z dopravy v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni
hygienickych limiti stanovenych platnym pravnim predpisem budou navrzena protihlukova
opatreni,

plocha Z.93 - vyuziti je podminéno geologickym prizkumem k posouzeni stability uzemi a
realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci,
v platném znéni,

plocha P.16 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim splnéni limitd hluku
z dopravy v chrdnénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni
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hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim pfedpisem budou navrzena protihlukova
opatfeni,

d.6) plochy P.22 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokézanim spinéni limitl hluku
z dopravy v chradnénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni
hygienickych limiti stanovenych platnym pravnim pfedpisem budou navrzena protihlukova
opatrent;

d.7) plocha P.34 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim spinéni limitd hluku
z dopravy v chrénénych prostorech, nejpozdgji pfi Uzemnim fizeni bude zpracovana hlukova
studie, v pfipadé nedodrzeni hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim predpisem budou
navrZena protihlukova opatfeni.

F.1.3 Plochy smiSené obytné venkovské (SV)

(FO6)  Plochy smiSené obytné venkovské jsou urCeny pro venkovské bydleni s integrovanym zemédélskym
hospodarenim ¢i lokalnimi komer¢nimi aktivitami.

(FO7)  Pro plochy smiSené obytné venkovské jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti:

a.1) rodinné domy venkovského charakteru se zahradami a dalSim nezbytnym zézemi (garaze,

zahradni stavby),

a.2) zemédélska malovyroba integrovana v objektech bydlent,

a.3) neruSici komercni aktivity, drobna a femeslna vyroba a sluzby integrované v objektech bydleni,
b) pfipustné vyuziti:

b.1)  obcCanska vybavenost mistniho vyznamu,

b.2) rekreadni objekty — chalupy se zahradami a dal$im nezbytnym zazemim (garaze, zahradni stavby)
b.3)  venkovni sportovisté a détska histe,
b.4) vefejna prostranstvi v¢. zelené, mobiliaie a drobnych staveb (pfistfeSky apod.),
b.5) mistni a G¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemk( a prostupnost tzemi,
b.6) samostatné zahrady s moznosti vystavby zahradnich staveb do 25 m2,
b.7) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
)

zafizeni pro Ukryt i evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,
C) nepripustné vyuziti:
c.1) samostatné objekty pro zemédélskou vyrobu bez vazby na objekty bydleni,
c.2) stavby pro ubytovani,
c.3) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim,
c.4) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti: hostinska zafizeni za podminky, Ze nenarusi pohodu bydleni

F.1.4 Plochy smiSené obytné jiné (SX)

(FO8)  Plochy smiené obytné jiné jsou uréeny pro venkovské bydleni a pobytovou rekreaci.
(FO9)  Pro plochy smiSené obytné venkovské jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti:

a.1) rodinné domy venkovského charakteru se zahradami a dalSim nezbytnym z&zemi (garaze,
zahradni stavby),
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a.2)

rekreaCni objekty — chalupy se zahradami a dalSim nezbytnym zézemim (garaze, zahradni
stavby),

b) pfipustné vyuziti:

b.1)

venkovni sportovidté a détska hfiste,

vefejna prostranstvi v&. zeleng, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfedky apod.),
mistni a U¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemk( a prostupnost tzemi,
samostatné zahrady s moznosti vystavby zahradnich staveb do 25 m?,
nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

C) nepiipustné vyuziti:

samostatné objekty pro zemédélskou vyrobu,

stavby pro ubytovéni,

hostinska zafizeni,

veSkeré Ccinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuzitim,

v8echny &innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,

d) podminéné pripustné vyuziti: neni stanoveno.

F.1.5
(F10)

(F11)

Plochy bydleni hromadné (BH)

Plochy bydleni hromadného jsou urCeny pro hromadné bydleni s moznosti integrace nerusicich komer¢nich
aktivit mistniho vyznamu a doprovodnou vybavenosti.

Pro plochy bydleni hromadného jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti - bytové domy s moznou pfimési neruSicich obsluznych funkci mistniho vyznamu v
parteru,
b) pripustné vyuziti:

b.1)

b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)
b.8)

rodinné domy,

ob&anské vybaveni v parteru bytovych doma,

venkovni sportovisté a détska hFisté slouzici zejména pro uspokojeni potfeb obyvatel dané plochy,
vefejna prostranstvi v&. zeleng, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfesky ap.),

mistni a Ucelové komunikace zajistujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,

parkovani pro potfeby uzivatell dané plochy,

nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

zafizeni pro ukryt ¢i evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,

c) nepripustné vyuziti:

c.1)
c.2)
c.3)

c.4)

arealova zafizeni obéanského vybaveni,

stavby pro ubytovani,

veSkeré cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim,

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi predpisy nad pfipustnou miru anebo zhorSuji kvalitu
prostiedi/pohodu bydleni nad mirou pfiméfenou mistnim pomérim,

d) podminéné pripustné vyuziti: neni stanoveno.
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F.1.6
(F12)

(F13)

a)

b)

c)

d)
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Plochy bydleni individualni (Bl)

Plochy bydleni individualniho jsou ur€eny pro individualni bydleni méstského charakteru s pfimési neruicich

funkci mistniho vyznamu.

Pro plochy bydleni individuélniho jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

hlavni vyuziti — rodinné domy, v¢etné fadovych rodinnych domd, se zahradami a dalSim nezbytnym zazemim
(garaze, zahradni stavby),

piipustné vyuziti:

b.1)

b.2)
b.3)
b.4)

vefejnd prostranstvi v¢. zelené, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfeSky apod.),
mistni a (¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,
nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

zafizeni pro ukryt ¢i evakuaci obyvatelstva, sklady materiélu civilni obrany,

nepripustné vyuziti:

samostatna zafizeni obfanského vybaveni,

stavby pro ubytovani,

hostinska zafizeni,

bytové domy,

veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuzitim,

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekrauji limity
stanovené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru anebo zhorSuji kvalitu
prostredi/pohodu bydleni nad mirou pfiméfenou mistnim pomérim,

podminéné pfipustné vyuziti:

d.1)

d.2)

d.3)

d.6)

d.7)

plocha Z.01 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim splnéni limit( hluku
z dopravy a zbiatlonové stfelnice v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim Fizeni,
v pfipadé nedodrZeni hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim predpisem budou
navrzena protihlukova opatfeni,

plocha Z.04 — vyuZziti je podminéno souhlasem organu ochrany lesa a geologickym prlizkumem
k posouzeni stability tzemi, v ploSe Ize umistit pouze solitérni rodinné domy, a to pouze v poétu
maximalné 15 RD;

plocha Z.07 - vystavba je podminéna realizaci nové kapacitni kanalizace, realizace staveb pro
bydleni v zapadni €asti plochy je podminéna prokazanim splnéni limitd hluku z dopravy
v chrédnénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim Fizeni, v pfipadé nedodrZeni hygienickych
limitl stanovenych platnym pravnim pfedpisem budou navrzena protihlukova opatfeni,

plochy Z.09, Z.11, Z.12 - vystavba je podminéna realizaci nové kapacitni kanalizace,

plocha Z.40a - vyuziti je podminéno geologickym prizkumem k posouzeni stability Gzemi a
realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi,
v platném znéni,

plocha Z.40b - vyuziti je podminéno geologickym pruzkumem k posouzeni stability Uzemi a
realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zékona 20/1987 Sb., o statni paméatkové péci,
v platném znéni, pfed zahajenim vystavby je nutno prokézat spinéni limitd hluku v chranénych
prostorech,

plocha Z.50 - realizace staveb pro bydleni je podminéna realizaci archeologického vyzkumu dle
§22, odst. 2 zakona 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, a prokazanim spinéni
limitd hluku z pfilehlé plochy komer&niho vybaveni (OM), nejpozdéji pfi tzemnim fizeni,

plocha Z.92 - vyuZiti je podminéno geologickym prizkumem k posouzeni stability uzemi,

plocha P.06 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim splnéni limitd hluku
z dopravy v chrdnénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni
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d.10)

d.11)

d.12)

d.13)
d.14)

hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim pfedpisem budou navrzena protihlukova
opatreni,

plocha P.49- vyuZziti je podminéno realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zékona
20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni,

plocha P.51 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim spinéni limitd hluku z e
stavajiciho primyslového aredlu (VL) a plochy komer¢niho vybaveni (OM), nejpozdéji pfi
Uzemnim fizeni,

plocha P.53 - realizace staveb pro bydleni je podminéna prokézanim spinéni limitd hluku ze
stavajiciho primyslového arealu (VL),

plocha P.55 - vyuziti je podminéno geologickym prizkumem k posouzeni stability Gzemi,

plocha Z.84 — v této ploSe je mozné realizovat nad rdmec vySe uvedenych staveb v hlavnim a
pfipustném vyuziti i bytové domy, a to v rozsahu maximalné 8 bytovych domd o maximalni vy3ce
11,770 m po droven atiky, maximalni pudorysné ploSe (zastavéné ploSe) kazdého bytového
domu véetné spojovaciho kréku do 450 m2, a pfi zachovani minimélni plochy zelené (biologicky
aktivni na rostlém terénu) 40% z plochy Z.84, 2 parkovaci stani na bytovou jednotku bez pouziti
soucinitele vlivu stupné automobilizace, v3e dle rozsahu dfive vydaného spole¢ného povolenim
na zamér ,Vilové domy, ul.Polni, Kosmonosy* €. j. st.3246/2021-20-330 ze dne 08.09.2022.

F.1.7 Plochy bydleni venkovské (BV)

(F14)  Plochy bydleni venkovského jsou uréeny pro individuélni bydleni s moZnosti integrace neruSicich komer¢nich
aktivit mistniho vyznamu a doprovodnou vybavenosti.

(F15)  Pro plochy bydleni venkovského jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti

- rodinné domy, véetné fadovych domd, se zahradami a dal$im nezbytnym zazemim (garaze,

zahradni stavby),
b) pfipustné vyuziti:

b.1)

b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)
b.8)

rekrealni objekty — chalupy se zahradami a dal§im nezbytnym zazemim (garaze, zahradni
stavby),

nerusici komercni aktivity — sluzby,

zemédélska malovyroba integrovana v objektech bydlenti,

venkovni sportovisté a détska hFisté slouzici zejména pro uspokojeni potfeb obyvatel dané plochy,
vefejna prostranstvi v&. zeleng, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfesky ap.),

mistni a Ucelové komunikace zajistujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,

nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

zafizeni pro ukryt ¢i evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,

c) nepripustné vyuziti:

zafizeni ob€anského vybaveni arealového charakteru,

stavby pro ubytovani,

hostinska zafizeni,

bytové domy,

veSkeré cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim,

vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi prekracuji limity
stanovené pfisluSnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru anebo zhor8uji kvalitu
prostiedi/pohodu bydleni nad mirou pfiméfenou mistnim pomérim,

d) podminéné pfipustné vyuziti:

d.1)

drobna a femeslIna vyroba pouze ve stabilizovanych plochach (zastavéném uzemi),
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d.2)

d.3)

d.4)

plocha Z.68 - vyuZiti je podminéno zajisténim bezpeéného dopravniho napojeni na silnici 111/2769
a souhlasem organu ochrany pfirody, realizace staveb pro bydleni je podminéna prokazanim
spinéni limitd hluku z dopravy v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi Uzemnim fizeni, v pfipadé
nedodrZeni hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim pfedpisem budou navrzena
protihlukova opatfent;

plochy Z.69 - vyuZiti je podminéno realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zakona
20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, v platném znéni, realizace staveb pro bydleni je
podminéna prokazanim spinéni limitd hluku z dopravy v chranénych prostorech, nejpozdéji pfi
Uzemnim fizeni, v pfipadé nedodrZeni hygienickych limitd stanovenych platnym pravnim
pfedpisem budou navrzena protihlukova opatieni;

plocha P.80 - vyuZiti je podminéno realizaci archeologického vyzkumu dle §22, odst. 2 zékona
20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni.

F.1.8 Plochy rekreace — zahradkarské osady (RZ)

(F16)  Plochy rekreace — zahradkarské osady jsou urCeny pro pobyt v zahradkarskych chatach a provozovani
zahréadkafskych aktivit.

(F17)  Pro plochy rekreace — zahradkarské osady jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti - zahradkarské osady a kolonie, zahradkafské chaty a souvisejici plochy pro provozovani
zahradkafskych aktivit a vyuzivani volného ¢asu v kombinaci se zahradkafskou &innosti,

b) pfipustné vyuziti:

b.1)

hospodarské objekty bezprostfedné souvisejici se zahradkarskou Cinnosti, zahradkarské chaty
soukromé uzitkové zahrady, sady,

ochranna a izolaéni zelen,

vodni plochy a toky,

vefejna prostranstvi v&. zeleng, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfesky ap.),

mistni a U¢elové komunikace zaji$tujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,

nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

C) nepripustné vyuziti:

garaze, parkovisté a parkovaci domy jako samostatné stavby,

stavby pro trvalé bydleni, rekreaéni objekty, malé rekreaéni chaty

veskeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,

vSechny €innosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni Uinky na Zivotni prostfedi prekraCuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,

d) podminéné pripustné vyuziti: neni stanoveno.

F.1.9 Plochy rekreace jina (RX)

(F18)  Plochy rekreace jiné jsou ur€eny pro rekreaci a sport na otevienych plochach.

(F19)  Pro plochy rekreace jiné jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti - kempy, verejna tabofisté, rekreaCni a pobytové louky,
b) pFipustné vyuziti:

b.1)
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pfirodni koupalisté,

oteviend nezastfeSena sportovisté, in-line drahy, lanové parky,

détska hfiste,

vefejnd prostranstvi v€. zeleng, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfeSky apod.),
zelen pfirodniho charakteru,
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b.6) vodni plochy a toky,
b.7)  mistni a G¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemkU a prostupnost Gzemi,
b.8)  manipulaéni plochy, parkovisté na terénu pro potfeby uZivatelt dané plochy,
b.9) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
C) nepripustné vyuziti:
veskeré ginnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
vSechny €innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfisludnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti:
d.1) malé rekreaCni chaty pro doCasné ubytovani (pronajem) - pouze jako nedilnd soucast
rekreacniho arealu,

d.2) zazemi rekreacniho areélu (provozni kancelaf, Satny, socialni zafizeni, stavby pro skladovéani
sportovniho vybaveni / vybaveni Udrzby) — pouze v nezbytném rozsahu.

F.1.10 Plochy obéanské vybaveni vefejna (OV)

(F20)  Plochy ob¢anského vybaveni vefejna jsou uréeny pro vefejné dostupnou vybavenost mistniho i nadmistniho

vyznamu véetné nezbytného zézemi.

(F21)  Pro plochy ob&anského vybaveni vefejného jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a)

b)

d)

hlavni vyuziti — obCanska vybavenost — stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni a zdravotni sluzby, vefejnou
spravu a administrativu, télovychovu a sport, turistiku a cestovni ruch, kulturu a volny ¢as,

piipustné vyuziti:
b.1)  vefejna prostranstvi v¢. zelené, mobiliaie a drobnych staveb (pfistfeSky apod.),

b.2) mistni a G¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemk( a prostupnost tzemi,
b.3) manipulacni plochy, parkovisté a parkovaci domy,

b.4) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

b.5)  zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,

nepripustné vyuziti:
c.1) stavby pro ubytovani,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
podminéné pripustné vyuziti — obCanské vybaveni komeréni jako doplfikové k ob¢anskému vybaveni
vefejnému, pouze souvisejici s hlavnim vyuzitim.

F.1.11 Plochy obéanské vybaveni verejné — zdravotni sluzby (OV.z)

(F22)  Plochy ob&anského vybaveni vefejné — zdravotni sluzby jsou uréeny pro zdravotni pé¢i nadmistniho vyznamu

— areal Psychiatrické nemocnice Kosmonosy.

(F23)  Pro plochy ob¢anského vybaveni vefejné — zdravotni sluzby jsou stanoveny tyto obecné podminky pro

vyuziti:

a) hlavni vyuziti - stavby pro zdravotni sluzby,

b) pfipustné vyuziti:
b.1) stavby pro vzdélavani — matefska Skola,
b.2)  vefejna prostranstvi v&. zelené, mobilidie a drobnych staveb (pfistfeSky apod.),
b.3)  mistni a ucelové komunikace zajistujici obsluhu pozemku a prostupnost uzemi,
b.4) manipulacni plochy, parkovisté na terénu pro potfeby uZivateli dané plochy,
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b.5) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
b.6) zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,
C) nepfipustné vyuziti:
c.1)  veSkeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
c.2) v8echny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfisludnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti — zafizeni pro stravovani zaméstnancl a navstévniku — pouze jako vnitfni
soucast aredlu.

F.1.12 Plochy ob¢anské vybaveni komeréni — zafizeni mala a stredni (OK.1)

(F24)  Plochy ob¢anského vybaveni komer¢ni — zafizeni malé a stfedni jsou urCeny pro komercni aktivity mistniho
vyznamu véetné nezbytného zézemi.

(F25)  Pro plochy ob&anského vybaveni komerCniho — zafizeni mald a stfedni jsou stanoveny tyto obecné
podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti — obanska vybavenost komeréni — stavby pro administrativu, obchodni prodej, stravovani, sluzby.

b) pfipustné vyuziti:
b.1)  obCanské vybaveni vefejné,

) nerusici a femesing vyroba,

) zazemi pro uzivatele (administrativa, Satny, klubovny),

) vefejna prostranstvi v&. zelend, mobiliafe a drobnych staveb (pfistfesky apod.),

b.5) mistni a G¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemk( a prostupnost tzemi,

) manipulacni plochy, parkovisté a parkovaci domy,

) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

) zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,

C) nepripustné vyuziti:
c.1) stavby pro ubytovani,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity

stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,

d) podminéné pfipustné vyuziti:
plocha P.24 — ¢innosti souvisejici s vyuzitim této plochy a s ni souvisejici dopravni zatéz nesmi hlukem
(pfipadné i dalSimi faktory — napf. zapach, vibrace) negativné ovliviiovat pfilehlou stavajici obytnou
zastavbu; v ramci dalSich stupril fizeni dle stavebniho zakona bude doloZzena hlukova studie, ktera
posoudi hlukovou zatéZ provozovny na okolni obytnou zastavbu.

F.1.13 Plochy obéanské vybaveni komeréni - zafizeni plosné rozsahla (OK.2)

(F26)  Plochy obCanského vybaveni komeréni — zafizeni plo3né rozsahla jsou urCeny pro komercni aktivity
nadmistniho vyznamu vcetné nezbytného zazemi.

(F27)  Pro plochy ob¢anského vybaveni komer¢niho — zafizeni ploSné rozsahla jsou stanoveny tyto obecné
podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti - obCanskd vybavenost komeréni s vy3Simi prostorovymi a dopravnimi naroky,
administrativni arealy, velkoploSny prodej, sluzby.
b) pfipustné vyuziti:
b.1) obCanské vybaveni vefejné,
b.2) zéazemi pro uZivatele (administrativa, Satny, klubovny, zafizeni pro stravovani),
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) vefejna prostranstvi v¢. zelené, mobiliéfe a drobnych staveb (pfistfesky apod.),
) mistni a G¢elové komunikace zajistujici obsluhu pozemkU a prostupnost Gzemi,
b.5)  manipulacni plochy, parkovisté a parkovaci domy,
) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
) zafizeni pro ukryt ¢i evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,
C) nepfipustné vyuziti:
c.1)  stavby pro ubytovéani,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
c.3) v8echny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfisludnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pfipustné vyuziti — neni stanoveno.

F.1.14 Plochy obéanské vybaveni - sport (OS)

(F28)
(F29)

Plochy ob&anského vybaveni — sport jsou uréeny pro sportovité véetné nezbytného zazemi.
Pro plochy ob¢anského vybaveni — sport jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti - sportovni haly, koupali$té, oteviena hfisté a dalSi sportovidté, alespef-vrozsahu-80%
°7’ e" 7 Bleel 71
b) pripustné vyuziti:
b.1) zazemi pro uzivatele (administrativa, Satny, klubovny bez zazemi pro pfipravu, prodej a
konzumaci piti ¢i jidla),
) souvisejici prodej a sluzby,
) doprovodna zelefi a nezbytny mobiliar,
b.4) komunikace, cyklostezky, parkovité a parkovaci domy,
) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
) zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany, hasi¢ska zbrojnice,
C) nepiipustné vyuziti:
c.1) stavby pro ubytovani a, hostinska zafizeni a klubovny ¢i jiné prostory s moznosti pripravy,
prodeje, vydeje a/nebo konzumace piti &i jidla,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuzitim,
c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity
stanovené prislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti: plocha P.19 — vystavba je podminéna geologickym prizkumem
k posouzeni stability uzemi.

(F29b) Pro plochy obcanské vybaveni — sport plati, Ze min. 80 % ze stavebniho pozemku musi byt vyuzito pouze pro
hlavni vyuziti dle odstavce (F29). Ostatni stavby a zafizeni a jejich soucasti mohou vyuzit max. 20 % stavebniho
pozemku.

F.1.15 Plochy obéanské vybaveni - hibitovy (OH)

(F30)

(F31)

Plochy pro hibitovy jsou uréeny pro vefejné pfistupné funkéni i pietné upravené hibitovy a Ize v nich umistit:

a) pohfebiste,

b) doprovodné stavby (sakralni stavby, zazemi hfbitova),
c) doprovodnou zeledl a nezbytny mobiliaf,

d) komunikace a manipulacni plochy, parkovisté,

e) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury.

Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci hibitova je nepfipustné.
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F.1.16 Plochy vefejna prostranstvi vseobecna (PU)

(F32)  Plochy vefejnych prostranstvi vdeobecnych jsou urCeny pro vefejné prostory s vyznamnou prostorotvornou a
socialni funkci.

(F33)  Pro plochy vefejnych prostranstvi vdeobecnych jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti — vefejné pfistupna prostranstvi, zejména ndmésti, navsi a dalsi vefejné pfistupna prostranstvi,
b) pfipustné vyuziti:
b.1) plochy zeleng,
mistni komunikace Ill. a IV. tfidy a U¢elové komunikace,
komunikace pro pési a cyklisty,
parkovisté,
autobusové zastavky,

b.6) venkovni sportovisté a détska hristé,
b.7)  drobna architektura a mobiliar,
b.8)  drobné vodni prvky (fontany, kadny apod.)

nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
C) nepiipustné vyuziti:
c.1) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuzitim,
c.2) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti: neni stanoveno.

F.1.17 Plochy vefejna prostranstvi jina (PX)
(F34)  Plochy vefejnych prostranstvi jina jsou ureny pro vefejné uziti, zejména pro pohyb a pobyt obyvatel mésta a
jeho navstévnik(.
(F35)  Pro plochy vefejnych prostranstvi jina jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti — vefejné piistupna prostranstvi, mistni komunikace, u€elové komunikace, cyklostezky, stezky pro
chodce a cyklisty, cesty v krajing,
b) pfipustné vyuziti:
b.1)  plochy zelené,
) parkovisté,
) autobusové zastavky,
b.6) détska hfiste,
) drobna architektura a mobiliaf,
) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
C) nepfipustné vyuziti:
c.1) stavby pro prodej,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim,
c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuji limity
stanovené pfisludnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti: hygienicka zafizeni za podminky, ze budou uréena vyhradné pro podporu
rekreace a cestovniho ruchu a budou soucasti ploch pro odstavovani vozidel.
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F.1.18 Plochy zeleii sidelni ostatni (ZS)

(F36)  Plochy vefejné zelené sidelni ostatni jsou uréeny pro vefejné uZiti, pro pohyb, pobyt a volnoasové aktivity
obyvatel mésta a jeho navstévniku.

(F37)  Pro plochy vefejné zelené sidelni ostatni jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti — vefejné pfistupna prostranstvi, zahrnujici jako nedilnou sou¢ast:
a.1) krajinafsky upravené porosty,
a.2) drobnou architektura a mobiliafr,
a.3) zpevnéné nebo nezpevnéné plochy pro pohyb osob,
b) pfipustné vyuziti:
b.1)  venkovni sportovisté a détska hristé,
komunikace pro chodce a cyklisty,

)
b.3)  vodni plochy a toky,
b.4) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
b.5) v plochach Z.109 a P.102 parkovisté a dopravni infrastruktura,

C) nepiipustné vyuziti:
c.1) stavby pro prodej,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuzitim,
c.3) v8echny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pfipustné vyuziti: plocha P.23 — parkovisté na terénu — za podminky zachovani stavajiciho rozsahu.
(F38) V plochach, které jsou soucasti skladebnych Casti USES, musi byt respektovany pozadavky cilového vyuziti
a zajisténi funkénosti skladebnych Casti USES.

F.1.19 Plochy doprava silni¢ni (DS)
(F39)  Plochy pro dopravu silniéni jsou ur€ené pro obsluhu Uzemi automobilovou, autobusovou, cyklistickou a pési
dopravou a pro zaji$téni SirSich dopravnich vztahd.
(F40)  Pro plochy dopravy silniéni jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:
a) hlavni vyuziti:
a.1) dalnice, silnice I, Il. a lll. tfidy a mistni a uCelové komunikace,
a.2) komunikace pro pési a cyklisty,

a.3) plochy a zafizeni dopravni vybavenosti (autobusové zastavky, ¢erpaci stanice pohonnych hmot,
stanice technické kontroly),

a.4) parkovisté,
b) pripustné vyuziti:

b.1)  nezbytny mobiliaF,

b.2) doprovodna zeler,

b.3) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,

b.4)  zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,
C) nepfipustné vyuziti:

c.1) stavby a zfizeni pro prodej,

c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pFipustnym vyuZitim,
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c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfisludnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pripustné vyuziti: servisni a vyrobni provozy véetné nezbytného zazemi — za podminky, ze tyto
provozy vyhradné souvisi s dopravou

F.1.20 Plochy technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

(F41)  Plochy technické infrastruktury vSeobecné jsou uréené pro zdsobovani Uzemi vodu, odvod a Cisténi
odpadnich vod, pro z&sobovéani plynem, elektrickou energii, pro zajiSténi obsluhy Uzemi elektronickymi
komunikacemi, zpracovani odpadu a pro zajisténi SirSich vztah( v oblasti technické infrastruktury a Ize v nich
umistit:

a) stavby a zafizeni technické infrastruktury, pro niZ je plocha ur¢ena,

) zazemi pro uzivatele,

) doprovodnou zeled,

)

)

o O T

komunikaéni a manipulacni plochy, parkovistg,

e) nezbytné liniové trasy a plochy dalSi technické infrastruktury.

F.1.21 Plochy vyroba lehka (VL)

(F42)  Plochy vyroby lehké jsou uréeny pro komeréni aktivity, zejména vyrobni a skladovaci, jejichz negativni vliv
nad pfipustnou mez neprekraCuje hranice arealu.

(F43)  Pro plochy vyroby lehké jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuZiti:
a) hlavni vyuziti:

a.1) stavby a zafizeni pro lehkou vyrobu,

a.2) stavby a zafizeni pro logistiku a skladovani,
b) pfipustné vyuziti:

b.1)  drobna a femesina vyroba,

b.2) malé a stfedni podnikani, administrativa,

b.3) zazemi vyrobnich a skladovacich aktivit (gardze, kancelare, Satny, zabezpeceni, péte o
zaméstnance, vzorkovny a prodejny, ubytovny apod.),

Cerpaci stanice pohonnych hmot,
doprovodnd, vnitroarealova a ochranna zelef,
komunikace a manipulaéni plochy, parkovisté a parkovaci domy,
plocha Z65A - parkovaci domy pro osobni automobily, zachytna parkovisté a dopravni terminaly,
b.9) protihlukova opatfeni,
b.10) vodni plochy,
b.11) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
b.12) zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,
C) nepfipustné vyuziti:
c.1) stavby a zafizeni pro likvidaci nebezpe¢ného odpadu,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pfipustnym vyuZitim,
c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni ucinky na Zivotni prostiedi pfekracuji limity
stanovené pfisludnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pfipustné vyuziti:
d.1)  fotovoltaicka zafizeni pro vyrobu elektrické energie za podminky umisténi fotovoltaickych paneld
na stfechach vyrobnich a skladovych objektd;
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d.2)  plocha Z.65a - odstavné a manipulacni plochy vyhradné pro nakladni dopravu; stavby a zafizeni
pro vyrobu, logistiku a skladovani nesmi tvofit vice nez 50% vyméry plochy a jejich realizace je
podminéna pfednostni realizaci ploch pro dopravni infrastrukturu.

F.1.22 Plochy vyroba drobna a sluzby (VD)
(F44)  Plochy vyroba drobné a sluzby jsou ur€eny pro komeréni aktivity, zejména malovyrobu a vyrobni i nevyrobni
sluzby.
(F45)  Pro plochy vyroba drobna a sluzby jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuZiti:
a) hlavni vyuziti:
a.1) femeslna vyroba a sluzby, malovyroba,
a.2) stavby a zafizeni pro skladovani,
b) pfipustné vyuziti:
b.1) zemédélska a zahradnické vyroba, zpracovani plodin,
b.2) zpracovani dieva,
b.3) nerusici vyroba,
) zazemi vyrobnich a skladovacich aktivit (garaze, kancelafe, Satny, zabezpeleni, péCe o
zaméstnance, vzorkovny a prodejny, ubytovny apod.),
) administrativa,
) doprovodna a ochranna zelen,
b.7)  komunikace a manipulacni plochy, parkovisté a parkovaci domy,
) plochy zelené,
b.9)  vodni plochy,
b.10) nezbytna vedeni a zafizeni technické infrastruktury,
b.11) zafizeni pro Ukryt Ci evakuaci obyvatelstva, sklady materialu civilni obrany,
C) nepripustné vyuziti:
c.1) stavby a zafizeni pro likvidaci nebezpecného odpadu,
c.2) veSkeré Cinnosti, které nejsou vsouladu s hlavnim, pfipustnym, popfipadé podminéné
pFipustnym vyuzitim,
c.3) vSechny Cinnosti, zafizeni a stavby, jejichZ negativni u€inky na zivotni prostiedi prekracuiji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,
d) podminéné pfipustné vyuziti: fotovoltaickd zafizeni pro vyrobu elektrické energie za podminky
umisténi fotovoltaickych panell na stfechach vyrobnich a skladovych objektu.

F.1.23 plochy zelen - zahrady a sady (ZZ)

(F46)  Plochy pro zelefl — zahrady a sady jsou urCeny pro soukromé zahradkarské Ci sadovnické vyuziti, popf.
volnoCasové aktivity, a Ize v nich umistit;
a) zahradni a sadovnickeé kultury,

) zahradni stavby,

) nezpevnéné sportovni plochy, détska hriste,

d) ucelové komunikace,

) vodni prvky,
f)  nezbytny mobiliar,
g) vedeni a zafizeni technické infrastruktury, vSe pouze v nezbytné nutném rozsahu.

(F47)  Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci zelené soukromé a vyhrazené je nepfipustné.
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F.1.24 Plochy zelen jina (ZX)

(F48)  Plochy zelené jiné jsou ureny pro parky a lesoparky s rekreaénim a sportovnim vyuZitim.

(F49)  Pro plochy zelené jiné jsou stanoveny tyto obecné podminky pro vyuziti:

a) hlavni vyuziti - vefejna zelen parku a lesoparkd, zafizeni a sluzby pro sport a volny ¢as,
b) pfipustné vyuziti:

b.1)
b.2)
b.3)
b.4)

vodni plochy a toky s rekreaéni, estetickou, vodohospodéafskou a ekologickou funkci,
oteviena sportovisté a détska hfiste,

oteviena zafizeni pro kulturu a vzdélavani,

vefejna prostranstvi v&. mobiliafe a drobnych staveb (pfistfesky ap.),

piknikovisté,

ochranna a izola¢ni zelei

mistni a (¢elové komunikace zajiStujici obsluhu pozemkU a prostupnost tzemi,
manipulaéni plochy, parkovisté na terénu pro potfeby uZivatell dané plochy,

vedeni a zafizeni technické infrastruktury, vSe pouze v nezbytné nutném rozsahu.

C) nepiipustné vyuziti:

1)
c.2)

veSkeré Cinnosti, které nejsou v souladu s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
v8echny &innosti, zafizeni a stavby, jejichz negativni U¢inky na Zivotni prostfedi pfekracuji limity
stanovené pfislusnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru,

d) podminéné pripustné vyuziti:

d.1)

plochy P18 a P19 — pfipadna vystavba je podminéna geologickym prizkumem k posouzeni
stability Gzemi;

F.1.25 Plochy vodni a vodnich toku (VVT)

(F50)  Plochy vodni a vodnich tokd jsou uréeny pro stabilizaci hydrologického rezimu krajiny, pro rybarskou produkei,
rekreaéni vyuziti a plnéni dalSich funkci a Ize je vyuZit pro:

a) vodni plochy a toky,
b) doprovodné stromové, kefové nebo bylinné porosty pfirodniho charakteru,
c) stavby umistitelné v nezastavéném tzemi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona):

c.1)
c.2)

c.3)
c.4)
c.9)

c:b‘)

nezbytné stavby a zafizeni pro vodni hospodarstvi (jezy, stavidla, hraze, mola pfemosténi, lavky),

stavby uréené ke snizeni nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledku,

nezbytné komunikace,

stavby pro rekreaéni vyuziti — komunikace pro chodce a cyklisty, pristiesky, odpoCivadia,
stavby pro rekreaéni vyuZiti — pfistfesky, mola,

vedeni a zafizeni technické infrastruktury, v§e pouze v nezbytné nutném rozsahu.

(F51)  Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci vodnich ploch a toku je nepfipustné.

(F52)  V plochach vodni a vodnich toku, které jsou soucasti skladebnych Casti USES, musi byt respektovany
pozadavky cilového vyuziti a zajisténi funkénosti skladebnych ¢asti USES.

F.1.26 Plochy lesni v§eobecné (LU)

(F53)  Plochy lesni vSeobecné jsou urCeny pro lesnickou produkci a pinéni dalSich funkci lesa a Ize je vyuzit pro:

a) lesni porosty,
b) louky a pastviny pro myslivecké uZiti,
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c) lesni Skolky,
d) stavby umistitelné v nezastavéném tzemi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona):
d.1) nezbytné stavby a zafizeni pro lesni vyrobu,

d.2) stavby uréené ke sniZeni nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dlsledk,

d.3) nezbytné komunikace, stezky pro pési a cyklisty,

d.4) stavby pro rekreacni vyuziti — pfistfesky, odpocivadla,

d.5) vedeni a zafizeni technické infrastruktury, v8e pouze v nezbytné nutném rozsahu.
e) vodni plochy a toky,

Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci lesnich ploch je nepfipustné.

V plochach lesnich vseobecnych, které jsou soucasti skladebnych Casti USES, musi byt respektovany
pozadavky cilového vyuZiti a zajisténi funkénosti skladebnych ¢asti USES.

Plochy lesni vSeobecné - zvlastniho uréeni (LU.z)
Plochy lesni veobecné — zviaStniho ur€eni jsou ureny pro rekreaéni lesy a lesoparky a Ize je vyuzit pro:

a) lesni porosty,

) louky a pastviny pro myslivecké uZiti,
c) lesni Skolky,

) stavby umistitelné v nezastavéném tzemi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona):
d.1) nezbytné stavby a zafizeni pro lesni vyrobu,

d.2) stavby uréené ke sniZeni nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
disledka,

d.3) nezbytné komunikace, stezky pro pési a cyklisty,
d.4) stavby pro rekreaci a cestovni ruch — pfistfesky, odpoCivadla, mobiliar,
d.5) vedeni a zafizeni technické infrastruktury, vSe pouze v nezbytné nutném rozsahu.
e) vefejna prostranstvi a détska hfisté,
f)  vodni plochy a toky.
Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci ploch lesnich s rekreaCnim vyuzitim je nepfipustné.

V plochach lesnich vseobecnych — zvlastniho ureni, které jsou soucasti skladebnych Casti USES, musi byt
respektovany pozadavky cilového vyuziti a zajisténi funkénosti skladebnych ¢asti USES.

Plochy zelené krajinné (ZK)
Plochy zelené krajinné jsou ur¢eny pro zvyseni ekologické stability a biologické diverzity krajiny, pro zajisténi
protierozni ochrany a ochranu krajinného razu a Ize je vyuZit pro:
a) stromové, kefové a bylinné porosty pfirodniho charakteru,
) extenzivné vyuzivané travni porosty,
c) nezbytny mobiliaf,
) stavby umistitelné v nezastavéném tzemi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona):

d.1) stavby urCené ke sniZeni nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich
disledk,

d.2) stavby pro ochranu pfirody,

d.3) nezbytné komunikace,

d.3) stavby pro rekreacni vyuziti — komunikace pro chodce a cyklisty,

d.4) vedeni a zafizeni technické infrastruktury, vSe pouze v nezbytné nutném rozsahu.
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(F60)  Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci ploch krajinné zelené je nepfipustné.

(F61) V plochach zelend krajinné, které jsou sougasti skladebnych &asti USES, musi byt respektovany pozadavky

cilového vyuZiti a zajisténi funkénosti skladebnych &asti USES.

F.1.29 Plochy smiSené nezastavéného uzemi vseobecné - sportovni vyuziti (MU.s)

(F62)  Plochy smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné — sportovni vyuZiti jsou uréeny pro sportovné — rekreaéni

Lo

aktivity v nezastavéném uzemi dle §18, odst. 5 stavebniho zakona a Ize je vyuZit pro:

oteviena sportovisté a cvitisté bez staveb a zafizeni trvalého charakteru,
stromové, kefové a bylinné porosty pfirodniho charakteru,

extenzivné vyuzivané travni porosty,

nezbytny mobiliaF,

stavby umistitelné v nezastavéném tzemi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona):

e.1) stavby uréené ke sniZeni nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dlsledk,

e.2) nezbytné komunikace,
e.3) stavby pro rekreaCni vyuziti — komunikace pro chodce a cyklisty, pfistfesky, odpoCivadia,
e.4) vedeni a zafizeni technické infrastruktury, vSe pouze v nezbytné nutném rozsahu.

(F63)  V ploSe N.16 je podminéné pfipustné umisténi psiho hibitova, pfi zajisténi dostateéného odstupu od ploch

bydleni a pfi respektovani pozadavk( zakona €. 166/1999 Sb., o veterinamni péci a o zméné nékterych
souvisejicich zakonU (veterinarni zakon), v platném znéni), a vyhlasky ¢. 82/2014 Sb., o kadaverech zvifat
v zajmovém chovu, v platném znéni.

(F64)  Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci ploch smiSenych nezastavéného uzemi — sportovnich je

nepfipustné.

F.1.30 Plochy smiSené nezastavéného uzemi v§eobecné - zemédélstvi extenzivni (MU.z)

(F65)  Plochy smiSené nezastavéného Uzemi vSeobecné — zemédélstvi extenzivni jsou uréeny pro intenzivni

zemédaélskou, popf. lesnickou produkci a pInéni dalSich funkci krajiny a Ize je vyuzit pro:

doCasné a trvalé zemédélské kultury,
lesni porosty,
stavby umistitelné v nezastavéném tzemi (§ 18 odst. 5 stavebniho zakona):
c.1) pristfeSky pro doasné skladovani plodin Ci pro ukryt hospodarskych zvifat,
c.2) stavby urcené ke snizeni nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
dusledku,
c.3) nezbytné komunikace,
c.4) stavby pro rekreacni vyuziti — komunikace pro chodce a cyklisty, pfistfeSky, odpocivadia,
c.5) vedeni a zafizeni technické infrastruktury, vSe pouze v nezbytné nutném rozsahu.
drobné krajinné prvky s funkci protierozni a ekologicko-stabilizacni,
vodnich plochy a toky,

na pozemku parc. €. 1698/81 v k.u. Kosmonosy Ize umistit bateriové ulozi$t¢ za podminky, Ze nedojde ke
znemoznéni nebo ztizeni realizace staveb dopravni infrastruktury vymezenych na pfedmétném pozemku nebo
v jeho navaznosti.

(F66)  Umisténi staveb a zafizeni nesouvisejicich s funkci zemédélskych ploch smiSenych nezastavéného Uzemi je
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(F79)

(F80)
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(F83)

(F84)

(F85)

(F86)

(F87)
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(F88)
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Podminky prostorového usporadani uzemi

Pro Ucely stanoveni podminek prostorového uspofadani uzemi jsou v zastavéném a zastavitelném Uzemi
vymezeny zony prostorového usporadani Uzemi, v rozsahu zakresleném v grafické Casti uzemniho planu,
konkrétné ve vykrese 1.2b hlavni vykres - urbanistické& koncepce.

Zébny prostorového usporadani Uzemi nejsou vymezeny pro solitérni objekty ve volné krajing, pro liniové
stavby dopravni infrastruktury, pro plochy a zafizeni technické infrastruktury, pro vodni plochy ani pro plochy
zelené v okrajovych polohéch zastavéného Uzemi.

Pro kazdou zénu prostorového uspofadani Uzemi jsou stanoveny nésledujici podminky prostorového
usporadani:

a) struktura zastavby,

b)  maximalni vySka z&stavby,

c) koeficient zelené.

Podminky prostorového uspofadani stanovené v bodu (F80) jsou zavazné pro novou vystavbu a zmény

dokonéené stavby. Udrzba dokonéené stavby a udrzovaci prace mohou byt provadény se zachovanim
stavajicich parametrd.

Stanovené podminky prostorového uspofadani nejsou retroaktivni.

Pro nékteré typy staveb je taktéz ve vymezenych zénach prostorového uspofadani stanovena minimalni
vyméra pozemku.

Nova vystavba a zména dokonCené stavby budou respektovat vymezené vyznamné stavebni dominanty,
kompoziéni a pohledové osy zakreslené ve vykrese I.2b tak, aby nedo$lo k jejich naruSeni.

Jako vyznamné stavebni dominanty jsou v UP vymezeny:

a) zamek Kosmonosy,

b)  zvonice arealu Lorety v Kosmonosech,

c) véze klastera Piaristd v arealu Psychiatrické nemocnice,

d)  vez kostela PovySeni sv. Kfize v arealu Psychiatrické nemocnice,

e) drfevéna zvonice u hibitova v Hornich Stakorach.

Jako vyznamné kompoziéni osy jsou v UP vymezeny:

a) klasterni osa — Klaster Piaristt — kostel PovySeni sv. Kfize —fara (ul. Lipy),

b)  centralni historicka osa — zamek — fara — ul. Linhartova — Nam. Miru — aredl Lorety,
c) méstska zelena osa — park Psychiatrické nemocnice — zamecky park,

d) méstska primyslova osa — ul. Primyslova.

Jako vyznamné pohledové osy jsou v UP vymezeny:
a) prihled od ul. Hradit'ska ulici Sadova smérem na véze kostela PovySeni sv. KfiZe a klastera Piaristu,
b)  prahled z Namésti Miru na areél Lorety.

Struktura zastavby

Na Uzemi mésta jsou vymezeny tyto typy struktury zastavby:
a) kompaktni struktura (K);

b) rozvolnéna struktura (R);

c) rozvolnéna struktura drobna (RD);
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d) volna struktura (V);
e) arealova struktura (A);
f)  solitérni struktura drobné (D).

K - kompaktni struktura

(F89)  Jako kompaktni struktura je vymezeno centrum mésta Kosmonosy, pfilehla starsi smidena obytna zastavba
podél ul. Boleslavska, Hradistska, Debfska, TyrSova, zastavba fadovych rodinnych domu a fadovych garazi.
(F90)  Jsou stanoveny tyto podminky prostorového uspofadani:
a) zastavba pfevazné piiléha k vefejnému prostranstvi, které prostorové utvafi a tvaruje,
b) z&stavba zfetelné vymezuje hranici mezi soukromym prostorem a vefejnym prostranstvim,

c) struktura zastavby je tvofena jednotlivymi objekty tvoficimi vizuélné souvislou hranu oddélujici vefejné
prostranstvi od soukromych zahrad (fadové rodinné domy, hustd zastavba na samostatnych
pozemcich). Umistovat stavby je mozné i ve vnitroblocich za podminky, Ze nedojde ke zruSeni zastavby
pfiléhajici k vefejnému prostranstvi a spoluutvafejici stavebni blok.

il sy, W SN Kompaktni struktura zastavby —
j . uzemi mezi ulicemi Podzamecka —
Karla Veselého — Zahradni

zdroj fotografie: https://mapy.cz ,

R - rozvolnéna struktura

(F91)  Jako rozvolnéna struktura je vymezena novéjsi zastavba rodinnych domu v okrajovych polohach &asti
Kosmonosy a venkovskéa zastavba ¢asti Horni Stakory a Chaloupky.
(F92)  Jsou stanoveny tyto podminky prostorového uspofadani:

a) jednotlivé objekty jsou umistény volné na soukromych pozemcich, av8ak zpravidla zachovavaji
jednotnou orientaci vlci vefejnému prostranstvi,

b) vefejné prostranstvi je vymezeno zpravidla ohrani¢enim (oplocenim) pozemkd, nikoliv samotnou
zastavbou.
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Rozvolnéna struktura zastavby —
smisenéa venkovska zastavba v Casti
Horni Stakory

S

zdroj fotografie: hgs://mapy.i:z

RD - rozvolnéna struktura drobna

(F93)  Jako rozvolnéna struktura drobna je vymezena rekreaéni zastavba v chatach ¢i zahradkovych osadéach.
(F94)  Jsou stanoveny tyto podminky prostorového uspofadani:
a) zastavba je objemové i méfitkové drobna, s nizkou hustotou zastavéni,

b) jednotlivé objekty jsou umistény volné na soukromych pozemcich, s riiznou orientaci vici vefejnému
prostranstvi,

c) zastavba ma nepravidelné uspofadani a nevytvari souvislé hrany vefejnych prostranstvi,
d) verejné prostranstvi je tvofeno zpravidla ohrani¢enim (oplocenim) pozemka, nikoliv samotnou zastavbou.

Rozvolnéna drobna struktura
zastavby — zahradkové osady na
zapadnim okraji Kosmonos

zdroj fotografie: https:/mapy.cz
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V -volna struktura

(F95)  Jako volna struktura jsou vymezeny bytové domy a samostatné objekty ob&anského vybaveni.

(F96)  Jsou stanoveny tyto podminky prostorového uspofadani:

a)
b)
c)

zastavba je volné umisténa ve vefejném prostranstvi,

zastavba se nepodili na formovani vefejnych prostranstvi,

zastavba muze vytvaret oteviené bloky.

Volna struktura zastavby — bytové
domy v ul. Debr'ska a Pod
Koupalistém

zdroj fotografie: https:/mapy.cz

A - arealova struktura

(F97)  Jako aredlova struktura jsou vymezeny areadly ob¢anského vybaveni, vyrobni arealy a rekreacni areal
Autokemp Kosmonosy.

(F98)  Jsou stanoveny tyto podminky prostorového uspofadani:

a)

36

zastavba je umisténa zpravidla v oploceném arealu, ktery je vyhrazeny vici vefejnému prostranstvi a je
vefejné nepfistupny nebo verejné jen omezené pristupny,

zastavba uvnitf aredlu je umisténa volné, ma rliznou strukturu zastavby,

zastavba ma Casto zvySené néroky na vySku staveb a konstrukci,

zastavba se na formovani vefejného prostranstvi podili minimaing, pfipadné se na formovani vefejného
prostranstvi podili oplocenim ¢i ohrazenim arealu.
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Aredlova struktura zastavby —
vyrobni arealy podél ul.
Primyslova

zdroj fotografie: https://mapy.cz
D - drobna struktura solitérni

(F99)  Jako drobna struktura solitérni jsou vymezeny plochy vyznamnych vefejnych prostranstvi, rozsahlé plochy
vefejné Ci vnitroarealové zelené a hibitovy.

(F100) Jsou stanoveny tyto podminky prostorového uspofadani:
a) zastavba je tvofena solitérnimi drobnymi objekty zpravidla volné umisténymi ve vefejném prostranstvi,

b) zastavba zpravidla neutvafi charakter izemi,
c) zastavba se nepodili na formovani vefejnych prostranstvi,
d)

zastavba ma jen doplfiujici funkci v pfevazné nezastavéném prostoru.

5

,, il / Drobna struktura zastavby — park
3 4 - pod zdmkem Kosmonosy

zdroj fdtografi: https://mapy.cz
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F.2.2
(F101)

(F102)

(F103)

(F104)
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Maximalni vyska zastavby

Maximélni vySka je uzemnim planem stanovena vyskou v metrech. Pro vSechny stavby je zdvazna maximaini
vySka stanovend v metrech.

- Maximalni vySka stavby je vzdy méfena od nejnizSiho bodu stavby k nejvy$Simu bodu stavby, pficemz
se do této vysky nezapocitavaji kominy, antény, hromosvody, vydechy TZB, technologické zastény.

«  Nejniz8i bod stavby je definovan v nejnizSim misté padorysného primétu stavby do plvodniho rostiého
terénu pfed zahajenim stavebnich praci.

V pfipadé dostaveb proluk, zmén dokon&ené stavby nebo umistovani novych staveb a zafizeni navazujicich
na jiz stavajici zastavbu, musi maximaini vySka respektovat stanovené maximalni vysky ve vymezenych
zbnach prostorového uspofadani a zarover také zohledfiovat charakter a podlaznost navazujici zastavby.
Neni mozné pfekrocit vySkovou hladinu navazujici zastavby (podrobngji viz bod F104). V pfipadé zmén
dokoné&ené stavby, ktera stanovenou maximalni vysku jiz pfekracuje, mize byt zména stavby provedena za
pfedpokladu, Ze bude zachovana stavajici vyska nebo bude vyska snizena tak, aby odpovidala stanovené
maximalni vySce dané Uzemnim planem.

Maximalni vy$kova hladina se nevztahuje na zafizeni technické infrastruktury a nezbytna technologicka
zafizeni, ktera jsou nezbytnou soucasti staveb (kominy, antény, hromosvody) ani na vymezené stavebni
dominanty.

NeprekroCitelna vySkova hladina navazujici zastavby se stanovuje jako spojnice nejvy$Sich bodu stfech
sousednich staveb (tj. staveb na sousednich pozemcich). Za nejvysSich body stfechy se povazuje u Sikmych
stfech hieben (jeho nejvyssi bod) a u plochych stfech atika &i jiny nejvyssi bod stfechy nejvy$Siho podlazi
(podrobnéiji viz bod F101). V pFipadé, pokud je na jednom ze sousednich pozemki umisténa stavba vyskoveé
se zcela vymykaijici z pfevazujici vySkové hladiny (o vice jak 4m) v konkrétni lokalitg, spojnice se stanovi jako
spojnice nejvysSich bodu stfech staveb na sousednim pozemku a pozemku bezprostfedné navazujicim na
pozemek s vySkové se vymykaijici stavbou.

Vznikla spojnice, tj. neprekroCitelna vyskové hladiny nesmi byt novym stavebnim zamérem pfekrocena a
soucasné nesmi byt pfekroCena ani maximalni vyska stanovena Gzemnim planem dle bodu (F101).

Ukazky stanoveni nepfekroditelné vyskova hladiny:

spojnice nejvyssich bodu stfech sousednich staveb
neprekrocitelna vyskova hladina




F.2.3
(F105)

(F106)

(F107)

(F108)

(F109)
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spojnice nejvyssich bedu stfech sousednich staveb
neprekrocitelna vyskova hladina

vyskové se zcela vymykajici
stavba z prevazujici
vyskové hladiny

spojnice nejvyssich bodu stfech sousednich staveb
neprekrocitelna vyskova hladina

vySkové se zcela vymykajici
stavba z prevazujici
wyskove hladiny

Koeficient zelené

Koeficient zelené odpovida procentualnimu podilu ploch zelené na rostiém terénu vici celkové plose dotéené
stavebnim zamérem, resp. celkové ploSe stavebniho pozemku. Jedna se o koeficient nezpevnénych ploch,
schopnych vsakovani destovych vod.

Do zelené na rostlém terénu se nezapocitava zatraviiovaci dlazba, zelen na fasadach ani zelen na stfechach.
Koeficient zelené nelze navysit zapoctenim korun stromd a kefd.

Do zelené na rostlém terénu se dale nezapocitavaji plochy uréené pro komunikace v¢. péSich, skladovani,
parkovani, odstavovani vozidel, terasy apod. bez ohledu na jejich stavebné-technické feSeni a na pfipadnou
schopnost vsakovani a také bazény, zahradni domky nepodiéhajici stavebnimu fizeni, ploty a jejich
podezdivky, opérné stény apod.

Do zelené na rostlém terénu Ize zapoCitat plochy pro retenci a vsakovani deStovych vod pfirodniho charakteru
(rybniky, suché poldry apod.).

Pokud je zamér lokalizovan do vice zén prostorového uspofadani, pak je mozné spinit poZzadavek na
koeficient zelené prumérnou hodnotou pro celou plochu zaméru, avSak pouze za podminky, ze dojde k
realizaci stavby a zafizeni nebo kolaudacniho rozhodnuti celého stavebniho zaméru soucasné tj. najednou.

V pfipadé zastavitelnych ploch Z.65a a Z.61a a dale ploch Z.65b, Z.109 a Z.63, Ize fesit spinéni koeficientu
zelené spole¢né. V pfipadé umistovani staveb v ploSe Z.65a Ize zapocitavat pozemky zelené umisténé v
plochach Z.61aa Z.63, v pfipadé umistovani staveb v plo3e Z.65b Ize zapocCitavat pozemky zelené umisténé
v plochach Z.109 a Z.63.
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Minimalni vyméra pozemki

V zastavitelnych plochach a plochach pfestavby je stanovena minimalni vyméra stavebnich pozemkd pro
rodinné domy nésledovné:

-V zastavitelné ploSe Z.04 min. 1 050 m?a sou¢asné min. 500 m? na kazdou bytovou jednotku. V pfipadé,
je-li sou&asti rodinného domu i nebytovy prostor, minimalni vyméra stavebniho pozemku se navySuje o
min. 400 m? na kazdy samostatné uzivatelny nebytovy prostor.

-V ostatnich zastavitelnych plochach a plochach pfestavby:

pro solitérni rodinny dim min. 500 m? a sou¢asné min. 500 m2 na kazdou bytovou jednotku. V pfipadé,
je-li soucasti solitérmiho rodinného domu i nebytovy prostor, minimalni vyméra stavebniho pozemku
se navySuje o min. 400 m2 na kazdy nebytovy prostor,

pro dvojddm min. 450 m2 a soucasné 450 m2 na kazdou bytovou jednotku. V pfipadé, je-li soucasti
dvojdomu i nebytovy prostor, minimalni vyméra stavebniho pozemku se navySuje o min. 400 m2 na
kaZdy nebytovy prostor

pro fadovy rodinny dim min. 250 m2 a sou¢asné min. 250 m? na kazdou bytovou jednotku. V pfipadeé,
je-li souCasti Fadového rodinného domu i nebytovy prostor, minimalni vyméra stavebniho pozemku
se navysuje o min. 400 m? na kazdy nebytovy prostor.

Rodinné domy Ize realizovat maximainé se 2 bytovymi jednotkami.

Ve stavajicich plochach plati pfi umistovani rodinnych domu stavajici parcelace, nicméné ve stavajicich
plochach nelze oddélit pozemek uréeny pro umisténi rodinného domu mensi, nez je uvedeno v bodu (F110).
Zaroven plati, Ze v pfipadé takovéhoto déleni pozemk( musi byt dodrzen koeficient zelené jak pro nové
oddéleny pozemek, tak i pro pozemek plivodni na némz je umisténa stavba.

F.2.5. Oploceni

(F113)

(F114)
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(S ohledem na utvafeni vefejného prostoru, jako jedné z civilizaCnich hodnot, je nutné fesit smérem do
verejného prostoru i podobu oploceni. Zastavba proto nesmi byt od verejného prostoru oddélena pohledovou
bariérou, ktera ve svém dusledku snizuje hodnotu vefejného prostoru.

Oploceni pozemku k vefejnému prostoru (napf. ulici, ndmésti) maze byt vysoké maximainé 1,8 m nad nejvyssi
urovni chodniku nebo komunikace pfilehlé ke hranici pozemku s tim, Ze neprihledna &ast plotu napr.
podezdivka mize byt max. 0,5 m vysoka (méfeno opét od nejvy$si irovni chodniku nebo komunikace pfilehlé
ke hranici pozemku). Ostatni &ast plotu musi byt z vétsi ¢asti prihledné nebo tvorena zeleni.
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G. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE
PROSPESNYCH OPATRENIi, STAVEB A OPATRENI
K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA
K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

G.1  Verejné prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

(GO1)  Pro zajisténi realizace navrhovanych staveb dopravni infrastruktury jsou vymezeny nésleduijici vefejné
prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

Kéd VPS Specifikace verejné prospésné stavby

VD.01 plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu zahradkarské osady (v hlavnim vykresu
plocha VD.01 ozna¢ena jako P.02)

VD.02 plocha pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu zahradkarské osady (v hlavnim vykresu
plocha VD.02 oznaéena jako Z03)

VD.03 komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch zmén Z.07, Z.09, Z.10, Z1.1,
212, 213, Z14, Z.87 a vytvofeni zakladni uliéni sité (v hlavnim vykresu plocha VD.03
oznacena jako Z.15)

VD.04 komunikace pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti z navrhovaného obytného
souboru pod ulici Debfska do plochy vefejného prostranstvi pod zamkem Kosmonosy (v
hlavnim vykresu plocha VD.04 oznaéena jako P20)

VD.05 komunikace pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti z ulice Karla Veselého do
plochy vefejného prostranstvi pod zamkem Kosmonosy (v hlavnim vykrese plocha VD.05
oznacena jako P.21)

VD.08 komunikace pro zlepSeni prostupnosti krajiny a umisténi cyklostezky mezi sidly Kosmonosy
a Chudoplesy (v hlavnim vykresu plocha VD.08 oznacena jako Z.33)

VD.09 komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch zmén P.36 a Z37 a
zahradkovou osadu (v hlavnim vykresu plocha VD.09 oznaéena jako Z.38)

VD.13 komunikace pro prodlouzeni ulice K. Veselého a alternativni dopravni napojeni plochy zmén
Z50 (v hlavnim vykresu plocha VD.13 oznaéena jako P.45)

VD.14 Uprava Urovilové kfizovatky na styku ulic Boleslavska, Stakorska, PuSkinova a namésti Miru
(v hlavnim vykresu plocha VD.14 oznacdena jako P.46)

VD.15 vytvoreni nového centralniho namésti (v hlavnim vykresu plocha VD.15 oznagena jako P.47)

VD.16 komunikace pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti mezi ulicemi Debfska a silnici

/38 - obchodni zonou (v hlavnim vykresu plocha VD.16 oznaCena jako P.48)

VD.17 prestavba MUK Kosmonosy na dalnici D10, umisténi pridruzeného pruhu mezi 13. branou a
vjezdem na dalnici D10 a rozSifeni dalnice D10 o jeden jizdni pruh v kazdém sméru v Useku
MUK Bezd&gin — MUK Kosmonosy (v hlavnim vykresu koridor VD.14 oznagen jako CNZ.01)

VD.18 prelozka silnice 1/16 v iseku D10 (MUK Kosmonosy) — Zidnéves (v hlavnim vykresu koridor
VD.18 oznacen jako CNZ.02)
VD.19 komunikace zaji$tujici propojeni pramyslové zény Plazy s MUK Kosmonosy — prodlouzeni

silnice 111/0164; dopravni obsluhu primyslové zony Plazy véetné ploch Z.65a, Z.65b a Z.105
(v hlavnim vykresu koridor VD.19 oznagena jako CNZ.10)
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Kéd VPS Specifikace verejné prospésné stavby

VD.20 komunikace pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti obytnym uzemim sidla Horni
Stakory (v hlavnim vykresu plocha VD.20 oznacena jako P.74)

VD.22 komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu arealu Altamira a dotvofeni uliéni sité
(v hlavnim vykresu plocha VD.22 oznaéena jako P.88)

VD.23 komunikace pro zajiSténi pfimé pé&si a cyklistické prostupnosti z ulice Bratfi Bubaku do
plochy vefejného prostranstvi pod zamkem Kosmonosy (v hlavnim vykresu plocha VD.23
oznacena jako P.89)

VD.24 komunikace zajiStujici kompletni dopravni propojeni ulic Primyslova a Stakorska a
vyhledové rovnéz pro dopravni obsluhu plochy Uzemni rezervy R.09 (v hlavnim vykresu
koridor VD.24 oznacen jako CNU.09)

VD.25 umisténi samostatného zastavkového zalivu pro umisténi autobusové zastavky (v hlavnim
vykresu plocha VD.25 oznaCena jako Z.94)

VD.26 komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch zmén 2.70, Z.71, Z.100 a
dotvoreni uli¢ni sité (v hlavnim vykresu plocha VD.26 oznacena jako P.96)

VD.27 komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch zmén 2.70, Z.71, Z.100 a
dotvoreni uli¢ni sité (v hlavnim vykresu plocha VD.27 oznaCena jako Z.97)

VD.28 komunikace pro zlepSeni dopravnich podminek a zvySeni bezpecnosti provozu na styku ulic
Linhartova — Boleslavska (v hlavnim vykresu plocha VD.28 oznacena jako P.98)

VD.29 komunikace pro zajisténi pfimé pési a cyklistické prostupnosti mezi ulicemi Debiska a silnici
/38 - obchodni zénou (v hlavnim vykresu plocha VD.29 oznacena jako Z.99)

VD.30 komunikace pro dopravni napojeni a dopravni obsluhu ploch zmén Z.54, P.55, 2.92, Z.93 (v
hlavnim vykresu plocha VD.30 oznagena jako Z.104)

VD.31 rekonstrukce okruzni kfizovatky na rozhrani ulic Primyslova x Boleslavska (v hlavnim
vykresu koridor VD.31 oznacen jako CNU.01)

VD.32 komunikace propojujici ulice Hradist'ska (silnice 11/610) a Stakorska jako soucast vychodniho

obchvatu Kosmonos a vyhledové rovnéz pro dopravni obsluhu plochy tzemni rezervy R.09
(v hlavnim vykresu koridor VD.34 oznacen jako CNU.02)

VD.34 samostatné vedena cyklostezka pro zajiSténi pfimé cyklistické prostupnosti mezi sidly
Kosmonosy a Bradlec (v hlavnim vykresu koridor VD.34 oznagen jako CNU.04)

VD.35 samostatné vedena cyklostezka pro zajiSténi pfimé cyklistické prostupnosti mezi sidly
Kosmonosy, Horni Stakory a Mlada Boleslav (v hlavnim vykresu koridor VD.34 oznacen jako
CNU.05)

VD.37 komunikace pro dopravni napojeni transformovny 110/22kV v plose Z.105 (v hlavnim
vykresu koridor VD.37 oznacen jako CNU.08)

VD.38 samostatné vedena cyklostezka véetné pésiho propojeni pro zajisténi pési a cyklistické
prostupnosti Uzemim zahradkafské osady (v hlavnim vykresu koridor VD.34 oznacen jako
Z2.110)

(G02)  Pro zajisténi realizace navrhovanych staveb technické infrastruktury jsou vymezeny nésledujici vefejné
prospésné stavby, pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

Kéd VPS Specifikace verejné prospésné stavby

VT.01 plocha pro rozsifeni vodojemu Propast (v hlavnim vykresu plocha VT.01 oznagena jako P.36)
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Kéd VPS Specifikace verejné prospésné stavby

VT.02 plocha pro rozsifeni vodojemu Propast (v hlavnim vykresu plocha VT.02 oznacena jako Z.37)

VT.03 nova rozvodna pro mésto Kosmonosy (v hlavnim vykresu plocha VT.03 oznaCena jako
Z.105)

VT.04 umisténi napajeciho vedeni do transformovny 110/22kV v ploe Z.105 (v hlavnim vykresu

koridor VD.38 oznacen jako CNU.07)

Verejné prospésna opatreni, pro které Ize prava k pozemkum a stavham vyvlastnit

Pro zajisténi realizace skladebnych &asti USES jsou vymezena nasledujici vefejné prospésna opatfeni, pro
které Ize prava k pozemk(im a stavbam vyvlastnit

Kéd VPO

Specifikace verejné prospésného opatieni

VU.12

plocha k zajisténi celistvosti a funkénosti USES (v hlavnim vykresu plocha VU.12 oznacena
jako K.14)
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VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A
VEREJNYCH PROSTRANSTVIi, PRO KTERE LZE
UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM, Vv Ci
PROSPECH JE PREDKUPNI PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU o
KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU
PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

Vefejné prospédné stavby ani vefejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni pravo, nejsou vymezeny.

STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50
ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Uzemni plan nestanovuje kompenzagni opatfeni podle § 50 odst. 6. stavebniho zakona.

VYMEZEN{ PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A
STANOVENI MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITI, VCETNE
PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy Gzemnich rezerv a stanovuje podminky pro jejich provéFeni:

Oznaceni | Vyuziti Vyméra | Podminky pro provéreni

plochy (ha)

R.06 Bl - bydleni 3,734 | Prelozeni stavajiciho VTL plynovodu a prokazani

individualni potieby dalSich ploch pro bydleni.

R.07 ZS - zelen sidelni 0,732 | Realizace zaméru v plose Z.27 a provéfeni téelnosti

ostatni vytvofeni parku pro obyvatele pfilehlého obytného
uzemi.

R.08 PX - vefejna 0,161 | Realizace zaméru v ploSe Z.27 a provéreni potfeby

prostranstvi jina daliho pésiho propojeni do ul. Bezdézska mimo
obytné uzemi.

R.09 VL - vyroba lehka 22,602 | Realizace komunikace v koridoru CNU.02 a realizace
pasu ochranné a izolacni zelené po celé zapadni
strané plochy.

R.10 DS - doprava silni¢ni 1,611 | Zpracovani podrobnéjSi dokumentace zaméru a
prokazani potfeby realizace prelozky.

V plochach Uzemnich rezerv nesmi byt povolovany Zadné stavby, zafizeni, nové inzenyrské sité a jiné zmény
a ¢innosti, které by znesnadnily nebo znemoznily sou¢asné nebo budouci vyuziti téchto ploch a jejich
parcelaci.

Realizace vymezenych zamér( v plochach Gzemnich rezerv vyZaduje zménu uzemniho planu.
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K. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
DOHODOU O PARCELACI

(K01)  Plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o0 zménéach podminéno dohodou o parcelaci nejsou vymezeny.

L. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANIiI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENI PODMIiNEK
PRO JEJi PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI
DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI
CINNOSTI

(L01)  Uzemni plan v rozsahu zakresleném v grafické asti ve vykrese 1.1 — Vykres zékladniho Glenéni tzemi
vymezuije tyto plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpracovanim Uzemni studie:

Kéd plochy | Rozloha plochy | Plochy dotéené podminkou pofizeni US

s podminkou | s podminkou

pofizeni US | pofizeni US (ha)

US.02 11,622 | P.49, 2.50, P.51, Z.54, P.55, P.90

US.03 3,621 | 2,52, P.53

US.04 1,088 | ¢ast P.103

US.05 2,106 | Z.71,P.73,P.74,Z.97, P.80

US.06 27,009 | 2.07,2.09,Z.11,2.12,2.13, 214, 215, Z.87
Us.o7 1,949 | 2.84,Z2.99

(L02)  Uzemni studie pro plochu US.02 provéfi a navrhne:
a) usporadani a zpusob zastavéni Gzemi, zejména urbanistickou strukturu pfi zohlednéni ochranneho
pasma VN vedeni a v souladu s podminkami uvedenymi v kap. F UP,

b)  postup vystavby s podminkou prednostniho vyuZzivani Uzemi v navaznosti na stavajici zastavbu a pfi
zohlednéni stanoveného pofadi zmén v Uzemi dle kap. N UP,

c)  dopravni napojeni plochy na ul. Stakorska, pési napojeni do ul. Pod Loretou a zpusob vnitfni dopravni
obsluhy plochy, pfi respektovani koncepénich prvkd stanovenych v UP,

d) reSeni vazby na plochy vefejné zelené okolo nadrze Japan,
e) umisténi a charakter vefejnych prostranstvi v rdmci ploch, véetné feSeni vefejné zeleng,

f)  feSeni napojeni ploch na technickou infrastrukturu a vnitini rozvody siti technické infrastruktury
v plochéach,

g) ekologicky pfiznivy zpusob likvidace povrchovych (deStovych) vod na zékladé hydrologického

posouzeni lokality.
(L03)  Uzemni studie pro plochu US.03 provéi a navrhne:

a) uspofadani a zplsob zastavéni uzemi, zejmeéna urbanistickou strukturu pfi zohlednéni ochranného
pasma VN vedeni a v souladu s podminkami uvedenymi v kap. F UP,

b)  postup vystavby s podminkou pfednostniho vyuzivani tzemi v navaznosti na stavajici zastavbu,

c)  dopravni napojeni plochy na ul. U Masokombinatu, zajisténi propojeni v severojiznim sméru a zptsob
vnitfni dopravni obsluhy plochy, pfi respektovani koncepénich prvk( stanovenych v UP,
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umisténi a charakter vefejnych prostranstvi v rdmci ploch, véetné feSeni vefejné zeleng,

feSeni napojeni ploch na technickou infrastrukturu a vnitini rozvody siti technické infrastruktury
v plochach,

ekologicky pfiznivy zpuasob likvidace povrchovych (deStovych) vod na zé&kladé hydrologického
posouzeni lokality.

Uzemni studie pro plochu US.04 provéfi a navrhne:

a)

uspofadani a zplsob zastavéni Uzemi, zejména urbanistickou strukturu pfi respektovani ptvodniho
historického pldorysu blokové zastavby, kompozicnich a pohledovych os a v souladu s podminkami
uvedenymi v kap. F UP,

podrobnéjsi prostorové podminky pro jednotlivé stavby s ohledem na polohu v historickém jadru a
hodnoty Uzemi,

feSeni dopravy v klidu bez narueni kompozice a celistvosti vefejného prostranstvi,

feSeni napojeni ploch na technickou infrastrukturu a vnitini rozvody siti technické infrastruktury
v plochach,

ekologicky pfiznivy zpusob likvidace povrchovych (destovych vod na zakladé hydrologického posouzeni
lokality.

Uzemni studie pro plochu US.05 provéfi a navrhne:

a)

uspofadani a zplsob zastavéni (zemi, zejména urbanistickou strukturu v souladu s podminkami
uvedenymi v kap. F UP,

podrobnéjsi prostorové podminky pro jednotlivé stavby s ohledem na exponovanou polohu pod pfirodni
rezervaci Vrch Baba u Kosmonos,

postup vystavby s podminkou pfednostniho vyuzivani Uzemi v ndvaznosti na stavajici zastavbu,
oboustranné dopravni napojeni plochy na radialni vefejné komunikace pfi respektovani ploch 2.97, P.96
a P.74, a zpusob vnitfni dopravni obsluhy plochy,

umisténi a charakter vefejného prostranstvi v plose P.73 vietné feSeni vefejné zelené a umisténi a
charakter dalSich vefejnych prostranstvi v ramci ploch pro bydleni,

feSeni napojeni ploch na technickou infrastrukturu a vnitfni rozvody siti technické infrastruktury
v plochach,

ekologicky pfiznivy zplsob likvidace povrchovych (destovych) vod na zakladé hydrologického
posouzeni lokality.

Uzemni studie pro plochu US.06 provéfi a navrhne:

a)

usporadani a zplsob zastavéni uzemi, zejména urbanistickou strukturu pfi zohlednéni ochranného
pasma VN vedeni a v souladu s podminkami uvedenymi v kap. F UP,

prostorové uspofadani zastavby s ohledem na charakter navazujiciho Uzemi, s postupnym snizovanim
zastavby a zvySovanim podilu zelené ve sméru od jihu k severu, v souladu s podminkami uvedenymi
v kap. F.2 a ve vykresu prostorového usporadani Uzemi,

uspofadani zastavby v plochach Z.13 a Z.14 tak, aby byl podpofen charakter silnice 1/38 jako méstské
tfidy s oboustrannymi chodniky a pasy zelené podél komunikace, v¢etné aktivniho parteru zastavby,
ochranu objekt bydleni a dalSich aktivit citlivych z hlediska hlukové zatéze pred hlukem z provozu na
ulici Debrska a silnici 1/38,

postup vystavby s podminkou prednostniho vyuzivani tzemi v navaznosti na stavajici zastavbu a pfi
zohlednéni stanoveného pofadi zmén v Uzemi dle kap. N UP,

dopravni napojeni plochy na ul. Debfska (11/610), silnici I/38, ul. Wolkerova, ul. Smeralova, ul. Polni, ul.
Zahradni a zpusob vnitfni dopravni obsluhy plochy, pfi respektovani koncepcnich prvkd stanovenych
v UP,
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g) umisténi a charakter vefejnych prostranstvi v ramci ploch smidenych obytnych a ploch bydleni, véetné
feSeni vefejné zelené,

h) feSeni napojeni ploch na technickou infrastrukturu a vnitfni rozvody siti technické infrastruktury
v plochach,

i) ekologicky pfiznivy zplsob likvidace povrchovych (deStovych) vod na zakladé hydrologického
posouzeni lokality.

Uzemni studie budou pofizeny a schvaleny pofizovatelem véetné vioZeni dat do evidence Uzemné planovaci
¢innosti do 6 let od nabyti U€innosti opatfeni obecné povahy, jimz se vydava Uzemni plan Kosmonosy.

Koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach podminéno zpracovanim uzemni studie, nejsou vymezeny.
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VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE
ROZHODOVANIi O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI
REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY €.
9, STANOVENIi, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI
PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U
REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI
PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI

Plochy a koridory, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno vydanim regulacniho planu,
nejsou vymezeny.

STANOVENI PORADi ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

Uzemnim planem se stanovuje pofadi zmén v (izemi takto:

Kéd tzemi | Nazev uzemi se stanovenym Etapa |Oznaceni Plochy zmén dotéené
ve vykresu | pofadim zmén v Gzemi poradi zmén v |stanovenim poradi
1.4 uzemi Zmén v uzemi
A Kosmonosy — zapad 1. A-1 Z2.07,212,72.14, 210,
Z.13,72.84,P.16, P.08
2. A-2 209,211,214
3. A-3 Z.01,2.12
B Kosmonosy - vychod 1. B-1 P.49, 7.50, P.51
2. B-2 Z.54, P.55
D Stakorska 1. D-1 Z.40a
2. D-2 Z.40b

VyuZiti ploch zafazenych do 2. etapy je podminéno:

a) Vyuzitim 80 % ploch v 1. etapé urCenych pro vyuziti OK.1, SM a BI. Pfi vypo¢tu se posuzuji plochy, na
nichz maze vzniknout dal$i vystavba, posuzuije se celkovy soucet téchto ploch v m2. Za plochu, na které
jiz nemlze vzniknout dalsi vystavba se rovnéz povazuje i plocha, na niz jiz je pravomocnym
vefejnopravnim titulem povolena konkrétni stavba.

b) Dale taktéz kolaudacni rozhodnuti (tam kde neni zakonem vyzadovano tak realizace stavby) na vice jak
50 % ploch v I. etapé.

c) Podminka vyuZiti 2. etapy plochy je vzdy vazana na vyuziti 1. etapy plochy se shodnym kodem Gzemi ve
vykresu |.4.

VyuZiti ploch zafazenych do 3. etapy je podminéno:

a) Vyuzitim 80 % ploch ve 2. etapé uréenych pro vyuziti OK.1, SM a BI. Pfi vypo¢tu se posuzuiji plochy, na
nichZ maze vzniknout dalSi vystavba, posuzuje se celkovy soucet téchto ploch v m2. Za plochu, na které
jiz nemize vzniknout dalsi vystavba se rovnéZ povazuje i plocha, na niZ jiz je pravomocnym
vefejnopravnim titulem povolena konkrétni stavba.

b) b) Dale taktéZ kolaudaéni rozhodnuti (tam kde neni zakonem vyzadovano tak realizace stavby) na vice
jak 50 % ploch ve 2. etapé.
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c) c¢) Podminka vyuziti 3. etapy plochy je vzdy vazana na vyuZiti 2. etapy plochy se shodnym kddem
uzemi ve vykresu |.4.

(N04)  Pofadi zmén v Gzemi je zobrazeno v grafické ¢asti UP ve vykrese 1.4. Viykres pofadi zmén v dzemi.
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0. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU
VYKRESU K NEMU PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textové Cast upIného znéni tzemniho planu Kosmonosy, po vydani jeho zmény €. 1 obsahuje celkem 72 stran.

Graficka ¢ast Uzemniho planu Kosmonosy, po vydani jeho zmény €. 1 obsahuje 8 vykresu:

1.1 Viykres zakladni ¢lenéni Uzemi 1:5000
1.2 Hlavni vykres 1:5000
l.2b  Hlavni vykres — urbanisticka koncepce 1:5000
l.2c  Hlavni vykres — koncepce dopravni infrastruktury 1:5 000
l.2d  Hlavni vykres — koncepce technické infrastruktury 1:5 000
1.3 Viykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000
.4 Viykres pofadi zmén v uzemi 1:5000
1.1 Koordinacni vykres 1:5000
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