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1 identifikační údaje stavby

Investor:              Obec Kosmonosy
Název stavby:        KOUPALIŠTĚ KOSMONOSY – INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘESTAVBY
Projektant:              CODE s.r.o, Pardubice
  Stupeň projektu:     Objemová studie 
  Datum:                   05 – 07 2017
2 Základní údaje charakterizující stavbu

V areálu letního koupaliště KOSMONOSY budou situovány venkovní bazény a objekty, které souvisí s tímto provozem.
Předpokládaný počet návštěvníků letního koupaliště vychází z vodní plochy:

· Víceúčelový nerezový bazén – vodní plocha 470 m2 (plavecká část – 200 m2 –
 40 osob, neplavecká část - 270m2 – 90 osob)
· Dětský bazén 50m2-20 osob

Okamžitá kapacita dle vodní plochy 150 osob.

Maximální kapacita areálu nekrytých umělých koupališť se určuje jako cca pětinásobek kapacity vodní plochy, tj. 750 osob.
Sociální zázemí návštěvníků letního koupaliště:
Průměrná předpokládaná návštěva 375 osob/den-1/2 maximálního počtu
· ženy:

· sprchy 4 ks  (50 návštěvníků = 1 sprcha)

· záchody 4 ks (kapacita WC počítána na 375 návštěvníků, nárazová kapacita 700)
· muži:

· sprchy  4ks  (50 návštěvníků = 1 sprcha)

· záchody 2ks (100 mužů = 1záchod)

· pisoáry 4ks (kapacita pisoárů počítána na 375 návštěvníků, nárazová kapacita 700)
3 Členění stavby na stavební a provozní soubory
Stavba je členěna na následující objekty a provozní soubory:

SO 01     Příprava území 

SO 02     Provozně sociální objekt

SO 03     Víceúčelový bazén 

SO 04     Akumulační jímka a strojovna atrakcí

SO 05     Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení

SO 06     Vnitřní areálové rozvody ( kanalizace, voda, VO, NN, slaboproud)

SO 07     Přípojka NN

SO 08     Přípojka vody
SO 09     Přípojka dešťové kanalizace

SO 10     Přípojka splaškové kanalizace

PS 101     Nerezové bazény 

PS 102     Bazénová technologie

PS 103     Provozní rozvod silnoproudu, MaR
PS 104     Docházkový systém

PS 105    Tepelné čerpadlo – nebo solární ohřev vody
4          URBANISTICKÉ  A  STAVEBNÍ  ŘEŠENÍ
Urbanistické začlenění stavby do území a architektonické řešení bude respektovat technologické požadavky, terén, stávající inženýrské sítě a komunikační napojení.

Z hlediska dispozičního bude plocha obsahovat provozně sociální objekt, zajištující zázemí návštěvníků i obslužného personálu a zabezpečení provozu koupaliště, dále na vlastní nerezový víceúčelový bazén s dětským bazénem, podzemní úpravu vody.

Dále jsou řešeny objekty přímo nesouvisející s provozem koupaliště, např. bytová jednotka, plocha pro budoucí dvůr apod.
5.          TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

5.1         SO 01  Příprava území 
V rámci objektu bude provedeno dosypání okolních ploch do požadované úrovně, odstranění případných stávajících objektů a dřevin, ochrana stromů proti poškození a ostatní přípravné práce. Přípravné práce budou odvislé od konkrétního dotčeného území.
5.2          SO 02  Provozně sociální objekt

5.2.1       Architektonicko stavební řešení:

Původní areálová budova bude z části zbourána, tj. dojde pouze k zachování bytové části. Přistavěný provozně sociální objekt plynule naváže na původní. Střecha sedlová, vazníkové konstrukce, krytina pálená taška. 
V nové část objektu budou umístěny prostory, které slouží pro zázemí návštěvníků i obslužného personálu a zabezpečení provozu koupaliště. Je zde umístěno sociální zařízení (WC, umývárny se sprchami), pokladna, první pomoc, plavčík, sklady a sociální zařízení pro imobilní občany a to odděleně pro obě pohlaví. Součástí objektu bude dále občerstvení s venkovním otevřeným barem a přilehlým sezením. Vstup do areálu je uvažován přes turniket za pokladnou s přiléhající kanceláří. Vstupní prostor do areálu bude zastřešen.
Nášlapné vrstvy podlah budou provedeny dle účelu místností. Většinu ploch bude vytvářet mrazuvzdorná protiskluzová keramická dlažba.
Okna plastová, dveře plastové. V místnosti sociálního zázemí jsou dělící stěny mezi WC kabinami navrženy jako lehké plastové sanitární příčky. Stěny v místnostech sociálního zázemí budou opatřeny keramickým obkladem. 
5.2.2           Zdravotně technické instalace
Vnitřní kanalizace

Splaškové a dešťové odpadní vody z objektu budou odvedeny do venkovní oddílné kanalizace. 
Střecha objektu se odvodní vnějšími dešťosvody. Ležaté potrubí od zařizovacích předmětů pak bude svedeno do hlavního svodného potrubí vedeného ven z objektu a napojeno na vnější kanalizaci. 

Vnitřní vodovod

Objekt bude zásobován 2x studenou pitnou vodu z vnějšího areálového rozvodu DN32 (pro sociální zařízení) a DN50 (pro bazénovou technologii), který je řešen v samostatném objektu SO 09. Jednotlivé provozní celky budou opatřeny podružnými vodoměry.

Ohřev TV se předpokládá lokální pomocí elektrických ohřívačů vody umístěných u odběrných míst.

Zařizovací předměty budou standardní, tuzemské provenience. Výtokové baterie v prostoru veřejných soc. zřízení budou u umyvadel tlačné a u sprch se navrhuje senzorové ovládání v provedení antivandal. Ostatní výtokové baterie v prostorách pro personál budou pákové v chromovém provedení. Splachování pisoárů bude pomocí senzoru.  

5.2.3            Vnitřní světlené a silnoproudé rozvody

5.2.3.1         Rozvodná soustavy

3+N+PE AC, 50 Hz 400/230V/TN-S        

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem:

Základní: izolací, přepážkami a kryty

Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými chrániči.

Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA.

Ochrana před přepětím: 2. stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích 

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy. 

Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem určeny jako normální, nebezpečné i zvlášť nebezpečné.

Řešení ochrany proti přetížení a proti zkratu

Vývod z rozváděče NN z trafostanice je jištěn výkonovými pojistkami.

Zajištění dodávky el. energie

Napájení objektu odpovídá  3.stupni důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610.

5.2 3.2.       Bilance odběru elektrické energie

Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem 16000 kWh

5.2.3.3        Měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby el. energie bude provedeno standartně. 

5.2.3.4        Napájení a rozvody

Rozvody budou provedeny kabely CYKY pod opláštěním a v lištách PVC na povrchu z hlavního rozváděče SO02. Napojení hlavního rozváděče SO02 bude v rámci SO110 kabelem AYKY 3x150+95 mm2. Rozváděč RH je skříňový rozváděč osazený ve strojovně a slouží pro jištění obvodů celého koupaliště. Uzemnění instalace bude provedeno z rozváděče RH vodičem CY25mm2 (místo rozdělení přípojnice PEN) do zkušební svorky SZ v krabici KO125 a odtud vodičem FeZn DN 8mm a připojen na společnou uzemňovací soustavu. Přechodový zemní odpor musí být menší než 5 ohmů. 

5.2.3.5        Umělé osvětlení

Umělé osvětlení bude provedeno zářivkovými svítidly na hodnotu intenzity dle ČSN 360450. ovládání svítidel bude spínači při vstupu do místností.

Svítidla budou osazena na stěnách a na stropě.
Chodby                -      druh osvětlení - stropní zářivkové  150 lx
Šatny                    -      druh osvětlení - stropní zářivkové  150 lx
Umývárny ,WC    -      druh osvětlení -  stropní zářivkové  200 lx
Plavčík, první pomoc - druh osvětlení- stropní zářivkové  300 lx
5.2.3.6        Nouzové osvětlení

V únikových cestách a v prostorách určených ČSN 360453  EN 1838 a EN 50172 bude proveden rozvod nouzového osvětlení. Budou osazena svítidla se zabudovaným nezávislým zdrojem, které při výpadku napájení automaticky zapnou. Vypnutí bude teprve po obnovení dodávky proudu. Kapacita zdrojů bude min. 1 hod. Dobíjení bude prováděno automaticky po obnovení napětí v síti.

Svítidla budou osazena nad dveřmi, na únikových cestách a na stěnách a budou napájena vždy z příslušného rozváděče části objektu a spínána při výpadku napětí na přípojnicích příslušného rozváděče.

5.2.3.7        Silnoproudé rozvody

· zásuvkové rozvody - bude proveden zásuvkový rozvod 230 V dle požadavku  investora a zařízení občerstvení.

· ZTI – napojení el. boilerů, senzorová čidla na WC, 

· VZT – místnosti bez oken budou uměle větrány pomocí ventilátorů do potrubí cca 100W, 230V. Ventilátory budou ovládány společně s osvětlením místnosti s odběhem pomocí relé.

5.2.3.8        Hromosvod

Na objektu bude proveden hromosvod dle ČSN EN 62 305-1 a 33 2000-5-51. Přechodový zemní odpor musí být menší než 5 ohmů. K uzemnění bude připojeno i uzemnění instalace. 

5.2.4         Vnitřní sdělovací rozvody
5.2.4.1 Rozvodná soustava

3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400V, TN-S            přívod NN pro doch.systém     

5.2.4.2 Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem:

Základní: izolací, přepážkami a kryty

Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými chrániči.

Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA.

Ochrana před přepětím: 2. stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích 

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy. 

Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem určeny jako normální, nebezpečné i zvlášť nebezpečné.

5.2.4.3 Ozvučení
V místnosti plavčíka bude osazena rozhlasová ústředna. Systém bude doplněn o bezdrátový ruční mikrofon. Na stožárech venkovního osvětlení areálu budou osazeny hudební tlakové reproduktory LBC 3700/00.  Rozvod místního rozhlasu je proveden kabelem CYKY 3Cx2,5, který je umístěný ve společném výkopu 35x70cm s venkovním osvětlením

5.3
   SO 03  Víceúčelový bazén 470m2+dětský bazén 50m2
Víceúčelový bazén, je řešen jako bezbariérový tak, aby splňoval předpisy dle vyhlášky 
č. 398/2009 Sb.. Pro vstup do bazénu je navrženo i vstupní zařízení pro osoby ZTP. 
Víceúčelový bazén je nepravidelného tvaru o ploše 470 m2. Víceúčelový bazén je členěn na plaveckou část s hloukou vody 1,6-1,2 m a část pro neplavce s hloubkou vody 1,3-1,1m.
Dětský bazén o ploše cca 50m2 bude mít hloubku vody 0,2-0,4m,provedení mimoúrovňové. 
Těleso bazénu bude uloženo a ukotveno na základový obvodový pas, který bude kopírovat tvar nerezového tělesa. Po osazení bazénového tělesa bude prostor mezi novou stěnou a výkopem vysypán štěrkem. Nové nerezové bazénové dno bude uloženo na pískové lože o mocnosti 250mm (50mm - jemný písek, 200 mm – hrubý štěrk). Nerezová vana bude ukončena přelivovým žlábkem s plastovou roštnicí. Současně při zhotovování tělesa budou prováděny technologické trubní rozvody.

Podél bazénu je provedena oplocená zpevněná plocha (bazénový ochoz), snížená oproti hladině vody vždy o 40mm, přístupná vždy přes brodítka. Vstup do vlastního bazénu je pomocí žebříků, schodů a vstupu pro invalidy. 
Bazénové těleso nesmí být přes zimu vypuštěno.

Bazénové těleso bude uzemněno pomocí vodiče FeZn DN 8mm uloženém v betonové směsi základů a připojeno na okolní zemnící soustavu. 
5.4       SO 04 Akumulační jímka
Prostory pro potřebu technologie a akumulační jímky jsou železobetonové podzemní konstrukce, využívající původní konstrukce nedokončeného bazénu, přístupné přes vodotěsné stropní poklopy a žebříky. Na stropech těchto konstrukcí je provedeno zadláždění, které vytváří pochůznou plochu. Tyto technologické prostory jsou umístěné v prostoru vedle bazénu resp. jsou součástí bazénového ochozu víceúčelového bazénu. Konstrukce je ze železobetonu a je izolovaná proti podzemní vodě a proti vodě dešťové.
Akumulační jímka bude umístěna těsně vedle bazénových těles ve stávající betonové konstrukci.
5.5
SO 05  Zpevněné plochy, terénní úpravy, oplocení
Zpevněné plochy budou budovány podél bazénů (bazénové ochozy), podél provozně sociálního objektu a v návaznosti na hlavní vstup. Zpevněné plochy budou provedeny ze zámkové dlažby, která bude kladená do štěrkodrtě. Plochy budou provedeny se spádem do zelených ploch. Plochy jsou ukončeny lemujícími obrubníky kladenými do betonového lože.

Zpevněná plocha (bazénový ochoz), je snížená oproti hladině vody víceúčelového bazénu vždy o 40mm. Bazénový ochoz je přístupný vždy přes brodítka se sprchami. Nerezová brodítka jsou navržena s úpravou pro imobilní občany. 

Zpevněné plochy podél vodních ploch bazénové ochozy, budou od betonových a zatravněných ploch odděleny zábradlím, výška zábradlí 1m. 
Celý areál bude oplocen, navržené oplocení je uvažováno z poplastovaného pletiva do ocelových poplastovaných sloupků. 

5.6
SO 06  Vnitřní areálové rozvody ( kanalizace, voda, VO, NN, slaboproud)

5.6.1
Venkovní osvětlení, kabelové rozvody

Rozvodná soustava

3+PEN, AC, 50 Hz, 230/400V, TN-S            rozvody NN      

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem:

Základní: izolací, přepážkami a kryty

Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými chrániči.

Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA.
Ochrana před přepětím: 2. stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích 

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy. 

Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem určeny jako zvlášť nebezpečné.

Prostředí dle ČSN 33 2000-3 a 2000 5.51

Vnější prostory vystavené povětrnostním podmínkám: prostory zvlášť nebezpečné

Podle ČSN 33 2000-3 jsou vnější vlivy ve venkovním prostoru navrženy následovně:

AB8, AC1, 

AD4 – vystaveno vlivům deště,

AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AS2, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení venkovního areálu letního koupaliště bude provedeno pomocí výbojkových svítidel 70 W na sadových bezpaticových stožárech dl. 4 m v provedení žárový zinek. Napojení venkovního osvětlení bude z SO02 kabelem CYKY 5Cx4.  Kabel bude uložen ve výkopu 35x70 cm v pískovém loži. Ovládání venkovního osvětlení bude spínačem z místnosti plavčíka. Ve výkopu bude uložen zemnící vodič FeZn DN 8mm, ke kterému budou připojeny stožáry, tělesa bazénu a další kovové hmoty v bezprostřední blízkosti okolí bazénů. Ovládání osvětlení bude soumrakovým spinačem nebo ručně z rozváděče.  

Kabelové rozvody

Bude proveden kabelový rozvod a napojeny podružné rozváděče v SO 02 sociální část a motorový rozváděče ve strojovně atrakcí SO08.
Venkovní osvětlené není nezbytná podmínky pro provoz koupaliště (dle přání investora).
Ozvučení
Po areálu bude rozvedena instalace ozvučení. Rozhlasová ústředna bude v rámci sdělovacích rozvodů nainstalována v místnosti plavčíka. Na stožárech venkovního osvětlení areálu budou osazeny hudební tlakové reproduktory.  Rozvod místního rozhlasu je proveden kabelem CYKY 3Bx2,5, který je umístěný ve společném výkopu 35x70cm s venkovním osvětlením.

5.7
SO 07  Přípojka NN

Rozvodná soustavy

3+N+PE AC, 50 Hz 400/230V/TN-S        

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem:

Základní: izolací, přepážkami a kryty

Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými chrániči.

Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA.

Ochrana před přepětím: 2. stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích 

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy. 

Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem určeny jako zvlášť nebezpečné.

Řešení ochrany proti přetížení a proti zkratu

Vývod z rozváděče NN z trafostanice je jištěn výkonovými pojistkami.

Zajištění dodávky el. energie

Napájení objektu odpovídá  3.stupni důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610.

Bilance odběru elektrické energie 
Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem cca 16.000 kWh

5.8       SO 08  Přípojka vody
Předmětem této části projektové dokumentace je návrh nové vodovodní přípojky ze stávajícího vrtu PE 100 průměr 63/5,8 – SDR 11 pro areál koupaliště. Nově navrhovaná přípojka vodovodu DN50 bude v nezpevněné ploše napojena na stávající městský  vodovod a bude ukončena v navrhované vodoměrné šachtě před navrhovaným objektem provozně sociálního objektu letního koupaliště. Dle sdělení investora bude využití místního podzemního zdroje vody.
Bilance potřeby pitné vody:

Bazény:
-průměrná návštěvnost 375 osob/den /polovina max. množství/
-50 dní provozu koupaliště

- průběžné doplňování vody do bazénů, 375 osob á 60 l/os/den…………..… 22.500 l/den

- množství prací vody k regeneraci filtrů:
         
                                         10,7  m3/filtr
(Toto množství bude započteno do částečné denní výměny vody  60 l  na osobu a může být rozvrženo do jednotlivých dnů v týdnu)

Napouštění objemu bazénů+akumulace    670  m3  bude jednou za rok na začátku sezóny.

Soc .zařízení :

- (zákl. očista + WC) 375 osob á 20 l/os…… ………………………………….... 7.500 l/den

Bufet :

- 1 zaměstnanec á 50 l/zam/den……………………………………………….…..      50 l/den

Ostatní personál (plavčík) :

- 4 osob á 20 l/os/den……………………………………………………….…..…        80 l/den

Roční potřeba vody celkem:

Napouštění bazénů + aku


     
670 m3/rok

Doplňování vody do bazénů 
     

1125 m3/rok

Voda pro sociální potřebu 

     

381,5 m3/rok                 

Potřeba vody celkem za rok

  

2176,5 m3/rok
/toto je maximální množství teoreticky dosažitelné, pravděpodobně bude v průběhu provozu nižší/
5.9
SO 09  Přípojka dešťové kanalizace

Nově navrhovaná přípojka dešťové kanalizace bude napojena pomocí nového objektu do recipientu. Na tuto přípojku bude napojen pomocí vnitřních areálových rozvodů kanalizace (SO 08) mimo dešťových vod i odvod vody od brodítek a sprch a vypouštění jednotlivých bazénů a akumulačních jímek (po odstavení a samočinné dechloraci). 

Roční odtok dešťových odpadních vod z  rekonstruovaného koupaliště (velmi hrubý odhad!):
plochy jsou navrženy ze zkušenosti možno upravit dle PD


[image: image2.wmf]Povrchová úprava plochy                

.

Roční úhrn 

srážek

 H

Součinitel 

odtoku 

Plocha          

S      

Roční odtok  

Q

i

( mm )

Ψ

( m

2

 )

( m

3

.r

-1

 )

Zastavěné plochy - střechy

662 

0,90

1 142

680,4

Těžce propustné plochy - asfalt

662 

0,80

1 020

540,2

Lehce propustné plochy - dlažba

662 

0,60

1 388

551,3

Plochy kryté vegetací -zimní období

249 

0,05

3 744

46,6

Plochy kryté vegetací - letní období

413 

0,050

3 744

77,3

Celkem

7 294

1 895,8

Do veřejné kanalizace bude odváděno 

 Q

roč.

 = 

1 895,8

m

3

.r

-1


5.10
SO 10  Přípojka splaškové kanalizace

Navrhovaná přípojka splaškové kanalizace DN 300 bude zaústěna do stávající městské kanalizační stoky.

Navrhovanou přípojkou splaškové kanalizace budou odváděny splaškové odpadní vody od sociálních zařízení jednotlivých objektů. Odpadní vody od bazénové technologie (praní filtrů) budou shromažďovány v recipientu ve spodní části objektu ve stávající betonové konstrukci. Do kanalizace budou odváděny rovněž odpadní vody z prostoru bufetu a baru předčištěné v lapači tuků. 

Dešťové odpadní vody ze střech objektů a přilehlých zpevněných ploch areálu koupaliště, vypouštění objemu bazénů, brodítek a sprch budou vypouštěny do recipientu.

Bilance odpadních vod:
Odpadní vody z provozu bazénů:

Druh vypouštěných odpad. vod:
1) vodní obsah jednotlivých bazénů (září a květen)






2) voda z brodítek (květen až září)

Pozn. Vypouštění části vodního obsahu bazénů bude 2x za rok po vychladnutí a samočinné dechloraci vody. Voda bude vypouštěna do veřejné kanalizace.

Celkové množství vypouštěných vod z provozu bazénů:

	Vypouštěné vody do Kanalizace
	Období
	Celkové množství


	Max. průtok
	Prům. doba průtoku
	Celk.roční množství



	Zahájení sezóny
	Květen
	       670 m3

jednorázově
	30 l/s
	5 hodin
	670 m3/rok



	V průběhu sezóny
	(Květen až Září)
	  30,26 m3/den
	30 l/s
	0,40hodin
	1513 m3/rok


Celkové množství vypouštěných vod do kanalizace : 2176,5   m3/rok

Jakost vypouštěných odpadních vod:

	Ukazatel
	Jednotka
	Hodnota

	pH
	-
	6,0 – 8,5

	CHSKcr
	mg / l
	10

	NL
	mg / l
	10 (sezóna – květen až září)

80 (na konci sezóny-duben,říjen)

	RL
	mg / l
	10

	chloridy
	mg / l
	100

	celkový chlor
	mg / l
	0,5

	teplota vody 
	°C
	max. 25


Četnost měření množství a sledování znečištění: 

· 7 x ročně

· 1 x měsíčně (květen až září)

· 1 x během vypouštění v květnu

· 1 x během vypouštění v říjnu

Pozn. 
1 x za sezónu (v červenci nebo srpnu – při provozu koupaliště) bude odebrán prostý bodový vzorek, u kterého bude zjištěn celkový obsah chloru. Jeho hodnota nesmí překročit hodnotu 0,005 mg / l. 
Typ kontrolního vzorku:

· prostý bodový vzorek
Počet kontrolních profilů: 

· jeden (kontrolní šachta v areálu koupaliště případně přímo na odtoku)
Způsob měření množství vypouštěných vod:

· v sezóně – vodoměrem (dle spotřeby vody pro doplnění brodítek)

· při vypouštění – max. vypouštěné množství v l/s je dáno kapacitou potrubí a objemem bazénů)

Splaškové odpadní vody:

Max. množství splaškových vod je totožné s bilancí potřeby pitné vody a činí 26,53 m3/den, tj. 0,77 l/s, t.j.1.567 m3/rok. 

Kvalita odpadních vod činí:

BSK5 činí 10,68 kg/den, t.j. 1.602 kg/rok, 400 mg/l

NL     činí   9,79 kg/den, t.j. 1.469 kg/rok, 367 mg/l
Likvidace odpadních bazénových vod (voda z praní filtrů)

Odpadní vody vznikají při regeneraci náplně filtračních jednotek. Tyto vody obsahují kaly zachycené na filtrační náplni.

Kvalita prací vody:

pH – 6,8 –  7,4

BSK5 – max. 4 mg/l

NL – max. 15 mg/l

Cl2  - max. 0,3 mg/l

Cu – max. 2 mg/l

NH4 – max. 0,5 mg/l

teplota vody – 25 – 29o C

Vypouštění celého vodního obsahu bazénů 240 m3 bude max. 1x za rok po vychladnutí a dechloraci vody. Voda bude vypouštěna do veřejné kanalizace

5.11
PS 101   Nerezový bazén
5.11.1 
 Víceúčelový
bazén
Jedná se o nerezový bazén nepravidelného tvaru, z nerezové oceli (DIN 1.4404)

 Bude proveden následující bazén:

 Víceúčelový bazén a skládá se – plavecká část – hloubka vody 1,3-1,6m, neplavecká část – hloubka vody 1,3-1,2m.

Technická data:

 víceúčelový bazén 

vodní plocha




 470,0 m2    

vodní obsah 




 610,0 m3

hloubka plavecká část 


1,6-1,3 m

hloubka neplavecká část


 1,3-1,2 m
délka





33,63 m

šířka





23,50 m
Vybavení: 

· bazénové těleso nerezového bazénu včetně přepadových žlábků (šířka přelivné hrany 132mm, šířka žlábku 335mm) v jakosti mat. 1.4404 

· dnové rozvody včetně hydrauliky bazénu
· dno v protiskluzovém provedení
· 2

ks
vstupní schodiště, šířky 1,2m, 7- stupínkové s protiskluzovými   
     

raženými, nášlapnými plochami, chemicky zabarvené
· 2

ks
zábradlí k vodě
· 4

ks
vstupní žebřík zapuštěný

· 4

ks
masážní trysky

· 3 

ks 
vodní chrlič+dělo
· 2 

ks 
sací kanál

·      1

ks
odtok ze dna
·      5 

bm 
trubkové masážní lehátko

·      5 

bm 
trubková masážní lavice 

·      1 

ks 
houpací bazén

·      1  

ks 
dnový vzduchovač

·      1 

ks 
vodní hřib

·      1 

ks 
vodní skluzavka TRIO SLIDE třídráhová

·      5 

bm 
dělící stěna s vodní clonou

·      4 

ks 
startovací blok-snížené provedení

· 2

ks
tryska měření chlóru

·  


popisné tabulky

·  


odtoky ze žlábku

·  


tlumiče hluku ve žlábku

·  


vlnolamy ve žlábku

·  


popisné tabulky

·    
  

potrubní rozvody do vzdálenosti 0,5 m od bazénu

·   


kotvící prvky

·    


výztužné prvky

·     


vstup pro hendikepované

DĚTSKÝ BAZÉN

Technická data :

vodní plocha


 50,0 m2    

vodní obsah 


 15,0 m3

hloubka 


02,-0,4 m
délka



11,70m

šířka 



7,80m
Vybavení: 

· bazénové těleso nerezového bazénu včetně přepadových žlábků (šířka přelivné hrany 60mm, šířka žlábku 335mm) v jakosti mat. 1.4404 

· dnové rozvody včetně hydrauliky bazénu
· dno v protiskluzovém provedení
· 4

ks
vstupní schodiště, šířky 1,2 m, 4-stupínkové s protiskluzovými   
     

raženými, nášlapnými plochami, chemicky zabarvené
· 1

ks
zábradlí k vodě
·      1

ks
odtok ze dna
· 2

ks
tryska měření chlóru
· 1  

ks 
mimoúrovňová skluzavka žlabová DINO
·  


popisné tabulky

·  


odtoky ze žlábku

· 


vlnolamy ve žlábku

·  


popisné tabulky

·    
  

potrubní rozvody do vzdálenosti 0,5 m od bazénu

·   


kotvící prvky

·    


výztužné prvky

5.12         PS 102  Bazénová technologie

Veškeré výpočty a návrhy zařízení byly prováděny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 97/2014 o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a souvisejícími normami o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

5.12.1       Základní technická data 


        - vodní plocha  470+50=520 m2


            
 - vodní obsah 625 m3





   Q = 220 m3/h



  hloubka plavecká část 1,3-1,6 m

hloubka neplavecká část 1,3-0,3 m





- intenzita recirkulace 2,84 hod

Kapacita vodní plochy:         150 osob

Denní provoz: 

 10 hodin


5.12.2        Popis navržené technologie

Úpravna vody: Vlastní technologii recirkulační úpravny vody tvoří společná betonová akumulační nádrž vyložená bazénovou fólií o objemu cca 50 m3. Akumulační nádrž je umístěna vedle bazénu, recirkulační čerpadla budou umístěna v nové samostatné šachtě vedle akumulační jímky. Pískové filtry a zařízení pro chemickou úpravu bazénové vody budou umístěny v místnosti filtrace v technologickém objektu nad čerpadlovnou a akumulační jímkou. 

Znečištěná voda z bazénů je odváděna přelivným žlábkem opatřeným zakrývací mřížkou do akumulační jímky. Z akumulační jímky je bazénová voda vedena sacím potrubím k oběhovým čerpadlům s vlasovými předfiltry a poté do pískových filtrů, kde bude docházet k vlastní filtraci vody. Velikost a typ filtračních stanic je navrženo s přihlédnutím na charakter bazénu, jeho zatížení a uvažovaný počet atrakcí. 

Usazené částice budou z pískového filtru odstraňovány zpětným proplachem a budou odváděny do nově budované splaškové kanalizace. Dopouštění ředící vody do bazénu  bude pitnou vodou do akumulační jímky. Na přívodu pitné vody bude osazen registrační vodoměr. Hladina vody v akumulační jímce bude řízena automatickou regulací. Bezpečnostní přepad z akumulační jímky bude napojen samostatně do kanalizace,resp. Do retenční jímky. Upravená voda bude vedena zpět do bazénu dnovým rozvodem. Kromě vlastní filtrace vody jsou v úpravně umístěny automatické dávkovací stanice korekčních chemikálií složených z dávkovacích čerpadel a řídící automatiky, zajištující chemickou úpravu bazénové vody. Pro chemickou úpravu jsou navrženy automatické jednotky pro kontinuální měření a regulaci hodnot pH, Cl a Redox. Zařízení bude řídit dávkování chlóru a  chemikálií pro korekci hodnoty pH. 

Veškeré potrubní rozvody budou z tlakového PVC v provedení PN 1,0 MPa, fitinky, kulové ventily, uzavírací a zpětné klapky v provedení PN 1,6 MPa. 

Bilance potřeby vody

Zdrojem vody pro napouštění bazénů před sezónou a částečnou denní výměnu vodního obsahu je rozvod pitné vody z městského (obecního)řádu. 

Napouštění bazénů + akumulace
  

                     cca 670 m3
Částečná denní výměna bazénu  60 l/osobu                  cca   1125 m3/ rok
Množství prací vody k regeneraci  filtrů :
         
                   10,7  m3/filtr
(Toto množství bude započteno do částečné denní výměny vody  60 l  na osobu a může být rozvrženo do jednotlivých dnů v týdnu)
5.12.3       Likvidace odpadních vod

Odpadní vody z provozu úpravny a filtrace bazénové vody budou průběžně likvidovány na základě schvalovacího řízení stavby a vodosprávního řízení dle svého charakteru. 
Odpadní vody vznikají:

 A) při regeneraci náplní filtračních jednotek - Kvalita filtrace je závislá na pravidelném zpětném proplachu pískové filtrační vrstvy, kdy jsou zachycené nečistoty vyplavovány bazénovou vodou do kanalizace. Kvalita prací vody je shodná s parametry vody v bazénu a má hodnoty dle vyhlášky  30/2002 a 146/2004 a obsahuje nečistoty zachycené při filtraci. Toto znečištění je největší při začátku praní a postupně se snižuje. Hodnota tohoto znečištění je dána četností praní (cca 2 x týdně). Tato voda bude svedena do splaškové kanalizace. Dá se předpokládat, že kvalita odtékající odpadní vody bude mít následující ukazatele: 

První podíl prací vody
Průměr první poloviny prací vody

                        

max.




průměr

     

CHSKCr


580 mg/l



250 mg/l

NL



500 mg/l



200 mg/l

BSK5 
                                   250 mg/l



120 mg/l

Nc



  15 mg/l



  10 mg/l

Pc 



    2 mg/l



 1,3 mg/l

Extrahovatelné látky

  75 mg/l 



  50 mg/l
 

B) odpouštěním části vodního obsahu při denní výměně vody - Množství ředicí vody je dáno návštěvností v požadovaném množství 60 l /osobu/den. Touto vodou bude hrazena voda prací, svedeno do kanalizace.
C) vypouštění bazénu - bude postupné po dechloraci (bazén se nechá bez dávkování Cl a po snížení obsahu Cl na hodnotu 0 bude vypuštěn). Tato voda bude vypuštěna do splaškové kanalizace. Při čištění bazénů bude vypouštěcí potrubí bazénů uzavřeno a bude otevřen ventil pro vypouštění do splaškové kanalizace.

5.12.4      Potřeba elektrické energie technologie bazénu 

Rozvaděč bazénové technologie bude umístěn ve strojovně filtrace. Bazénová čerpadla filtrace budou umístěna ve strojovně čerpadel a budou ovládána z rozvaděče každé samostatně. Současně bude jejich chod blokován minimální hladinou v akumulační nádrži. Při doplnění vody do provozní hladiny bude jejich chod obnoven. Současně budou s chodem čerpadel filtrace v automatickém provozu spuštěny čerpadla měřené vody, 1 x zásuvka pro čerpadlo dávkování flokulantu, 1 x zásuvka pro M + R (Cl, pH, Redox), 1 x zásuvka pro M + R (Cl).  Pro dávkovací čerpadla je požadavek - 3 x zásuvka s trvalým připojením. 
5.12.5       Chemická úprava bazénové vody

Použití chemikálií pro bazénovou vodu a jejich množství v bazénové vodě je dáno vyhláškou Ministerstva zdravotnictví o stanovení požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch. Pro úpravu vody v bazénech je uvažováno s automatickou stanicí pro měření a regulaci pH, volného chloru a měření ORP, složenou z kompletního měřícího a dávkovacího zařízení. 

Bazénová voda bude mít následující hodnoty:
Mikrobiologické požadavky: 

	Ukazatel
	Jednotka
	Upravená voda před vstupem do bazénu
	Bazénová voda během provozu

	Escherichia coli
	KTJ/100 ml
	0
	0

	Počet kolonií při 36°C
	KTJ/  ml
	20
	100

	Pseudomonas aeruginosa
	KTJ/100 ml
	0
	0

	Stafylococcus aureus
	KTJ/100 ml
	0
	0

	Legionella species
	KTJ/  ml
	10
	10


Fyzikální a chemické požadavky:

	
	jednotka
	Upravená voda před vstupem do bazénu
	Bazénová voda během provozu

	Průhlednost
	
	
	Nerušený průhled na celé dno

	Zákal
	ZF
	
	0,5

	pH
	
	
	6,5 – 7,6

	Celkový organický uhlík TOC
	mg/l
	
	2,5 mg/l nad hodnotu plnící vody

	Amonné ionty (NH4)
	mg/l
	
	0,5 mg/l nad hodnotu plnící vody

	Dusičnany 
	mg/l
	
	20,0 mg/l nad hodnotu plnící vody

	Volný chlór
	mg/l
	
	0,3 – 0,6 

	Vázaný chlór
	mg/l
	
	nejvyšší mezní hodnota 0,3 mg/l 

	Ozón
	mg/l
	≤ 0,05
	≤ 0,05

	Redox-potenciál 

 -    při pH 6,5 do 7,3

· při pH 7,3 do 7,6
	mV

mV
	≥750
≥770
	≥700
≥720


5.12.6      Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

Kromě obecně platných pravidel bezpečné práce obsluhujících pracovníků a zajištění provozní bezpečnosti při užívání zařízení bazénu a povinností uvedených v předchozích kapitolách je nutno dodržovat následující zásady.

· Revize technologických zařízení budou prováděny 1 x ročně, správná funkce a kontrola zařízení trvalou obsluhou nepřetržitě.

· Chemikálie používané pro úpravu vody jsou žíravinami, a proto je nutno při manipulaci s nimi postupovat velmi opatrně s předepsanými ochrannými prostředky 

· Do prostoru úpravny vody je zakázán vstup nepovolaných osob a dětí

· Místnost úpravny vody je nutno udržovat  čistou.

· Je nepřípustné provozování bazénů bez denního napouštění předepsaného množství ředicí vody

· Je nepřípustné provozování bazénu při nedodržení limitů znečištění ve vypouštěné odpadní vodě stanovených vodohospodářským rozhodnutím

· Při práci s chemikáliemi používat předepsané ochranné prostředky 

· Při práci, která je spojena s rizikem poškození zdraví si vyžádat pomoc další osoby 

· (vstup do strojovny při úniku chemikálií, revize akumulační jímky a pod)

· Žádné chemikálie nesmí být vylévány do kanalizace

5.12.7      Provozní dokumentace

atesty chemikálií používaných pro úpravu vody

návody pro obsluhu a údržbu strojního zařízení filtrace

zdravotní kniha obsahující povolení provozu, vodohospodářská rozhodnutí, závazné posudky okresního hygienika, záznamy orgánů hygienické služby o provedených prohlídkách a o vyšetření vody, závazné pokyny k odstranění závad, zdravotní průkazy obsluhy a záznamy o nehodách. Knihu vede provozovatel.

provozní deník, kde se vede každodenní záznam, který provádí obsluha

Kniha provozních zkoušek, která obsahuje zápisy o výsledcích všech prováděných zkoušek a kontrol. Knihu založí provozovatel a předá ji obsluze bazénu, která ji případně předává jiným osobám k zápisu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a souvisejícími normami o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

5.13
 PS 103  Provozní rozvod silnoproudu, MaR

Provozní rozvod silnoproudu

Rozvodná soustavy

3+N+PE AC, 50 Hz 400/230V/TN-S      

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem:
Základní: izolací, přepážkami a kryty

Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými chrániči.

Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA.

Ochrana před přepětím: 2. stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích 

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy. 

Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. proudem určeny jako normální, nebezpečné i zvlášť nebezpečné.

Řešení ochrany proti přetížení a proti zkratu

Vývod z rozváděče NN z trafostanici je jištěn výkonovými pojistkami.

Zajištění dodávky el. energie

Napájení objektu odpovídá  3.stupni důležitosti dodávky el. energie dle ČSN 34 1610.

Bilance odběru elektrické energie

Provozní rozvod silnoproudu bude proveden kabely CYKY na povrchu v lištách a žlabech z rozváděče strojovny bazénů a z rozváděče strojovny atrakcí. Veškerá zařízení budou ovládána ručně ze dveří rozváděče. Ovládání atrakcí bude z obslužných pultů v prostoru plavčíka.

MaR

Rozvaděč měření a regulace bude umístěn v místnosti strojovny,resp. v obslužné místnosti. V rozvaděči bude umístěn řídící systém, ovládací a jistící prvky. Na čelní desce rozvaděče je umístěn komunikační display.

Řídící systém

Pro řízení bude navržen řídící systém tak, aby mohl být doplňován a rozšiřován přídavnými moduly v plně autonomním provozu. Pro komunikaci bude sloužit displej na čelní desce rozvaděče. Z něj lze korigovat, ovládat, nastavovat a informovat se o stavech a probíhajících funkcích systému.
5.14
PS 104 Docházkový systém

Dokumentace obsahuje: vstupenkový systém a centrální kontrolu vstupu – vybavený turnikety a brankou pro funkci kontroly vstupu na bázi bezkontaktní identifikace pomocí čipových karet a náramkových čipů a na bázi vstupenek s čárovým kódem v prostorách vstupu. 

Rozvodná soustava

Silnoproudé napájení sdělovacích zařízení                  1N+PE AC 50Hz, 230V TN-C-S.

Kontrola docházky a vstupu                                     
    12 V DC 

napájení a datová linka                                              
   1TCP/IP – IT

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 před úrazem elektrickým proudem:

Základní: izolací, přepážkami a kryty

Ochrana při poruše: automatickým odpojením vadné části od zdroje pojistkami, jističi a proudovými chrániči.

Doplňková ochrana: Proudovými chrániči s Id = 30mA.

Ochrana před přepětím: 2. Stupeň – třída „C“ – v hlavních rozvaděčích 

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41bude provedena v sítích TN 400/230V samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 413.1.3 výše uvedené normy. 

Prostory v objektu podle ČSN 33 2000-4-41 jsou z hlediska úrazu el. Proudem určeny jako normální, nebezpečné i zvlášť nebezpečné.

U vybraných obvodů, kde to požadují jiné normy, bude provedena zvýšená ochrana proudovým chráničem u napájecího, řídícího a datového rozvodu – ochrana před nebezpečným dotykem živých i neživých částí malým napětím SELV.

V případě umístění turniketů v prostorách vyžadujících doplňkovou ochranu pospojováním, bude ke každému turniketu a brance přiveden zeleno/žlutý vodic CY 6mm2 vyvedený na pospojovací sběrnici.

Technický popis

Na určených místech je projektován vstupenkový systém s kontrolou vstupu. Pro řešení jsou použity řídící jednotky se snímači typu, které jsou určené pro komunikaci po ETHERNETU protokolem TCP/IP. Jsou dále vybaveny skenerem čárového kódu a současně bezkontaktních čipů typu ISO B. Součástí je rovněž bodový displej pro zobrazení platnosti vstupu (zelená šipka/červený kříž) a dále LCD displejem, který zobrazuje informace o důvodu odmítnutí průchodu, zbývající počet vstupu u bodových permanentek a platnost permanentky. 

Systém kontroly vstupu se skládá z motorových turniketů, motorové obousměrné branky, ze snímačů bezkontaktních identifikačních (ID) přívěšků a skenerů čárového kódu v sestavě včetně zobrazovačů a návěstí, napájecích zdrojů, počítačových pracovišť s nainstalovanými softwarovými moduly. 

Systém využívá lokální počítačovou síť i pro komunikace mezi ŘJ snímačů a komunikačními klienty. K uložení datových souborů bude využito paměťové místo na serveru. Použitý databázový stroj.

ŘJ a snímače ID karet.

Na konkrétní místa jsou navrženy snímače s dosahem 5cm jsou vybaveny:

řídící elektronikou, vlastní pamětí, vestavěnou snímací hlavou a čtečkou čárového kódu, reléovými výstupy, galvanicky oddělenými vstupy, galvanicky izolovanými sériovými kanály, bezpečnostním snímačem pro identifikaci sejmutí krytu, LCD displejem a LED ukazatelem povolení průchodu

Napájecí zdroje.

Mění napětí sítě 230V, 50Hz na stejnosměrné napájecí napětí snímačů 12V DC. Jsou vybaveny zálohovým akumulátorem. Počítačová pracoviště.
Navržené řešení umožňuje kontrolovat vstup pomocí snímačů bezkontaktních ID (identifikačních) přívěšků nebo i karet a pomocí skenerů čárového kódu. 

5.15
PS 105 Tepelné čerpadlo
Pro ohřev bazénové vody lze užít jako zdroj tepelné energie tepelné čerpadlo, př. solární kolektory. Navržený tepelný zdroj představuje nízkou ekologickou zátěž a je šetrný vůči životnímu prostředí. Podmínkou pro úspěšné nasazení tepelných čerpadel v celoročním provozu je elektrická sazba v trvání minimálně 22 hodin denně, v uvedeném návrhu 24 hodin denně.

Systém je propojen s taktovacím akumulačním zásobníkem.

Tento  hydraulický rozdělovač umožňuje variantní napojení soustavy na bazénovou vodu pomocí protiproudého výměníku (spec. konstrukce pro bazénové systémy) s pomocným čerpadlem.  

Takto koncipovaná varianta je na bazénovou technologii - vodu napojena přes deskový výměník /speciální pro bazénové soustavy/ s pomocným bazénovým čerpadlem na vstupu do výměníku.
Zabezpečení topného systému: Zabezpečovací zařízení topného systému bude tvořeno tlakovými expanzními nádobami, pojistnými ventily a automatickými odvzdušňovacími ventily.
Regulace topného systému – při trvalém provozu bazénové technologie je řízení zajišťováno interní soustavou TČ – PZP,instalovaný topný výkon 2x30kW 
5.16-Zázemí koupaliště
Jako zázemí koupaliště a související objekty v něm bude projekt obsahovat:
· VENKOVNÍ IMOBILIÁŘ
1. Jedná se o venkovní lavičky sloužící k odpočinku a k opalování návštěvníků areálu v počtu 10ti kusů,předpokládá se uskladnění mimo provozní sezónu ve skladě pomůcek

2. Venkovní lokální převlékací kabiny postavené v prostoru pro ležení v počtu 5 kusů

3. Plážové plastové lehátko-20ks

5.17-Parkoviště pro osobní automobily

Předpokládá se vybudování parkoviště pro cca 50 osobních automobilů+ 3 ZTP. Umístění parkoviště je navrženo před vstupem do areálu.
PŘEHLED  INVESTIČNÍCH  NÁKLADU
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	STAVEBNI OBJEKTY
	CENA Kč
	
	PROVOZNÍ SOUBORY
	CENA Kč
	
	PROJEKTOVÁ A INŽERNÝRSKÁ ČINNOST
	CENA Kč
	

	SO 01  PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
	 1000 000
	
	PS 101  NEREZOVÉ BAZÉNY VČETNĚ VYBAVENÍ
	14 000 000
	
	Projekt pro územní řízení DÚR
	300 000
	

	SO 02  PROVOZNĚ SOICÁLNÍ OBJEKT (včetně rekonstrukce bytové jednotky)
	9 000 000
	
	PS 102  BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE
	4 500 000
	
	Inženýrská činnost pro DÚR
	70 000
	

	SO 03 VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN
	4 000 000
	
	PS 103  PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU
	500 000
	
	Projekt pro stavební řízení DSP
	500 000
	

	SO 04 AKUMULAČNÍ JÍMKY A STROJOVNA 
	2 700 000
	
	PS 104  DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM    
	200 000
	
	Inženýrská činnost pro DSP
	50 000
	

	SO 05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY, TÚ, OPLOCENÍ
	2 000 000
	
	PS 105  TEPELNÉ  ČERPADLO
	1 400 000
	
	Projekt pro provádění stavby  DPS
	750 000
	

	SO 06 VNITŘNÍ AREÁLOVÉ ROZVODY
	500 000
	
	PROVOZNÍ SOUBORY SOUČET
	20 600 000
	
	
	
	

	SO 07 PŘÍPOJKA NN (hrubý odhad)
	400 000
	
	DPH 21%
	4 326 000 
	
	
	
	

	SO 08 PŘÍPOJKA VODY (hrubý odhad)
	500 000
	
	PROVOZNÍ SOUBORY S DPH
	24 926 000 
	
	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST CELKEM
	1 670 000
	

	SO09 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (hrubý odhad)
	500 000
	
	
	
	
	
	
	
	DPH 21%
	350 700
	

	SO10 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (hrubý odhad)
	600 000
	
	
	
	
	
	
	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST CELKEM
	        2 020 700
	

	SO 11 RETENČNÍ JÍMKA
	500 000
	
	REKAPITULACE  CENY (bez DPH)
	 
	 
	CENA Kč
	
	
	
	
	
	
	

	SO 12 PARKOVIŠTĚ, PRISTUPOVA KOMUNIKACE
	4 000 000
	
	STAVEBNI OBJEKTY 
	26 200 000 
	
	
	
	
	
	
	

	SO 13 VYBAVENÍ AREÁLU
	500 000
	
	PROVOZNÍ SOUBORY 
	20 600 000   
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	PROJEKČNÍ A INŽ.ČINNOST CELKEM
	1 670 000
	
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNI OBJEKTY SOUČET
	26 200 000
	
	STAVBA CELKEM BEZ DPH
	 
	48 470 000
	
	
	
	
	
	
	

	DPH 21%
	5 502 000
	
	DPH 21%
	 
	 
	 
	9 694 000
	
	
	
	
	
	
	

	STAVEBNI OBJEKTY S DPH
	31 702 000
	
	STAVBA CELKEM S DPH
	58 164 000
	
	
	
	
	
	
	


PŘEDPOKLÁDANÉ PROVOZNÍ NÁKLADY 
CELKEM PLOCHY:

Nerezové bazény:

CELKEM  - vodní plocha





520 m2

                  - Objem bazénu





625 m3
Předpokládaná max. návštěvnost při 3 m2 pro neplavce a 5 m2 pro  plavce  vychází cca 150 osob za den dle vyhlášky 238/2011 Sb., Max. počet návštěvníků 330 osob za den, průměrná návštěva 165 osob. 

Doba provozu:

Venkovní koupaliště 
4 měsíce cca 50 dní v roce ( v závislosti na počasí a počtu slunečních dnů)- od 15.5. – 15.9.

Provozní doba :

Venkovní koupaliště od 09.00  do  19.00 hod t.j 10 hodin za den tj. 50 dní v roce

KAPACITA VODNÍ PLOCHY
150 osob-okamžitá kapacita vodní plochy
750 osob-maximální kapacita koupaliště /307 žen a 308 mužů/

325 osob –průměrná kapacita areálu
Nákladové položky : nerezové bazény, koupaliště

1) CHEMIKÁLIE PRO BAZÉNY
a) Chlornan sodný
CENA CHLORNAN SODNÝ CELKEM  




         35.000,- Kč /rok

b) úprava pH : BENAMIN minus (granulát) , DINOMINUS tekutý

CENA  pH + nebo pH - CELKEM  




          17.000,- Kč/rok
C) vyvločkování nečistot
Spotřeba flokulantu: BENAMIN flockflussig, Dinoflock Ultra, tekutý vločkovač F 90

CENA  FLOKULANT CELKEM  





            75.000,- Kč/rok

D) ochrana proti řasám : Benamin PUR, Dinolgin, Algizid růžový

CENA  ALGICID CELKEM dle počasí 


  

          45.000,- Kč/rok

CELKOVÁ  CENA CHEMIKÁLIÍ :
           

  

                  172.000,- Kč/rok

2) SPOTŘEBA  EL. ENERGIE  PRO BAZÉNY
Bazénová  technologie: 
cirkulační čerpadlo

1 ks á 10,0 kW/24hod/den        

                     240 kWh cirkulační čerpadlo

1 ks á 10 kW/10hod/den 



          100 kWh
- dávkovací zařízení

3 ks á 0,3  kW/24hod/den



          21,6 kWh
- čerpadlo měřené vody
1 ks á 0,2 kW/24hod/den




4,8 kWh
- čerpadlo ohřevu

1 ks á 2,0  kW/ 10 hod/den



          20,0 kWh
Celkem za den








        386,4 kWh 

CELKEM   50 dnů                                                                


      19 320 kWh 

Atrakce

/2xdmychadla,6xčerpadla/ 

40 kW





          100kWh/den
Tepelné čerpadlo

1 ks á 10,0 kW/10hod/den        

                    100,0 kWh/den
Osvětlení, ostatní

             5.0 kW/10hod/den

                                 30,0 kWh/den
Bufet











20,0 kWh/den
Celkem za den








              250 kWh 

CELKEM  ostatní  50 dnů                                                                                     12.500 kWh
CELKEM                                                                                                                31 820 kWh                              




CELKOVÁ  CENA EL.ENERGIE:

                                                         111 370 Kč/rok

3) SPOTŘEBA  VODY  PRO BAZÉNY
Roční potřeba vody celkem:

Napouštění bazénů + aku


     
670 m3/rok

Doplňování vody do bazénů 
     

1125 m3/rok

Voda pro sociální potřebu 

     

381,5 m3/rok                 

Potřeba vody celkem za rok

  

2176,5 m3/rok
CELKOVÁ  CENA VODA BAZÉNY:

21 765,- Kč /rok

4) OSTATNÍ NÁKLADY
mzdové náklady na personál:

· 1 strojník

1 x   4 měs.  á 15.000,- Kč                                    60.000,- Kč

· 1 hlavní plavčík
1 x   4 měs.  á   15.000,- Kč



60.000,- Kč

· 1 pomocný plavčík   1x    4 měs   á   12.000.,-Kč                                  48.000,-Kč

· 1 pokladní

1 x   4 měs.  á   15.000,- Kč

                      60.000,- Kč

· 1 úklid


1 x   6 měs.  á   6.000,- Kč                                    36.000,- Kč

Celkem mzdové náklady                                                                        264.000,- Kč/rok

Ostatní náklady

· Odvoz odpadků 







28.000,- Kč

· Hygien. měření                   4 měs.     á   8.000,- Kč              

32.000,- Kč

· servis                                





           30.000,- Kč

· běžné opravy                                                          

         100.000,- Kč

· ostatní služby (poštovné, telefon, PC, školení,

           deratizace, reklama)                                                              

60.000,- Kč

· ostatní náklady (kancelářské potřeby, noviny, časopisy

          vstupenky, pásky, karty, čipy)                                                  

50.000,- Kč

OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM                                                                 300.000,- Kč/rok
PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM:

CELKOVÁ  CENA CHEMIKÁLIE 

                          

          172.000,- Kč

CELKOVÁ  CENA EL.ENERGIE 

                             


111 370,-Kč 
CELKOVÁ  CENA VODNÉ BAZÉNY +SOC. ZÁZEMÍ              


  21 765,- Kč

CELKEM MZDOVÉ  NÁKLADY


                                  
264.000,- Kč

CELKOVÁ  CENA OSTATNÍ NÁKLADY                                           

300.000,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKEM NÁKLADY ZA 50 DNŮ                         
              869 135,- Kč
VÝNOSY

A ) Vstupné koupaliště

-325 osob za den
- bazén cca 150 dospělých osob/den 
á 60,- Kč                               
9.000,- Kč/den
- bazén cca 175 dětí nad 6 let/den

á 30,- Kč
                               
5 250,- Kč/den 

Celkem za den





                                  14 250,- Kč/den
CELKEM VÝNOSY za 50 dnů                                            
   712 500,- Kč
Upozornění!!!

Celkové hodnocení efektivnosti záměru by mělo vycházet i ze znalosti způsobu financování, při účasti úvěru i z jeho splácení, z vyčíslení celkových jednorázových nákladů včetně vybavení interiérů. Vzhledem k tomu, že tyto skutečnosti zatím nejsou vyjasněny je celkový výsledek tak jak je předpokládán , což ovšem mohou další skutečnosti ovlivnit. Výnosy můžou ovlivnit další akce pořádané v areálu, které budou velmi záležet na manažerských schopnostech provozovatele!!!
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		Povrchová úprava plochy                .		Roční úhrn srážek H		Součinitel odtoku		Plocha          S		Roční odtok  Qi

				( mm )		Ψ		( m2 )		( m3.r-1 )

		Zastavěné plochy - střechy		662		0.90		1,142		680.4

		Těžce propustné plochy - asfalt		662		0.80		1,020		540.2

		Lehce propustné plochy - dlažba		662		0.60		1,388		551.3

		Plochy kryté vegetací -zimní období		249		0.05		3,744		46.6

		Plochy kryté vegetací - letní období		413		0.050		3,744		77.3

		Celkem						7,294		1,895.8

		Do veřejné kanalizace bude odváděno  Qroč. =				1,895.8		m3.r-1






